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Rail vehicles; Interior; Design requirements for cleaning

Véhicules ferroviaires; Intérieur; Exigences concernant le nettoyoye

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Anforderungen fiir Inneneinrichtungenvon
Schienenfahrzeugen des Personenverkehrs unter beson-
derer Berlicksichtigung der Belange der Innenreinigung
fest. Sie entstand aus dem Bestreben, eine reinigungs-
freundliche Gestaltung derInnenraume von Fahrzeugen fur
den Personenverkehr zu erreichen. Es wird durch konstruk-
tive MaBnahmen versucht, Schmutzecken zu vermeiden
oder der Reinigung besser zuganglich zu machen sowie
den Einsatz von Reinigungsmaschinen und -geraten effek-
tiver zu gestalten,um die Komfortanspriiche der Reisenden
hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene bessererfullen zu kon-
nen.

2 Anforderungen

Die Inneneinrichtungen der Schienenfahrzeuge sind so zu
konstruieren, daB eine schnelle, leichte und wirkungsvolle
Reinigung moglich ist.

2.1 Sitzgestelle

Unter den Sitzgestellen ist ein Freiraum von mindestens
230 mm Hohe vorzusehen (siehe Bilder 1bis 4). Kann dieser
Freiraum aus konstruktiven Griinden nicht eingehalten
werden, so ist er zu verkleiden.

Die Verkleidung soll den Freiraum abdecken und am FuBbo-
den mit einem Radius von mindestens 10 mm verlaufen.

Zwischen der Polstervorderkante und der Verkleidung darf
ein Abstand von 200 mm nicht uiberschritten werden (siehe
Bild 2).

Bei Sitzen muB der Abstand zwischen den SitzfiiBen min-
destens 400 mm betragen (siehe Bilder 3 und 4).

Freistehende SitzfiiBe sollen einen dreieckigen Quer-
schnitt haben, wobei die Spitze des Dreieckes in Richtung
unter die Sitze zeigen muB (siehe Bild 5).

2.2 Verkleidungen der Seitenwiande einschlieBlich
Luftkanale

Verkleidungen an Heizungs- und Liftungskandlen sollen
oben mit einem Winkel von mindestens 10° abgeschragt
sein, bis auf den Boden reichen und mit einem Radius von
mindestens 10 mm auslaufen (siehe Biid 6).

Luftein- und Luftaustrittsoffnungen sind moglichst an senk-
rechten Flachen anzubringen.

Ist es aus konstruktiven Grinden nicht moglich,die Verkiei-
dungen bis an den Boden zu flihren, soll die entstehende
Nische mindestens 100 mm hoch sein. Die Uberginge sol-
len einen Radius von mindestens 10 mm haben.

Diese Festlegungen gelten sinngemaB auch fir Einbauten
der Verkleidungen fur Waschraume und Toiletten. Bei
Schrénken, die nicht bis auf den Boden reichen, sind die
Freiraume entsprechend ihrer Tiefe, unter Bericksichti-
gung von Reinigungsgeraten mit festem Stiel, festzulegen.

2.3 Aschenbecher und Abfallbehalter

Die Behalter sollen so angeordnet sein,daB sie ungehindert
aus einem 10-1-Eimer mit Reinigungsflissigkeit gefullt und
durch Kippen in einen 10-l-Eimer entleert werden konnen
(siehe Bild 6).

2.4 Spalten zwischen Bauteilen

Die Spalten miissen dem Reinigungspersonal gut zugang-
lich sein.

Die MaBe sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1.
Spaltentiefe
bis 50 iber 50 iber 100
bis 100 bis 300
rI;li;:hte Weite L 5 50 80

2.5 Glasflachen

Glasflachen sind so zu gestalten, daB sie ohne wesentliche
Behinderung durch Griffe, Abdeckungen, Rundungen oder
ahnliches mit Fensterwischern von 250 mm Arbeitsbreite
und 25mm Geratehohe gereinigt werden konnen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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