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Hammerschrauben
fur Schienenfahrzeuge
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T-head bolts (hammer head bolts), for railway vehicles
Vis & téte rectangulaire, pour véhicules ferroviaires

Malle in mm
Mitgeltende Normen

Siehe Seite 2

MaRe, Bezeichnung
Form B Hammerschraube

DIN 25 192: 11.42,06.52, 04.69, 02.72
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Neigung - 20
x; nach DIN 76 Teil 1
z, nach DIN 78
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d=M 16 und Lange ! =70 mm: nach DIN 555:

Bezeichnung einer Hammerschraube Form B mit Gewinde
Bezeichnung einer Hammerschraube Form B mit Gewinde  d =M 16 und Lénge =70 mm mit Sechskantmutter (Mu)

Hammerschraube DIN 26 192 — B M 16 X 70 Hammerschraube DIN 25 192 — B M 16 X 70 Mu

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d M 16 M 20 M 24
b 38 46 54
k 10,5 13 15
o 16 20 24
q 30 36 43
ry 1 1 1
ra 7,5 9 12
Lange ! Gewicht (7,85kg/dm3) kg/1000 Stiick =~
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£ox 60 131 215 329
4 65 138 227
5§57 70 146 240 363
£85s 75 154 252 381
8 i : 80 162 264 399
E§38 90 177 285 430
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Normenausschuf Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Normenausschufl Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 25192

Technische Lieferbedingungen
nach DIN 267

Werkstoff (Festigkeitsklasse):
3.6 oder 4.6 nach Wahl des Herstellers nach DIN 267 Teil 3

Ausfiihrung:
g nach DIN 267 Teil 2

Sollen die Schrauben mit anderen Muttern als nach DIN 555 oder zusétzlich auch mit Scheiben geliefert werden, so ist
dies besonders zu vereinbaren.

Sollen die Schrauben mit Oberflachenschutz geliefert werden, so ist die Bezeichnung entsprechend DIN 267 Teil 9 zu
erganzen.

Mitgeltende Normen

DIN 76 Teil1 Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 78 Gewindeenden, Schraubeniiberstinde fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und &finliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Aus-
fihrungen und MaRgenauigkeit

DIN 267 Teit 3 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festig-
keitsklassen und Priifverfahren fiir Schrauben aus unlegierten oder niedrig legierten Stahlen

DIN 267 Teil 9 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Schrauben
und Muttern mit galvanischen Uberziigen

DIN 555 Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Ausfihrung g

Weitere Normen

DIN 126 Scheiben; Ausfiihrung grob {bisher roh), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 434 Scheiben; vierkant, fir U-Trager

DIN 435 Scheiben; vierkant, fir I-Tréger

DIN 935 Kronenmuttern
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