DK 629.463.66.023.18 : 621.888.2 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Schienenfahrzeuge m

Selbstentladewagen mit Seitenwandklappen
Vierkant fiir VerschluBwelle 25 252

Izl

Rail vehicles; self-discharging wagon with side-wall flaps; square for locking shaft
Véhicules sur rails; wagon auto-déchargeur a trappes latérales; carré pour arbre de manceuvre

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Vierkante dieser Norm gelten fiir die VerschluBwellen von Selbstentladewagen nach DIN 25 250. An diesem Vierkant
kann mit einem entsprechenden Schlissel oder einem Werkzeug durch Drehen der KlappenverschluB am Wagen gedffnet
bzw. geschlossen werden.

Je nach VerschluBbauart konnen die Vierkante auch zum Entriegeln bzw. Verriegeln der geschlossenen Klappen benutzt
werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g

Alie nicht bemaBten Radien: R2,5

YR, 100

Form A1 ohne Bohrung Form A2 mit Bohrung

Fir Neukonstruktionen zu bevorzugen 30

45

Form B

@36

50

82

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches iInstitut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung fir einen Vierkant fir VerschluBwelle Form A1:

Vierkant DIN 25252 — At
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NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 25252

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 25250 Schienenfahrzeuge; Selbstentladewagen mit Seitenwandklappen; HauptmaBe, Ausfithrungen
Erlauterungen

Diese Norm wurde im AK ,Klappen, Klappenverschliisse und -antriebe“ des AA 4 ,Bauteile und Konstruktionsrichtlinien“
erstellt.

Die Vierkante an VerschluBwellen von Selbstentladewagen werden hierunter soweit vereinheitlicht, daB nur je ein Werkzeug
fur die genormten Formen an den Be- und Entladestellen vorgehalten zu werden braucht.
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