DEUTSCHE NORM Oktober 1997

Schienenfahrzeuge D I N

VierkantschlUssel fur Sattelwagen
MaBe 25255

ICS 45.060.20
Deskriptoren: Schienenfahrzeug, Vierkantschlissel, Sattelwagen, Abmessung

Rail vehicles — Spanner wrench — Dimensions
Véhicules ferroviaires — Clé carrée — Dimensions

Vorwort

Diese Norm wurde vom AA 6.3 “Umschlag von Massengitern” erstellt. Die Vierkantschliissel zur Bedienung von Sattelwagen
werden durch diese Norm auf eine Universalbauart fiir alle der genannten Wagenarten vereinheitlicht.

1 Anwendungsbereich DIN 25250
Schienenfahrzeuge — Selbstentladewagen mit Seiten-

Diese Norm gilt fir Vierkantschlussel, die ausschlieBlich zur wandklappen — HauptmaBe, Ausfiihrungen

Bedienung der Betétigungseinrichtungen von Sattelwagen
nach DIN 25250 mit mechanischem, hydraulischem und DIN 25252

pneumatischem KlappenverschluBsystem Uber den Vierkant Schienenfahrzeuge — Selbstentladewagen mit Seiten-
nach DIN 25252 dienen. wandklappen — Vierkant fiir VerschluBwelle
Die Klappen von hydraulischen und pneumatischen Wagen DIN 25256
kédnnen mit dem Vierkantschlissel sowohl gedffnet als auch Schienenfahrzeuge — SchlieBhilfe fir Sattelwagen —
geschlossen werden. Der Vierkantschlissel ist geeignet fir MaBe
Drehmomente bis maximal 250 Nm. DIN 49020
Bei mechanischen Wagen wird zum VerschlieBen eine Installationsrohr — Stahlpanzerrohr, Steckrohre, Muffen
SchlieBhilfe nach DIN 25256 benétigt. DIN EN 499

SchweiBzusatze — Umhullte Stabelekiroden zum Licht-
2 Normative Verweisungen bogenhandschweiBen von unlegierten Stahlen und
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- Eﬁn‘lkgg??tggfn — Eintellung; Deutsche Fassung

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text DIN EN 10025

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen
Bei datierten Verweisungen gehoéren spatere Anderungen — Technische Lieferbedingungen — (enthalt Anderung
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- DIN EN 22553

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- SchweiB- und Létnahte — Symbolische Darstellung in
gabe der in Bezug genommenen Publikation Zeichnungen (ISO 2553:1992); Deutsche Fassung
DIN 1013-1 EN 22553:1994

Stabstahl — Warmgewalzter Rundstahl fir aligemeine )y ISO 2768-1

Verwendung — Mafe, zuléssige MaB3- und Formabwei- Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und Win-

chungen kelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
DIN 2391-1 ISO 2768-1:1989

Nahtlose Prézisionsstahlrohre mit besonderer Maf3- Farbregister RAL — F 141)

genauigkeit — Teil 1: MaBe

DIN 2391-2
Nahtlose Prazisionsstahlrohre mit besonderer MaB-
genauigkeit — Teil 2: Technische Lieferbedingungen

DIN 5381 1y Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
Kennfarben straBe 6, 10787 Berlin

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — ¢
Alle Kanten gebrochen.
Oberflachenschutz nach Wahl des Herstellers, Kennfarbe DIN 5381 — Gelb?).

MaBe in Millimeter
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Bild 1: Vierkantschliissel, volisténdig

Bezeichnung eines vollstandigen Vierkantschlissels mit einer Schlissellange von 1 600 mm:

Vierkantschlissel DIN 25255 — 1 600
Gewicht: = 3 kg

2) Entsprechendes Farbmuster im Sonder-Farbregister RAL — F14: RAL 1003 Signalgelb

3) Die Schlussellange ist den jeweiligen Verhaltnissen an der Entladestelle anzupassen, wobei die L&ngenabstufungen 100 mm
betragen.
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