DEUTSCHE NORMEN April 1972

Blindflansche DIN
Nenndruck 6 bis 100 2527

Blind flanges; nominal pressures 6 to 100
Brides plaines, pressions nominales 6 2 100

Maf3e in mm

Anwendungsbereich
; Blindflansche in den Abmessungen dieser Norm aus USt 37-1 oder RSt 37-1 bzw. aus C 22 konnen bis zu Temperaturen
= von 120 ©°C und Betriebsdriicken bis zu den in den einzelnen Tabellen angegebenen Nenndriicken verwendet werden.
[ o Bei hoheren Temperaturen als 120 OC ist Nachrechnen mit den fiir die erhohten Temperaturen giiltigen Festigkeits-
% o : werten erforderlich1).
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Bezeichnung eines Blindflansches in Regelausfilhrung (Form B) fiir Nennweite 250 und Nenndruck 6 aus USt 37-1:
Flansch B 250 ND 6 DIN 2527 — USt 37-1

Fiir Nenndruck 64 und 100
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Bezeichnung eines Blindflansches in Regelausfiihrung (Form E) fiir Nennweite 100 und Nenndruck 64 aus C 22:
Flansch E 100 ND 64 DIN 2527 — C 22

*) Ry = 160 gilt nur fiir die Kreisringflache D — d3

1) Siehe AD-Merkblatt B 5 ,,Ebene Boden und Platten nebst Verankerungen*, Abschnitt 4.1

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6

Inhalt cine Form E fir ND 64 und ND 100 erweitert,

Werkstoff fur ND 25 und ND 40 in C 22 geandert,
In Tabelle fir Nenndruck 16 (auf Seite 3) Zuordnung

der Schrauben fur Nennweite 250 in M 24 und dgy

in 26 mm berichtigt.

Fachnormenausschu Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf (DNA)
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Seite 2 DIN 2527

Aus Form B konnen hergestellt werden:

Blindflansche mit glatter Dichtleiste nach DIN 2526 (Form C)
(Dichtleistendurchmesser und -h6he siehe Normen der Flansche des entsprechenden Nenndruckes,

z. B. DIN 2631 bis DIN 2635)

Blindflansche mit Feder oder Nut nach DIN 2512 (Form F oder N)
Blindflansche mit Vor- oder Riicksprung nach DIN 2514 (Form V14 oder R14)

Aus Form E konnen hergestellt werden:
Blindflansche mit Feder oder Nut nach DIN 2512 (Form F oder N)

Blindflansche mit Abschrigung fiir Membranschweidichtung nach DIN 2695 (Form M)

Bei Bestellung solcher Flansche ist der entsprechende Formbuchstabe anzugeben, z. B.:
Bezeichnung eines Blindflansches mit Feder (Form F) von Nennweite 100 und Nenndruck 64 aus C 22:

Flansch F 100 ND 64 DIN 2527 — C 22

Nenndruck 6
Gewicht
Flansch Schrauben eines Flansches
Nennweite dg (7,85 kg/dm3) fiir
Form B Form T
D b k max. Anzahl Gewinde do kg kg
10 75 12 50 0,38
15 80 12 55 0,44
20 90 14 65 L 2 0,65
25 100 14 75 0,82
32 120 14 90 4 1,17
40 130 14 100 1,39
50 140 14 110 M12 14 1,62
65 160 14 130 55 2,44 2,48
80 190 16 150 70 3,43 3,49
100 210 16 170 90 4,76 4,86
125 240 18 200 115 6,11 6,28
150 265 18 225 140 M16 18 7,51 7,75
(175) 295 20 255 | 165 8 10,4 10,7
200 | 320 | 20 280 190 12,3 12,7
250 375 22 335 235 18,3 19,0
300 440 22 395 285 12 25,3 26,3
350 490 22 445 330 31,6 32,9
400 540 22 495 380 16 M20 22 38,4 40,2
500 645 24 600 475 20 60,4 63,2
Nenndruck 10
Gewicht
Flansch Schrauben eines Flansches
Nennweite d (7,85 kg/dm3) fiir
9 Form B Form T
D b k max. Anzahl Gewinde do kg kg
10
bis Fiir Nennweiten 10 bis 175 sind Blindflansche des Nenndruckes 16 zu verwenden.
175
200 340 | 24 | 295 190 3 16,5 16,9
250 395 26 350 235 24,0 24,7
300 445 26 400 285 12 M 20 22 30,9 31,9
350 505 ., 26 460 330 16 40,6 41,9
400 565 26 515 380 M 24 26 49,4 51,2
500 670 28 620 475 20 75.0 77 8
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