DK 621.643.412-034.13 Februar 1976

Guleisenflansche DIN
Nenndruck 16 2533

Cast iron flanges; nominal pressure 16
Brides en fonte grise; pression nominale 16
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Angabe eines GuBeisenflansches mit Dichtleiste Form C von Nennweite 100 in Zeichnungen und Fertigungsunterlagen:

Flansch C 100 DIN 2533

N . . Gewicht eines
Flansch Ubergang Dichtleiste Schrauben kreuzschraffier-
Nenn- ten Flansches
weite D b k so ds 1 r dy f | Aan- | Ge- dy [(7,2 kg/dm3)
max. zahl | winde kg ~
10 90 14 60 6 30 10 4 40 | 2 4 M12 14 0,504
15 95 14 65 6 37 11 4 45 | 2 4 M 12 14 0,573
20 105 16 75 6,5 42 11 4 58 | 2 4 M12 14 0,798
25 115 16 85 7 49 12 4 68 | 2 4 M12 14 0,969
32 140 18 100 7 60 14 5 78 | 2 4 M 16 18 1,67
40 150 18 110 7,5 68 14 5 88 | 3 4 M 16 18 1,78
50 165 | 20 125 7,5 80 15 5 102 | 3 4 M 16 18 2,44
65 185 | 20 145 8 95 15 5 122 | 3 4 M 16 18 2,94
80 200 | 22 160 8,5 114 17 6 138 | 3 8 M 16 18 3,63
100 220 | 24 180 9,5 136 18 6 158 | 3 8 M 16 18 4,49
125 250 | 26 210 | 10 165 20 8 188 | 3 8 M 16 18 6,24
150 285 | 26 240 | 11 190 20 8 212 | 3 8 M 20 22 7,38
(175) 315 | 28 270 | 12 217 21 8 242 | 3 8 M 20 22 9,25
200 340 | 30 295 | 12 246 23 8 268 | 3 12 M 20 22 11,2
250 405 32 355 14 298 24 10 320 3 12 M 24 26 15,1
300 460 | 32 410 | 15 348 24 10 378 | 4 12 M 24 26 17,5
350 520 | 36 470 | 16 404 27 10 438 | 4 16 M 24 26 24,6
400 580 | 38 525 | 18 458 29 10 490 | 4 16 M 27 30 29,9
(450) 640 | 40 585 | 19 510 30 10 550 | 4 20 M 27 30 36,5
500 715 | 42 650 | 21 564 32 12 610 | 4 20 M 30 33 48,2
600 840 | 48 770 | 24 672 36 12 725 | b 20 M 33 36 72,3
700 910 | 54 840 | 26 764 32 12 795 | 5 24 M 33 36 67,6
800 1025 | 58 950 | 29 870 35 12 900 | 5 24 M 36 39 87,6
900 1125 | 62 1050 | 32 976 38 12 | 1000 | 5 28 M 36 39 99,2
1000 1255 | 66 1170 | 35 1082 41 12 | 1115 | 5 28 M 39 42 135
Eingeklammerte Nennweiten mdoglichst vermeiden.
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Zulidssige Mafabweichung:
AufBlendurchmesser und Blattdicke:
Toleranzgruppe A nach DIN 1686 Teil 1
Maf f: grob DIN 7168

Oberflachenbeschaffenheit:

Alle Fldchen miissen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der Flansche nicht beeintridchtigt. Die
Auflageflachen fiir die Verbindungselemente miissen parallel zur Dichtfldche sein.

Dichtungsarten:
Regelausfiihrung mit Dichtleiste Form C nach DIN 2526.
Weitere mogliche Dichtungsarten siehe DIN 2526.

Weitere Normen

Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500
Flansche, AnschluBmafe siehe DIN 2501 Teil 1
Flansche fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufeisen, Nenndruck 16, siehe DIN 28 605
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