DK 621.643.412-034.13 Februar 1976

GuReisenflansche DIN
Nenndruck 25 2534

Cast iron flanges; nominal pressure 25
Brides en fonte grise; pression nominale 25

gedreht

= z/ _ /R,=160
Anwendungsbereich 1 120 /‘ MaBe in mm

Zuldssige Temperaturen und L
Betriebsdriicke siehe DIN 2401 d
Teil 2 (Vornorm).

Der Berechnung haben die
Kennwerte von GG-25 zu-
grunde gelegen.

Die Festigkeitskennwerte der ‘ A«
fir das Gufstiick gewihlten
GuBlsorte diirfen am Flansch .
250 N/mm?2 nicht unter- 1

schreiten. /Z\

Neigung 1.5

.
= b

Angabe eines Guf3eisenflansches mit Dichtleiste Form C von Nennweite 250 in Zeichnungen und Fertigungsunterlagen:
Flansch C 250 DIN 2534

. Gewicht eines
Flansch Ubergang Dichtleiste Schrauben kreuzschraffier-
Nenn- ten Flansches
weite D b k so dg 51 r dy | f | An- | Ge- d2 |(7,35 kg/dm3)
max. zahl winde kg =~
10
bis Flansche nach DIN 2535, Nenndruck 40, verwenden,
150
(175) 330 32 280 14 223 24 10 248 3 12 M 24 26 11,5
200 360 34 310 15 252 26 10 278 3 12 M 24 26 14,2
250 425 36 370 18 304 27 10 335 3 12 M 27 30 18,5
300 485 40 430 20 360 30 10 395 4 16 M 27 30 24,5
350 555 44 490 22 416 33 12 450 4 16 M 30 33 34,9
400 620 48 550 24 472 36 12 505 4 16 M 33 36 46,0
500 730 52 660 29 578 39 15 615 4 20 M 33 36 58,6
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden,
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Seite 2 DIN 2534

Zuldssige Maflabweichung:
Auendurchmesser und Blattdicke:
Toleranzgruppe A nach DIN 1686 Teil 1
MaB f: grob DIN 7168

Oberflichenbeschaffenheit:

Alle Flichen miissen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der Flansche nicht beeintrichtigt. Die
Auflageflachen fiir die Verbindungselemente miissen parallel zur Dichtflidche sein.

Dichtungsarten:
Regelausfiihrung mit Dichtleiste Form C nach DIN 2526.
Weitere mogliche Dichtungsarten siehe DIN 2526.

Weitere Normen

Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500
Flansche, Anschlumafe siehe DIN 2501 Teil 1
Flansche fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Guf3eisen, Nenndruck 25 siche DIN 28 606
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