DK 621.643.412-034.13 Februar 1976

Gulleisenflansche DIN
Nenndruck 40 253 5

Cast iron flanges; nominal pressure 40
Brides en fonte grise; pression nominale 40 Mafe in mm
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Anwendungsbereich

Zuladssige Temperaturen und _ %
Betriebsdriicke siehe DIN 2401
Teil 2 (Vornorm)

Der Berechnung haben die

Kennwerte von GG-25 zu- d
grunde gelegen. L

Die Festigkeitskennwerte der | ; i
fir das GuBstiick gewéhlten :

GuBsorte diirfen am Flansch I ' i < ’
250 N/mm?2 nicht unter- ( z

Neigung 1.5

schreiten. d;
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Angabe eines GuReisenflansches mit Dichtleiste Form C von Nennweite 125 in Zeichnungen und Fertigungsunterlagen:
Flansch C 125 DIN 2535

ioht oi
Flansch Ubergang Dichtleiste Schrauben S;ﬁlzcschf;?gzr_
Nenn-
it ten Flansches
weite D b kR so dg s1 r dy f An- Ge- doy (7,35 kg/dm3)
max. zah winde kg =~
10 90 16 60 6,5 30 10 4 40 2 4 M 12 14 0,572
15 95 16 65 7 37 11 4 45 2 4 M 12 14 0,634
20 105 18 75 7,5 44 12 5 58 2 4 M 12 14 0,892
25 115 18 85 8 53 14 5 68 2 4 M 12 14 1,11
32 140 20 100 8,5 62 15 5 78 2 4 M 16 18 1,80
40 150 20 110 9 70 15 5 88 3 4 M 16 18 1,94
50 165 22 125 10 84 17 6 102 3 4 M 16 18 2,59
65 185 24 145 11 101 18 6 122 3 8 M 16 18 3,27
80 200 26 160 12 120 20 6 138 3 8 M 16 18 4,04
100 235 28 190 14 142 21 6 162 3 8 M 20 22 5,63
125 270 30 220 15 171 23 6 188 3 8 M 24 26 7,48
150 300 34 250 17 202 26 8 218 3 8 M 24 26 10,1
(175) 350 38 295 19 233 29 8 260 3 12 M 27 30 14,9
200 375 40 320 21 260 30 8 285 3 12 M 27 30 16,6
250 450 46 385 24 320 34 10 345 3 12 M 30 33 27,4
300 515 50 450 28 376 38 10 410 4 16 M 30 33 34,8
350 580 54 510 31 432 41 12 465 4 16 M 33 36 45,2
400 660 62 585 35 494 47 15 535 4 16 M 36 39 68,6
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institunowmws
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Seite 2 DIN 2535

Zulidssige MaBabweichungen:
AuBendurchmesser und Blattdicke:
Toleranzgruppe A nach DIN 1686 Teil 1
MaB f: grob DIN 7168

Oberflachenbeschaffenheit:

Alle Flachen miissen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der Flansche nicht beeintrichtigt. Die
Auflageflachen fiir die Verbindungselemente miissen parallel zur Dichtfldche sein.

Dichtungsarten:
Regelausfiihrung mit Dichtleiste Form C nach DIN 2526.
Weitere mogliche Dichtungsarten siehe DIN 2526.

Weitere Normen

Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500
Flansche, AnschluBmafe siehe DIN 2501 Teil 1
Flansche fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen, Nenndruck 40 siehe DIN 28607
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