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Diese Norm stimmt sachlich mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Empfehlung ISO/R 1119-1969 iiberein, enthlt jedoch zusatzlich die Definitionen fiir die Begriffe Kegel, Einstellwinkel
und Einstellwert, sowie einige durch O gekennzeichnete zusitzliche Kegel in Tabelle 1 und 2. Siehe auch Erlduterungen.

1. Geltungsbereich und Zweck

1.1. Diese Norm gilt fiir Kegel mit einem Kegelwinkel a bis 165° fiir allgemeine Anwendungsgebiete. Sie gilt nicht fiir
Sonderfille, wie Kegelradverzahnungen.

1.2. Zweck dieser Festlegungen ist es, durch Anwendung der empfohlenen Vorzugswerte der Kegel die Anzahl der fir
die Herstellung und Priifung benotigten Werkzeuge, Lehren und Mefeinrichtungen einzuschrianken.

2. Kurzzeichen

C Kegelverhaltnis L Linge (Hohe) des Kegels (zwischen d und D)
d kleiner Durchmesser des Kegels a  Kegelwinkel
D groBer Durchmesser des Kegels a/2 FEinstellwinkel

h Einstellhohe

3. Begriffe

3.1. Kegel sind — im Sinne dieser Norm — kegelige Werkstiicke mit kreisformigem Querschnitt.
Der Begriff , Kegel* umfa@t dabei sowohl die spitzen Kegel, als auch die Kegelstimpfe.

3.2. Kegelwinkel « (siehe Bild 1) ist der im Achsschnitt zwischen den Mantellinien des Kegels gemessene Winkel.

3.3. Einstellwinkel @/2 (siehe Bild 1) ist der halbe Kegelwinkel. Er dient beim Bearbeiten und Priifen zum Einstellen des
Werkstiickes und/oder des Werkzeuges bzw. des Priifgerites.

3.4. Finstellhohe h (siehe Bild 2) ist bei Verwendung eines Sinuslineals von 100 mm Linge, die dem Einstellwinkel a/2

gegeniiber liegende Kathete. Es gilt die Beziehung h = 100 sin g.
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mit Sinuslineal und Einstellhthe

3.5. Kegelverhiltnis C, auch Verjiingung genannt, ist das Verhiltnis der Durchmesser-Differenz von zwei Querschnitten
des Kegels zu dem Abstand zwischen diesen Querschnitten (siehe Bild 1). Das Kegelverhaltnis wird ausgedriickt durch
die Formel
D—d a 1 a
C= =2tan—=1:—cot—
L 2

Das Kegelverhiltnis C ist eine dimensionslose Grofe.

. . . Fortsetzung Seite 2 bis 5
Hinweise auf weitere Normen und Erlduterungen

siehe Original-Normblatt
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Anmerkung: Das Kegelverhaltnis wird meistens als Verhdltnis C = 1 : x angegeben.
So bedeutet z.B. C =1 : 20, daB bei einem Abstand L = 20 mm zwischen dem Querschnitt mit Durchmesser D und dem

1 a
Querschnitt mit Durchmesser d die Durchmesserdifferenz D —d = 1 mm und — cot — = 20 ist.
i o
Bei gegebenem Kegelverhaltnis 1 : x ist der Kegelwinkel a = 2

arctan —
2 x

In einigen Fallen wird das Kegelverhdltnis als Verhdltnis C = a : b angegeben, z. B. Kegel 7 : 24.

4. Bezeichnung
Bezeichnung eines Kegels mit Kegelwinkel « = 30°:
Kegel 30°

Bezeichnung eines Kegels mit Kegelverhiltnis C = 1 : 10:
Kegel 1 : 10

5. Vorzugswerte fiir Kegel

Die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Kegel sind fiir die allgemeine Anwendung bestimmt, wobei die Kegel der Reihe 1
denen der Reihe 2 vorzuziehen sind.

6. Kegel fiir besondere Anwendungsfille

Andere als die in der Tabelle 1 angegebenen Kegel sollen nur darin verwendet werden, wenn sie in Normen fiir
bestimmte Anwendungsfille festgelegt sind. Beispiele solcher Kegel und ihrer Anwendung siehe Tabelle 2.
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