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Vorwort

Diese Norm wurde vom Fachbereich Kerntechnik, Arbeitsausschuss NA 062-07-45 AA ,Kritikalitatssicherheit”
erstellt.

Die Norm enthalt technische Kriterien und Empfehlungen zur Sicherstellung der Kritikalitatssicherheit bei der
Verarbeitung und Handhabung von Kernbrennstoffen. Dieser Teil der Norm hat allgemeine Gesichtpunkte,
Sicherheitsprinzipien und Kriterien der Kritikalitatssicherheit zum Gegenstand. Nachfolgende Teile der Norm
enthalten Einzelvorschriften und quantitative Angaben fir bestimmte Kernbrennstoffe, technische Verfahren und
die apparative Ausristung entsprechender Anlagen. Die Norm enthalt keine Angaben zur Wirkung radioaktiver
Strahlung auf Menschen oder Materie und fir den Fall eines Kritikalitatsstorfalls.

DIN 25403 ,Kritikalitatssicherheit bei der Verarbeitung und Handhabung von Kernbrennstoffen besteht aus:

— Teil 1: Grundsétze

— Teil 2: Kritikalitdtsdaten fiir Uran-235-Metall-Leichtwasser-Mischungen

— Teil 3: Kritikalitdtsdaten fiir Plutonium-239-Metall-Leichtwasser-Mischungen

— Tell 4: Kritikalitdtsdaten fir Urandioxid-Leichtwasser-Mischungen

— Teil 5: Kritikalitdtsdaten fiir Plutonium-239-Dioxid-Leichtwasser-Mischungen

— Tell 6: Kritikalitdtsdaten fiir Plutonium-239-Nitrat-Leichtwasser-Mischungen

— Teil 7: Kritikalitdtsdaten fiir niedrig angereicherte Urandioxid-Stabgitter in Wasser

— Teill 8: Kritikalitdtsdaten fiir Uranyinitrat-(100 % Uran 235)-Leichtwasser-Mischungen

Beiblatt 1 zu DIN 25403: Erléuterungen

Anderungen
Gegeniiber DIN 25403-1:1991-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Umstellung der Gestaltung auf die Festlegungen nach den Normen der Reihe DIN 820;

b) Anpassung an die Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001, einschlieBlich der letzten Anderung vom
11. Oktober 2005.

Frilhere Ausgaben

DIN 25403: 1970-01
DIN 25403-1: 1982-08, 1991-12
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