Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.039.587 : 621.039.577

:621.311.25-78 : 614.876

DEUTSCHE NORMEN

Februar 1980

Schleusen am Reaktorsicherheitsbehalter DIN

von Kernkraftwerken
Materialschleusen,
Sicherheitstechnische Anforderungen_

25 406

Teil 2

Locks at reactor safety containments of nuciear power plants; material locks; safety requirements

Diese Norm ist wortgleich mit der KTA-Regel 3409. Die KTA-Regel wurde im Auftrage des Kerntechnischen Ausschusses

vom NormenausschuB Kerntechnik vorbereitet.

Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereich . . . . . ... ... .. .. 1 10 Schaugldser . . . . . . . . . ... 4
2 Begriffsbestimmungen . . . . . .. ... .. .. 1 11 Sprechverbindungen. . . . . .. . . .. .. .. 4
3 Allgemeine Anforderungen . . . . . . . . . . .. 1 12 BetretenderSchieuse . . . . . . . . .. .. .. 4
4 Verr‘iegelung .................. 1 13 EinrichtungeninderWarte . . . . . . . . . . .. 4
5 Druckausgleicheinrichtung . . . . . . .. . . .. 2 14 Konstruktive Anforderungen . . . . . . . . . . . 4
6 Schieusenfunktionseinrichtung . . . . . . . . .. 2 15 Prufung und Dokumentation . . . . . . . . . .. 4
7 Steuertafeln. . . . . . . ..o 2 16 Betrieb undinstandhaltung. . . . . . . . . . .. 5
8 TOre. . . . . e e e 3 17 Personal . . . . . . . . .. . .o 5
9 Bewegliche Fahrbahnsticke . . . . . ... . .. 4

1 Anwendungsbereich

Diese Norm giit fir Materialschleusen am Reaktorsicher-
heitsbehalter von Kernkraftwerken.

Diese Norm gilt nicht fur Schleusen, die fir Personen-
schlieusungen zugelassen sind.

Schleusvorrichtungen, bei denen der AbschluB des
Schieuskdrpers nicht durch bewegte Tore erfolgt, fallen
nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm.

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Materialschieuse

Eine Materialschleuse im Sinne dieser Norm ist ein mit
dem Reaktorsicherheitsbehalter verbundener druckfester
und technisch gasdichter Hohlk6rper mit zwei Toren,
dessen lnnentor den Schleusenraum mit dem innenraum
des Reaktorsicherheitsbehilters und dessen AuBentor
den Schieusenraum .mit dem AuBenraum verbindet. Sie
dient ausschiieBlich zum Schleusen von Material oder
Gegenstanden.

2.2 Motorbetriebene Schleusen

Eine motorbetriebene Schleuse ist eine Schleuse, deren
bewegliche Teile nicht durch Muskelkraft bewegt wer-
den, auch wenn bei einer Stérung ein Handbetrieb zu-
satzlich moglich ist. :
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2.3 Schleusenfunktionseinrichtung

Die Schleusenfunktionseinrichtung umfaBt alle Elemente,
die zur Funktion der einzelnen Schieusenbauteile Bei-
tragen. Zur Schleusenfunktionseinrichtung gehéren bei-
spielsweise motor- oder muskelbetdtigte Antriebs-
elemente, Bewegungs-, Ubertragungs- und Uber-
wachungselemente.

3 Aligemeine Anforderungen

Fir alle Teile der Materialschleuse, die zum sicheren und
dichten AbschluB des Reaktorsicherheitsbehalters gegen-
uber der AuBenatmosphéare erforderlich sind, gelten hin-
sichtlich Auslegung, Berechnung, Werkstoffe, Hersteliung,
Betrieb und Prifung dieselben Anforderungen wie fur den
Reaktorsicherheitsbehalter.

Hinzu kommen die in dieser Norm festgelegten Anforde-
rungen, die sich aus dem Betrieb der Materiaischleuse
und aus den Erfordernissen der Arbeitssicherheit ergeben.

4 Verriegelung

4.1 Aligemeines
Die Materialschleuse muB8 mit einer Verriegelung ausge-
ristet sein.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 6
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4.2 Zweck der Verriegelung
Die Verriegelung muB sicherstellen, daB jedes Schleusen-
tor nur dann gedffnet werden kann, wenn das Gegentor
und dessen zugehdrige Druckausgleicheinrichtung ge-
schlossen und abgedichtet sind.

Die Verriegelung muB auch bei Ausfall einer oder aller
Hilfsenergien (z.B. Stromversorgung, Hydraulik, Pneu-
matik) und bei Einwirkungen von innen und auBen wirksam
bleiben.

4.3 Aufheben der Verriegelung

4.3.1 Die Verriegelung muB so ausgefiihrt sein, daB ein
Aufheben der Verriegelung mdglich ist und daB ein ver-
sehentliches Aufheben verhindert wird.

4.3.2 Das Aufheben der Verriegelung darf nur unter
sicherheitstechnisch zuiassigen Bedingungen erfolgen.

Hinweis: Jedes Aufheben bedarf der Zustimmung der
Aufsichtsbehorde.

4.3.3 Unmittelbar nachdem eine aufgehobene Verriege-
lung wieder wirksam gemacht worden ist, muB von sach-
kundigen Personen des Genehmigungsinhabers die ein-
wandfreie Funktion der Schieuse einschlieBlich der Mel-
dung auf der Warte wahrend mindestens eines volistan-
digen Funktionszyklus uberpriift und dokumentiert
werden.

5 Druckausgleicheinrichtung

Bei unterschiedlichen Dricken im Reaktorsicherheits-
behélter und im AuBenraum muB jedem Tor eine Druck-
ausgleicheinrichtung zugeordnet sein. Mit der jeweiligen
Druckausgleicheinrichtung muB vor dem Offnen des innen-
tors ein Druckausgleich zwischen dem Schieusenraum
und dem Reaktorsicherheitsbehilter, vor dem Offnen des
AuBentors ein Druckausgleich zwischen dem Schleusen-
raum und dem AuBenraum hergestellt werden kénnen.

6 Schileusenfunktionseinrichtung

6.1 Motorbetrieb

6.1.1 Die Schleusenfunktionseinrichtung muB die An-
forderungen des Abschnitts 4.2 erfiillen.

6.1.2 Die Schleusenfunktionseinrichtung muB die Druck-
ausgleicheinrichtungen nach Abschnitt 5 betatigen.

Beim Offnen darf die Auffahrbewegung des jeweiligen
Tors erst freigegeben werden, wenn der Druckausgleich
soweit abgeschlossen ist, daB das Tor gefahrlos gedffnet
werden kann (siehe Abschnitt 8.2).

6.1.3 Die Schieusenfunktionseinrichtung muB das Ein-
und Ausfahren eventuell vorhandener beweglicher Fahr-
bahnstiicke nach Abschnitt 9 bewirken.

6.1.4 Die Schleusenfunktionseinrichtung mu8 so aus-
gelegt sein, daB ein eingeleiteter Funktionsablauf jeder-
zeit angehalten und fortgesetzt werden kann. Eine Umkehr
des Funktionsablaufs muB mdglich sein.

6.1.5 Diejenigen Teile der Schieusenfunktionseinrich-
tung, die beim Abdichten das Tor gegen seine Dichtung
driicken, miissen beim AbschluB des Dichtvorgangs in eine
Ruhelage gefiihrt werden. Erst in dieser Lage gilt das Tor
als geschlossen und ist als geschlossen zu melden.

6.1.6 Die Schleusenfunktionseinrichtung muB so gestal-
tet sein, daB jedes Tor in seiner SchlieBsteilung mecha-

nisch gesichert ist.

6.1.7 Motorbetriebene Schieusen sind Uber Drucktaster
mit selbsttatigem Riickgang anzusteuern, bei deren Los-
lassen der Funktionsablauf unterbrochen wird.

6.1.8 Jede Steuertafel muB einen Hait-Drucktaster
haben, mit dem der jeweilige Funktionsablauf unter-
brochen werden kann.

6.1.9 Von bewegten Teilen der Schieusenfunktionsein-
richtung darf keine Gefahrdung ausgehen.

6.2 Handbetrieb

6.2.1 Die Schleusenfunktionseinrichtung muB die Anfor-
derungen der Abschnitte 6.1.1 bis 6.1.6 und 6.1.9 erfiillen.

6.2.2 Die Handbetatigungselemente sind eindeutig und
sinnféllig zu kennzeichnen und gut lesbar in dauerhafter
Form zu beschriften.

6.2.3 Alle Handbetatigungselemente sind gegen unbe-
fugte Benutzung zu sichern.

7 Steuertafeln
7.1 Allgemeines

Fir die Bedienung motorbetriebener Materialschleusen
sind zwei Steuertafeln vorzusehen:
- eine Steuertafel im Reaktorsicherheitsbehilter,

- eine Steuertafel im AuBenraum.

7.2 Anordnung

Die Steuertafeln sind so anzuordnen, daB der Steuernde
sich auBerhalb des Gefahrenbereichs des zu bewegenden
Tors, des zugehdrigen Fahrbahnsticks oder eines sonsti-
gen bewegten Teils befindet, jedoch den gesamten SchiieB-
oder Offnungsvorgang des zugehorigen Tors einschlieB-
lich aller ungesichert im Verkehrsbereich mitbewegten
Teile ibersehen kann.

7.3 Anzeige- und Bedienungselemente

7.3.1 Die Steuertafeln miissen mit Anzeige- und Bedie-
nungselementen nach Tabelle 1 ausgeristet sein.

7.3.2 Die Anzeige- und Bedienungselemente miissen
Ubersichtlich angeordnet, in dauerhafter Form gut lesbar
beschriftet und gut zugénglich sein.

7.3.3 Weitere Anzeige- und Bedienungselemente als
nach Tabelle 1 sollen auf den Steuertafein nicht vorhan-
den sein.

7.4 Bedienungshinweise

An den Steuertafeln sind kurz gefaBte und gut fesbare
Bedienungs- und Sicherheitshinweise in dauerhafter Form
anzubringen. Hierzu gehdren insbesondere Hinweise auf

~ Verbot der Personenschleusung
- Freihalten der Schwenkbereiche bewegter Teile.

7.5 Wirksamkeit von Steuerbefehien
7.5.1 Offnen von Schieusentoren

Die Wirksamkeit des Steuerbefehls ,Tor 6ffnen* muB auf
das jeweils angesteuerte Tor beschrankt bleiben. Der
Befehl ,Tor 6ffnen* darf nur wirksam werden, wenn

- von der Warte die Betatigung freigegeben worden ist,

- der Schliisselschalter der jeweiligen Steuertafel einge-
schaltet worden ist

- und das Gegentor geschlossen ist.
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