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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Raume (HeiBe Zellen), die mit einer
Abschirmung aus Blei umschlossen sind und in denen mit
radioaktiven Stoffen umgegangen wird. Zur Errichtung wer-
den Bleibausteine nach DIN 25407 Teil 1 und spezielle
Bauelemente nach DIN 25 407 Teil 2 verwendet. Mit Hilfe
von Bauelementen fiir Kontaminations-Schutzkasten nach
DIN 25480 Teil 1 konnen Alpha-Gamma-Zellen errichtet
werden. Es kann sich hierbei um Anlagen fir Versuchs-
zwecke und solche mit Produktionscharakter handeln.

Zu Betonzellen siehe DIN 25 420 Teil 1.

2 Zweck

Die Festlegungen dieser Norm sollen Planern, Herstellern,
spateren Benutzern und zustandigen Behorden sowie
Gutachtern eine Grundlage fiir die Austegung Heier Zellen
aus Blei und ihrer Ausstattung geben.

3 Bauweise von HeiBBen Zellen und Anlagen
3.1 Allgemeines

Fiir die Bauweise und Ausstattung von HeiBen Zellen ist
neben der fernbedienten Ausfiihrung der Arbeiten der Ver-
wendungszweck ausschlaggebend.

Die Kontaminations-Schutzeinrichtungen, einschlieBlich

der Schieuseinrichtungen und des Aufbaus der Abschir-
mung, missen dem Grad der Gefdahrdung (z. B. Aktivitat,
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Strahlenart, Energie, Aggregatzustand und Radiotoxizitat
der radioaktiven Stoffe) entsprechen.

Um die Zahl der Schieusvorgdnge von den Schieusraumen
in die Zellen und umgekehrt gering zu halten, sind funktio-
nell in Verbindung stehende Zellen moglichst zu einer
Anlage zusammenzufassen und in den Zwischenwanden
schlieBbare Verbindungsoffnungen oder Tiren, Transport-
einrichtungen und a@hnliches vorzusehen.

3.2 HauptmaBe

Die MaBe eines Arbeitsplatzes sind auf die Verwendung von
Ferngreifern oder Parallelmanipulatoren nach DIN 25 409
Teil 1 und Teil 6 bzw. Teil 2 und Teil 5 abzustimmen, damit

— Stopfendurchfiihrungen fiir die Ferngreifer in ent-
sprechender Hohe fiir eine stehende oder sitzende
Bedienungsweise angeordnet sind

— dieKraftubertragungselemente fir die Parallelmani-
pulatoren die notwendige Hohe lber Kopf fir die strah-
lengeschitzte Durchfiihrung durch die Abschirmwand
aufweisen

— die Reichweite der Ferngreifer bzw. Manipulatoren-
arme ausnutzbar ist

— die Reichweite des Armes des Operateurs beriick-
sichtigt wird.
Danach ergeben sich folgende InnenmaBe nach Tabelie 1
je Arbeitsplatz fir die Zellen und Kontaminations-Schutz-
kasten:
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Tabelle 1: Innenma8Be je Arbeitsplatz von Zellen und Kontaminations-Schutzkasten -

Kontaminations-
Zellen Schutzkasten
Zellen-Arten . .
InnenmaBe in m InnenmaBe inm
Lange Breite Hoéhe Lange Breite Hohe
Mit Ferngreifern ohne Kontaminations-Schutzkasten 1,00 0,80 0,807) - - -
Mit Ferngreifern und Kontaminations-Schutzkasten 1,10 0,90 1,152) 1,00 0,80 0,801
Mit Parallelmanipulatoren ohne Kontaminations-
Schutzkasten 1.70 1.70 3.009) - - -
Mit Parallelmanipulatoren und Kontaminations-
Schutzkasten 1,70 1,70 3,004 1,60 1,45 1,90

Kontaminations-Schutzkasten und Wandaufbau aus Bleibausteinen bei Zellen innerhalb der Toleranzreihe IT 16 nach

DIN ISO 286 Teit 1
') Hohe der Arbeitsflache 0,9 m iiber FuBboden

2) Boden des Kontaminations-Schutzkastens 0,85 m iiber FuBboden
3) 0,9 m weniger, wenn kein Raum unter der Arbeitsflache vorhanden
4) (0,85 m weniger, wenn kein Raum unter dem Kontaminations-Schutzkasten

3.3 Zellen-Anlagen

BeiZellen, deren Bedienungsraum nicht zu einer moglicher-
weise kontaminierten Zone gehort, haben die Bedienung
einerseits und das Ein- und Ausschleusen wie gegebenen-
falls Begehen andererseits von getrennten Raumen aus zu
erfolgen, die bezliglich des Kontaminationsrisikos zu ver-
schiedenen Zonen des Gebaudes gehoren. Das Einschleu-
sen von Kleinteilen vom Bedienungsraum her ist durch
besondere Vorrichtungen gestattet.

Bei Anlagen mit Zellen in Reihenanordnung sind auf einer

Langsseite die Bedienungsplatze und auf der gegeniiber- -

liegenden der Raum fiir horizontales Schieusen sowie bei
solchen mit Parallelmanipulatoren zum Begehen der Zeilen
anzuordnen (zur Ausfihrung siehe Beiblatt 1 zu DIN 25 407
(z. Z. Entwurf) mit erlauternden Angaben).

Uber dem Zellenblock muB ein weiterer Raum fiir das ver-
tikale Schleusen und zum Begehen angeordnet werden.
Sind Gegenstande mit groBer Lange zu schleusen, so ist
zuséatzlich mindestens auf einer Stirnseite der Zellenreihe
eine Schleusmaoglichkeit vorzusehen.

Bei Verwendung von Parallelmanipulatoren muB die Hohe
und die Tiefe des Bedienungsraumes aufden erforderlichen
Platzbedarf der mechanischen Parallelmanipulatorenabge-
stimmt sein und ihren Ausbau in den Bedienungsraum mit
Hilfsmitteln bericksichtigen.

Bei Verwendung von Briickenlaufkranen und fahrbaren
Manipulatoren sollte die Zellenanlage so gestaltet werden,
daB diese Gerate zu ihrer Instandhaltung in einen an die
Zelle(n) angrenzenden, mit einer Abschirmung gegen Gam-
mastrahlung versehenen Raum fahren konnen, der auch
begehbarist. Falls dies nichtsichergestelltist, muB die Kran-
hakenhdhe im Schleusraum Uber der Zelie so bemessen
sein, daB mobile Manipulatoren (Motorkasten der Lauf-
katze, Teleskop und Arm(e)) mit eingefahrenem Teleskop
aus der Zelle heraus in einen Schutzbehalter gezogen wer-
den konnen.

3.4 Zellenkategorien

3.4.1 Beta-Gamma-Zellen

Bei Beta-Gamma-Zeilen ist die Abschirmung entsprechend
der auftretenden Gamma-Strahlung auszulegen.

Die Flachen der Bleibausteine und speziellen Bauelemente
miissen sowohl innen als auch auBen einen dekontaminier-
baren Anstrich erhalten. Von den umgebenden Raumen
muB zur geschlossenen Zelle hin ein Druckgefalle aufrecht-
erhalten werden kénnen.

3.4.2 Alpha-Gamma-Zellen

Alpha-Gamma-Zellen mussen wegen der erhohten Konta-
minationsgefahr mit Kontaminations-Schutzkasten ver-
sehen werden. Die Gesamtleckrate bei der Abnahmepru-
fung eines Kontaminations-Schutzkastens darfnichtgroBer
als 0,25% des Volumens je Stunde bei einem Uberdruckvon
—10hPa im Kontaminations-Schutzkasten sein. Die
Gesamtleckrate bei einer Inbetriebnahmeprifung oder bei
einerregelmaBig wiederkehrenden Prifung darfin betriebs-
bereitem Zustand nicht mehr als 0,25% des Volumens je
Stunde bei einem Uberdruck von —2 hPa betragen. Abwei-
chend hiervon darf bei wiederkehrenden Prifungen die
Gesamtleckrate bis zu 1% des Volumens betragen, wenn
der Kontaminations-Schutzkasten an ein redundantes
Abluftsystem angeschlossen ist.

Gegeniber Beta-Gamma-Zellen haben Alpha-Gamma-
Zellen zusatzlich folgende Einrichtungen aufzuweisen:

a) DieZellenmiissenmitleichtentfernbarenabgedich-
teten Kontaminations-Schutzkasten ausgestattet sein.

b) Alle groBen Offnungen in den Abschirmwianden und
-decken (z. B. fur Strahlenschutzfenster, -tiiren, -luken-
deckel und -schleusen) miissen entsprechend den
jeweiligen Funktionen ausgebildete ,Alpha-Barrieren
am Kontaminations-Schutzkasten besitzen (siehe
Abschnitte 4.4, 5.3, 6.3 und 6.4).
c) Alle Durchfihrungen (z. B. fur Parallelmanipulato-
ren, Elektro- und Medium-Installationen u. a.) miissen
mit Dichtungen am Kontaminations-Schutzkasten ver-
sehen sein.
d) Die Abluft muB durch zwei hintereinander angeord-
nete Schwebstoffilter Klasse S nach DIN 24 184 (soge-
nannte Feinstfilter) gefihrt werden.
Es sind Bauelemente fir Kontaminations-Schutzkasten
nach DIN 25 480 Teil 1 zu verwenden. Werden leicht brenn-

bare oder explosible Stoffe gehandhabt, ist zu prﬁecn,,&b die
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