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Fernbedienungsgerate zum Arbeiten

hinter Schutzwanden
Ferngreifer, MaBBe

DIN
25409

Teil 1

Remote handling devices for use behind shielding walls;
remote handling tongs, dimensions

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf Ferngreifer, die vorwie-
gend zum Arbeiten mit radioaktiven Stoffen hinter Schutz-
wanden dienen. Sie werden als ausbaubare Fernbedie-
nungsgerdate zusammen mit Stopfendurchfihrungen
(Kugeldurchfihrungen) nach DIN 25407 Teil 2 in Ab-
schirmwénden in HeiBen Zellen aus Blei, gegebenenfalls
mit einem Kontaminationsschutzkasten (en: box), verwen-
det. Sie kénnen auch ohne Abschirmwénde eingesetzt
werden, wenn der Abstand einen ausreichenden Schutz
darstellt.

Anforderungen an Ferngreifer werden in DIN 25 409 Teil 6
behandelt.

2 Zweck

Durch die in dieser Norm festgelegten MaBe werden die
Planung und der Bau von HeiBen Zellen, in denen mit
Ferngreifern nach dieser Norm gearbeitet werden soll,
und die Austauschbarkeit der Geréte untereinander er-
leichtert. AuBerdem sollen bei der Erstausstattung von
HeiBen Zellen mit Ferngreifern und der Ersatzteilbeschaf-
fung die Lieferzeiten verkiirzt werden.
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3 Allgemeines

Ferngreifer sind als vielseitige Fernbedienungsgerate fir
leichte und einfachere Arbeiten geeignet, fiir die wegen
ihrer Vielfalt oder geringen Haufigkeit spezielte Fernbe-
dienungsgerate nicht in Betracht kommen, bzw. sich nicht
lohnen.
Die lbertragbaren Kréfte liegen im unteren Bereich der
Ublicherweise von Hand aufbringbaren Krafte. Ferngreifer
werden im allgemeinen in den Formen A (starre Ausfih-
rung siehe Bild 1) und B (Ausfliihrung mit Gelenk siehe
Bild 2), eingesetzt.
Ein Ferngreifer muB3 aus zwei bzw. drei Komponenten be-
stehen:
a) einer Stange mit Handgriff und eventuell mit
Gelenken (Form B)
b) einem aufsteckbaren Greiferkopf
c) gegebenenfalls einem gasdichten Zwischenstiick
(bei Verwendung von Kontaminationsschutzkasten
siehe DIN 25 480).
Zum Ansetzen und Abnehmen des Greiferkopfes und ge-
gebenenfalls des gasdichten Zwischenstiickes muB3 hin-
ter der Schutzwand eine entsprechende Aufnahme- und
Wechselvorrichtung vorgesehen werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — mK

Einzelheiten, die in den Bildern nicht vermaBt sind, mussen im Prinzip in der dargestellten Weise ausgefihrt werden.

4.1 Ferngreifer
Die Bauweise der Ferngreifer hat Bild 1 bzw. Bild 2, die HauptmaBe haben der Tabelle 1 zu entsprechen.
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Bild 2: Form B Ferngreifer mit Gelenk

Bezeichnung eines Ferngreifers z.B. Form A mit d = 14 mm und ! = 1000 mm ohne Standardgreiferkopf und gasdichtes

Zwischenstuck:
Tabelle 1: MaBe der Stange
d
Form A Form B l
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12 - 1000
(1250)
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14 . 1000
(1250)
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Ferngreifer DIN 25409 — A 14 x 1000

Ausfihrung:

Form A: Greiferkopf nach Wahl des Bestellers, Greifer-
kopf aufsteckbar und austauschbar.

Ferngreifer zur Bedienungsseite hin aus der
Stopfendurchfiihrung herausziehbar.

Form B: Greiferkopf nach Wahl des Bestellers, Greifer-
kopf aufsteckbar und austauschbar. Ferngreifer
durch die Stopfendurchfliihrung mit Bohrung von
38 mm Durchmesser ausbaubar.

ANMERKUNG: Ferngreifer mit Gelenk erfordern
eine  spezielle  Stopfendurchfihrung nach
DIN 25 407 Teil 2 mit konischem Einsatz.

4.2 Standardgreiferkopf (S)
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Bild 3: Standardgreiferkopf, Ansicht X vergroBert
aus Bild 1
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