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Fernbedienungsgerate DIN
zum Arbeiten hinter Schutzwanden 25 409
Ferngreifer Anforderungen Teil 6
Remote handling devices for use behind shielding walls; Ersatz fur Ausgabe 06.78

remote handling tongs, requirements
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3 1 Anwendungsbereich Tabelle 1. Schiebeweg s der Greiferstange in
2 . . . . S Abhéangigkeit von deren Linge [und der
£ Diese Norm ist anzuwenden bei Ferngreifern, die in Wanddicke
Py hohen Strahlungsfeldern, und zwar hauptséchlich in Hei-
S| Ben Zellen mit Abschirmung aus Blei (siehe hierzu d ! w s
5 DIN 25407 Teil 3 (z.Z. Entwurf)), verwendet werden.
E 50 625
2 100 525
§| 2 2Zweck 10 750 150 460
T Diese Norm legt Mindestanforderungen fest, die an Fern- 200 390
5 greifer bezliglich der Arbeitsbereiche, Belastbarkeit, kon- 12
g struktiver Merkmale und Oberflachenbehandlung gesteilt 50 875
§ werden. Die HauptmaBe und der Aufbau sind in 14 100 775
a1 DIN25409 Teil 1 festgelegt. Hinweise fir die Verwen- 1000 150 710
E dung: siehe Beiblatt zu DIN 25409. 200 640
E
S . 50 1125
3| 3 Bauformen, Arbeits- und 12 100 1025
2 Bewegungsbereiche 1250 150 960
2 14 200 890
3| Es gibt zwei Bauformen: Starre Ferngreifer (Form A) und
¢| Ferngreifer mit Gelenk (Form B), die sich durch Anzahl
§ der Bewegungsmadglichkeiten unterscheiden (siehe Bilder
5 1 und 2 sowie Tabellen 1 und 2).
P Bei Verwendung in Kontaminationsschutzwéanden ist der
<l Arbeitsbereich durch die Linge der Greiferstange, die
8] Wanddicke und den Schwenk- und Neigebereich der

Kugel in der Stopfendurchfiihrung nach DIN 25409 Teil 2
festgelegt.
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Form A

Ferngreifer starr

too Sd

G Greifen, Offnen und SchlieBen der Zange

Sd Drehen der Stange um ihre Mittelachse

X Schwenken der Greiferstange

Y Schieben der Greiferstange

Z Neigen der Greiferstange

Fx Ausgeubte Kraft, z.B. Belastung durch
Objekt-Gewicht

Bild 1.
DIN 25407 Teil 2.

Form B

Ferngreifer mit Gelenk

Fy
I
w
M

d

Von Hand aufzubringende Kraft, z.B. Haltekraft
Lange der Greiferstange

Dicke der Schutzwand

Schiebeweg der Greiferstange

Durchmesser der Greiferstange

Bewegungsmaoglichkeiten, MaBe und Kréafte bei Einbau eines Ferngreifers in eine Stopfendurchfiihrung nach

i

tooSd

i

A_L:
‘47450
wn

G Greifen, Offnen und SchlieBen der Zange
Sd Drehen der Stange um ihre Mittelachse
X Schwenken der Greiferstange

Y Schieben der Greiferstange

Z Neigen der Greiferstange

Hn Handneigen, das hei3t Neigen der Zange gegenliber
der Greiferstange

ey ~m

Ausgeubte Kraft, z.B. Belastung durch
Objekt-Gewicht

Von Hand aufzubringende Kraft, z. B. Halftekraft
Lange der Greiferstange

Dicke der Schutzwand

Schiebeweg der Greiferstange

Durchmesser der Greiferstange

Bild 2. Bewegungsmdéglichkeiten, MaBe und Kréfte bei Einbau eines Ferngreifers in eine Stopfendurchfliihrung nach

DIN 25407 Teil 2
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