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2.3 Nebenreihe

Die Nebenreihe enthdlt graphische Symbole flr
gebréuchliche Reaktortypen, die durch zusétzliche quali-
fizierende Symbolelemente zum Grundsymbol gebildet
wurden.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Aussehen und Anwendung der graphi-
schen Symbole fiir Kernreaktoren in technischen Zeich-
nungen und graphischen Darstellungen fest. Fir einige
gebrauchliche Reaktortypen sind beispielhaft Kurzbe-
zeichnungen aufgefuhrt.

2 Graphische Symbole fiir Kernreaktoren
21 UObersicht

Die in der folgenden Ubersicht aufgefiihrten graphischen
Symbole sind in Grundreihe, Nebenreihe und Anwen-
dungsbeispiele eingeteilt.

2.4 Anwendungsbeispiele

In den Anwendungsbeispielen sind die Symbole mit mog-
lichen Anschliissen und falls erforderlich, mit Medien-
kennzeichnung angegeben.

Die Anschliisse kénnen, unabhéngig ob Vorlauf oder
Riicklauf, entsprechend den Erfordernissen der Gesamt-
schaltung an die einzelnen Quadratseiten des jeweiligen
Kernreaktorsymbols herangefiihrt werden. Siehe Bei-
spiele in Abschnitt 4.

AnschluBleitungen fur den durchflieBenden Stoff sind
nach DIN 2481 auszufihren und kdénnen durch chemi-
sche Formelzeichen, z.B. CO,, He erganzt werden.

Ist eine weitere Charakterisierung bezogen auf Kern-
brennstoff, Moderator und Kiihimittel erforderlich, sind
erganzende Angaben zuléssig.

2.2 Grundreihe

Die Grundreihe enthalt das Grundsymbol Kernreaktor, all-
gemein.

Es besteht aus einem Quadrat und einem in der Mitte
angeordneten Punkt.

Das Grundsymbol ist anzuwenden, wenn der Reaktortyp
nicht naher bezeichnet werden soll, z.B. in Prinzipschalt-
planen, Vortragsmanuskripten, Publikationen.

Dariber hinaus ist das Grundsymbol anzuwenden, wenn

Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

der Reaktortyp nicht mit den Symbolen der Nebenreihe
nach Tabelle 1 dargestellt werden kann. Hierbei kénnen
Kurzbezeichnungen zur Herausstellung eines bestimmten

Anmerkung: Reichen die graphischen Symbole nach
Tabelle 1 zur Verdeutlichung von funktionellen
Zusammenhangen nicht aus, ist eine gegenstand-

Reaktortyps nach Abschnitt 2.5, Tabelle 2 ergénzt werden. liche Darstellung zugelassen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1. Graphische Symbole fiir Kernreaktoren; Ubersicht

Grundreihe Nebenreihe Anwendungsbeispiele
o
Kernreaktor, allgemein
Reg.-Nr 00625
nach DIN 30 600 | I
r—" r—" r—
| @ | | @ | | @ |
L—J L—d L— | D,O moderiert
I D0
Druckwasserreaktor Druckwasserreaktor Druckwasserreaktor
D,O-gekunhlt

Reg.-Nr 6345-A
nach DIN 30 600

A

D,0O-moderiert

A

N
[ o o .
D,O moderiert
I ' H,0
Siedewasserreaktor Siedewasserreaktor Siedewasserreaktor
Reg.-Nr 6347-A H2O-gekuhl't
nach DIN 30600 D,O-moderiert
il
L @ L
HTR D,0 moderiert
I [ CO,
Gasgekuhlter Reaktor Gasgekihlter Gasgekihlter Reaktor

Reg.-Nr 6346-A
nach DIN 30 600

Hochtemperaturreaktor

CO,-gekliihlt
D,0O-moderiert

E |
+ Na [ Na
Schneller Brutreaktor Schneller Brutreaktor Schneller Brutreaktor
Reg.-Nr 6348-A Na-gekihit Na-gekuhlt
nach DIN 30 600
—— ] ——
o o

Schwimmbadreaktor

Reg.-Nr 6349-A
nach DIN 30 600

Schwimmbadreaktor

Fir das Anlegen von Symboldateien sind die aufgefihrten Symbole in Referenzzeichnungen (entsprechend dem Bei-
spiel in Abschnitt 3) hinterlegt. Kopien davon kénnen (ber den Beuth Verlag GmbH unter Angabe der Reg.-Nr. nach
DIN 30 600 bezogen werden.
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