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1 Anwendungsbereich und Zweck
Zweck dieser Norm ist es, den Herstellern, Lieferanten, Anwendern und den zustiandigen Behorden einheitliche Grund-
lagen iiber MaRe und Anforderungen, insbesondere der Dichtheit an Handschuhkasten, zu geben.

Die Norm ist anzuwenden auf Handschuhkasten, in denen mit Stoffen umgegangen wird, die ionisierende Strahlung
aussenden (radioaktive Stoffe). Diese Norm gilt nicht fir Handschuhkisten, in denen Prozesse im technischen MaRstab
durchgefiihrt werden.

In den Handschuhkasten nach dieser Norm diirfen nur Driicke und Temperaturen herrschen, die nicht wesentlich von
denen in den Arbeitsraumen abweichen.

Neben den Festlegungen dieser Norm sind in jedem Fall die Bestimmungen der Strahlenschutzverordnung zu beachten.

2 Typ, MaRe und Bezeichnung

2.1 Allgemeines

Diese Norm unterscheidet die verschiedenen Handschuhkasten-Typen in erster Linie nach der Grundform (Anzahl! der
Bedienungsseiten), der Bauart des Kastens sowie der Form der Bedienungsseiten.

Grundform 1
einseitig bedienbar (eine Bedienungsseite) (siehe Bilder 1, 4, 7 und 10)

Grundform 2

zweiseitig bedienbar (zwei Bedienungsseiten) (siehe Bilder 2,5, 8 und 11)

Die Grundformen 1 und 2 werden in den folgenden Bauarten ausgefiihrt:

Bauart A

einteiliges geschlossenes Gehduse mit austauschbaren Sichtscheiben bzw. VerschluRplatte (siehe Bilder 1 bis 6)
Bauart B

Rahmenkonstruktion mit austauschbaren Wand- und Deckenplatten. Der Boden kann austauschbar sein oder ist fest
mit der Rahmenkonstruktion verbunden. Eine oder mehrere Platten kénnen Sichtscheiben sein (siehe Bilder 7 bis 12).

Die Form der Bedienungsseiten kann sein:
Bauart A: a) geneigt, nach hinten bzw. zur Mitte (siehe Bilder 1 und 2)

b) geknickt, d. h. unterer Teil der Wand senkrecht, oberer Teil nach hinten bzw. zur Mitte geneigt
(siehe Bilder 4 und 5)

Bauart B: a) geneigt, nach hinten bzw. zur Mitte (siehe Bilder 7 und 8)
c) senkrecht (siehe Bilder 10 und 11)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuf Kerntechnik {NKe) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschu Radiologie (NAR) im DIN

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 25512 Jeil'1 [Beput9&sit Sihasy]-ga{ub
09.88
Vertr.-Nr. 0008

Full document details: DIN 25412-1:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-25412-1-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-25412-1-1988-09

Seite 2 DIN 25412 Teil 1

2.2 Handschuhkisten mit einteiligem Gehaduse und geneigten Bedienungsseiten

Die MaRe und die zuldssigen Abweichungen sind in den Bildern 1 bis 3 und den Tabellen 1 und 2 angegeben.

Anmerkung: Die in den Abschnitten 2.2 bis 2.5 gezeigten Ausfiihrungen sind in den Einzelheiten Beispiele.
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Bild 1. Handschuhkasten, Seitenansicht Bild 2. Handschuhkasten, Seitenansicht
Typ 1Aa (einseitig bedienbar, einteiliges Gehause, Typ 2Aa (zweiseitig bedienbar, einteiliges Gehause,
Bedienungsseite geneigt) Bedienungsseiten geneigt)
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Bild 3. Handschuhkasten, Vorderansichten (Bedienungsseiten)
3 verschiedene Langen fiir Typ 1Aa und Typ 2 Aa
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2.3 Handschuhkisten mit einteiligem Gehiiuse und geknickten Bedienungsseiten
Die MaRe und die zuldssigen Abweichungen sind in den Bildern 4 bis 6 und den Tabellen 1 und 2 angegeben.
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*ﬁ Bild 4. Handschuhkasten, Seitenansicht Bild 5. Handschuhkasten, Seitenansicht
Typ 1ADb (einseitig bedienbar, einteiliges Gehause, Typ 2 Ab (zweiseitig bedienbar, einteiliges Gehause,
Bedienungsseite geknickt) Bedienungsseiten geknickt)
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Bild 6. Handschuhkasten, Vorderansichten {Bedienungsseiten)
3 verschiedene Langen fiir Typ 1Ab und Typ 2Ab
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