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Vorwort

Diese Norm wurde vom Fachbereich Kerntechnik, NMP 721 ,Strahlenschutzeinrichtun-
gen“ erstelit. DIN 25412 ,Laboreinrichtungen — Handschuhkésten* besteht aus:

— Teil 1: MaBe und Anforderungen

— Beiblatt 1 zu Teil 1: MaBe und Anforderungen, Beispiele fir Zusatzeinrichtungen

— Teil 2: Dichtheitsprifungen

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe September 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Fur die Inbetriebnahme und regelméaBig wiederkehrende Prufung wurden die Werte

flir zulassigen Differenzdruck A p angepaBt.
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1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fiir Handschuhkéasten nach DIN 25412-1. Sie
legt die Abnahmepriifung, Inbetriebnahmepriifung sowie
regelmasig wiederkehrende Prifungen fest. Die Norm
legt Verfahren zur Prifung der Dichtheit von Handschuh-
kasten und zur Ermittlung der Leckrate fest. Die Priifver-
fahren nach den Abschnitten 3 und 4 gelten auch fiir
Kontaminationsschutzkasten von Alpha-Gamma-Zellen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere
Anderungen oder Uberarbe:tungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 254121
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3 Abnahmepriifung
31 Aligemeines

Nach Fertigstellung eines Handschuhkastens sollte beim
Hersteller die Dichtheit des Handschuhkastens durch
eine Abnahmeprifung festgestellt werden.

3.2 MeBgerite

Thermometer: Skalenteilungswert 0,1°C, z.B. Queck-
silber-Thermometer

Barometer: Skalenteilungswert 0,1 hPa, z. B. Quecksilber-
Barometer mit Nonius

DifferenzdruckmeBgerat: Skalenteilungswert 0,1 hPa, z.B.
Flassigkeits-Schragrohr-Manometer

3.3 Priifbedingungen

Die Prifung schiieBt alle im Lieferumfang enthaltenen
Grund- und Zusatzausristungen (siehe hierzu
DIN 25412-1) ein. Samtliche Offnungen im Handschuh-
kasten-Gehause (z. B. Handschuh- und Liftungsstutzen)
werden durch VerschluBdecke! bzw. Absperrorgane ver-
schlossen.

Sollten diese VerschluBorgane nicht zum Lieferumfang
gehdren, ist die Prifung mit Blindverschliissen durchzu-
fuhren.

Wiéhrend der Prifung ist die Umgebungstemperatur auf
+ 0,3°C konstant zu halten. Insbesondere ist darauf zu
achten, daB Turen und Fenster geschlossen bleiben und
Aufheizung durch Sonne, Beleuchtung oder Heizkérper
vermieden wird.

Andert sich wahrend der Priifdauer von 1h die Umge-
bungstemperatur um mehr als 0,3°C oder der Umge-
bungsdruck um mehr als 0,3 hPa, ist die Priifung zu wie-
derholen.

3.4 Durchfiihrung

Der Luftdruck ist in dem gleichen Raum, in dem die Prii-
fung stattfindet, am Barometer festzustellen (Umgebungs-
druck).

Im zu prifenden Handschuhkasten ist ein Druck von
—10 hPa (Prifdruck) gegeniiber dem Umgebungsdruck
zu erzeugen. Nach dem Erreichen des Prifdrucks wird
die Absaugleitung am Handschuhkasten verschlossen.
Zur Kontrolle der Temperatur wahrend des Priifvorgangs
ist in der Mitte des Handschuhkastens ein Thermometer
anzubringen.

Haben sich konstante Temperaturen eingestellt, werden
flr die Dauer von 1h in Abstanden von jeweils 15 min
Temperatur und Unterdruck im Handschuhkasten sowie
der Umgebungsdruck abgelesen. Die erste und letzte
Ablesung werden zur Auswertung herangezogen; die
Zwischenablesungen dienen der Uberwachung der Priif-
bedingungen.

3.5 Auswertung und Priifbericht

Die gemessenen Werte und das Ergebnis der Auswer-
tung, die Leckrate, sind in einen anzufertigenden Prifbe-
richt (Musterbeispiel hierfiir siche Anhang A) einzutragen.
Die Leckrate L in Prozent des Volumens je Stunde ist
naherungsweise:
100 - 60 - T
t py- T,
Dabei ist:
t Prifdauer in Minuten;
py Gesamtdruck im Handschuhkasten (Umgebungsdruck
minus Unterdruck) bei der ersten Messung in Hekto-
pascal;
pn Gesamtdruck im Handschuhkasten bei der letzten
Messung in Hektopascal;
T, Temperatur bei der ersten Messung im Handschuh-
kasten in Kelvin;
T, Temperatur bei der letzten Messung im Handschuh-
kasten in Kelvin.
ANMERKUNG: Umrechnung von®°C in K, T = (J + 273) K,
dabei din°C einsetzen.
Ein Handschuhkasten genligt den Anforderungen an die
Dichtheit, wenn die Leckrate L < 0,25% des Volumens je
Stunde bei einem Anfangsdruck von —10 hPa ist. Das
entspricht einem Druckanstieg von 2,5 hPa in 1 h.
Zur Vereinfachung der Auswertung empfiehlt sich die
Anwendung der graphischen Methode (siche Anhang B).
Hierzu sind die Differenzwerte Ap und AT zu bilden.

Ap=p, - p,inHektopascal (2)

AT=T,- T, inKelvin (3)

Vereinfacht kann auch gerechnet werden mit:

L_‘lOO 60(&_91‘) @
t pv T

4 Inbetriebnahme- und regelmiBig
wiederkehrende Priifungen

41 Allgemeines

411 Inbetriebnahmeprifung

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach baulichen Anderun-
gen und nach Austausch von Komponenten, die die Dicht-
heit beeintrdchtigen kénnen (ausgenommen hiervon sind
der Austausch von Handschuhen und Filtern), sind Inbe-
triebnahmepriifungen vorzunehmen.
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