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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-62 AA , Strahlenschutzvorrichtungen” im DIN-Nor-
menausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 25420, Errichtung von Heifsen Zellen aus Beton besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an Heif3e Zellen fiir fernbedienten Betrieb!

— Teil 2: Anforderungen an Heifse Zellen fiir den automatisierten Betrieb

— Teil 3: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fiir Betonwdnde unterschiedlicher Dichte?

— Teil 4: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fiir Betonwdnde der Dichte 2,3 g/cm? unterschiedlicher Dicke

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN 25420-1:2014-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Filterklassen wurden angepasst;

b) das Dokument wurde redaktionell {iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 25420-1:1981-12, 1990-08, 2014-12

1 Zu DIN 25420-1 ist Beiblatt 1 mit Ausfiihrungsbeispielen, Beiblatt 2 mit Abschirmberechnungen sowie Beiblatt 3 mit
Ausfiihrungsbeispielen zur Instandhaltung und Beiblatt 4 zur Auslegung von zweifach geknickten, gasgefiillten Kana-
len in Abschirmwanden aus Beton gegen Gammastrahlen erschienen.

2 ZuDIN 25420-3 ist Beiblatt 1mit Erlduterungen zur Montage erschienen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Riume (Heif3e Zellen), die mit einer Abschirmung aus Beton umschlossen
sind und in denen mit radioaktiven Stoffen fernbedient umgegangen wird.

Dieses Dokument soll Planern, Herstellern, spateren Benutzern und zustdndigen Behdrden sowie Gutachtern
eine Grundlage fiir die Auslegung Heif3er Zellen aus Beton und ihrer Ausstattung geben.

ANMERKUNG1 Ausfiithrungsbeispiele fiir Zellen fiir den fernbedienten Betrieb werden in DIN 25420-1 Beiblatt 1,
Strahlenschutzfenster in DIN 25420-3, Hinweise zur Montage der Fenster in DIN 25420-3 Beiblatt 1behandelt.

ANMERKUNG 2  Anforderungen an Zellen fiir den automatisierten Betrieb (z. B. solche, in denen verfahrenstechnische
Prozesse ohne notwenigen direkten Eingriff ablaufen) werden in DIN 25420-2 behandelt, Ausfithrungsbeispiele zur
Instandhaltung hierzu in DIN 25420-1 Beiblatt 3, Strahlenschutzfenster in DIN 25420-4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 25409-3, Fernbedienungsgerdte zum Arbeiten hinter Schutzwdnden — Teil 3: Parallelmanipulatoren in
Teleskopbauart — Maf3e

DIN 25409-4, Fernbedienungsgerdte zum Arbeiten hinter Schutzwdnden — Teil 4: Parallelmanipulatoren in
Teleskopbauart — Anforderungen und Priifungen

DIN 25409-7, Fernbedienungsgerdte zum Arbeiten hinter Schutzwdnden — Teil 7: Kraftmanipulatoren mit
elektrischen Antrieben — Anforderungen und Priifungen

DIN 25409-8, Fernbedienungsgerdte zum Arbeiten hinter Schutzwdnden — Teil 8: Kraftmanipulatoren —
Bedienteile — Anordnung und Kennzeichnung

DIN 25415, Radioaktiv kontaminierte Oberfldchen — Verfahren zur Priifung und Bewertung der
Dekontaminierbarkeit

DIN 25420-3, Errichtung von Heifsen Zellen aus Beton — Teil 3: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fiir
Betonwdnde unterschiedlicher Dichte

DIN 25422, Aufbewahrung und Lagerung sonstiger radioaktiver Stoffe — Anforderungen an
Aufbewahrungseinrichtungen und deren Aufstellungsrdume zum Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz

DIN 25460, Vorbeugender Brandschutz bei Heifsen Zellen

DIN EN 1822-1, Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) — Teil 1: Klassifikation, Leistungspriifung,
Kennzeichnung

DIN EN 12464-1, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstdtten — Teil 1: Arbeitsstdtten in
Innenrdumen

DIN EN ISO 286-1:2019-09 Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fiir Ldngenmajfse —
Teil 1: Grundlagen fiir Toleranzen, Abmaf3e und Passungen (IS0 286-1:2010 + Cor 1:2013); Deutsche Fassung
EN1S0286-1:2010 + AC:2013

DIN EN ISO 16890-1, Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik — Teil 1: Technische Bestimmungen,
Anforderungen und Effizienzklassifizierungssystem, basierend auf dem Feinstaubabscheidegrad (ePM)

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 25420-1:2021-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-25420-1-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-25420-1-2021-07

DIN 25420-1:2021-07

ProdSG, Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBI. 1S.2178,2179; 2012 1S.131)

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Bauweise von Heif3en Zellen aus Beton

4.1 Allgemeines

Fiir die Bauweise und Ausstattung von Heifsen Zellen ist neben dem Verwendungszweck das vorzusehende
Interventions- und Instandhaltungskonzept (siehe DIN 25420-2) sowie das Konzept fiir den spateren
Riickbau der Zelle ausschlaggebend. Zu unterscheiden ist zwischen Heif3en Zellen, in denen der Betrieb
fernbedient erfolgt und Zellen, in denen Prozesse ohne fernbediente Handhabung ablaufen (siehe hierzu auch

DIN 25420-2).

Heif3e Zellen fiir den fernbedienten Betrieb miissen mit Geraten fiir die Handhabung von Objekten hinter der
Abschirmung und Einrichtungen zur Beobachtung der Tatigkeiten ausgeriistet werden.

Die Strahlenschutzeinrichtungen, einschliefdlich der Schleuseinrichtungen und des Aufbaus der Abschirmung,
miissen den Anforderungen u. a. bzgl. Aktivitat, Strahlenart, Energie, Aggregatzustand und Radiotoxizitit der
radioaktiven Stoffe entsprechen.

Um die Anzahl der Schleusvorgiange von den Schleusrdumen in die Zellen und umgekehrt gering zu halten, miis-
sen funktionell in Verbindung stehende Zellen zu einer Anlage zusammengefasst und in den Zwischenwanden
schlief3bare Verbindungsoffnungen oder Tiiren, Transporteinrichtungen und dhnliches vorgesehen werden.

4.2 Hauptmafle

Die Mafie eines Arbeitsplatzes miissen auf die Verwendung von Parallel-Manipulatoren nach DIN 25409-3,
Grofde I, abgestimmt werden, so dass

— die Kraftlibertragungselemente die notwendige Hohe iiber Kopf fiir die strahlengeschiitzte Durchfithrung
durch die Abschirmwand aufweisen;

— die Reichweite der Manipulatoren-Arme ausnutzbar ist;
— die Reichweite des Armes des Operateurs beriicksichtigt wird.

Daraus ergeben sich fiir die Zellen mit Stahlauskleidung Innenmaf3e nach Tabelle 1.
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