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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-62 AA ,Strahlenschutzeinrichtungen® im
DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP) erstellt.

DIN 25420 Errichtung von Heif3en Zellen aus Beton besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen an Heil3e Zellen fiir fernbedienten Betrieb
— Teil 2: Anforderungen fiir Prozess- und Lagerzellen
— Teil 3: Anforderungen an Strahlenschutzfenster flir Betonwénde unterschiedlicher Dichte

— Teil 4: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fiir Betonwénde der Dichte 2,3 g/cm3 unterschiedlicher
Dicke

Zu DIN 25420-1 sind Beiblatt 1 mit Ausflihrungsbeispielen, Beiblatt 2 mit Abschirmberechnungen sowie
Beiblatt 3 mit Ausfiihrungsbeispielen zur Instandhaltung erschienen. Beiblatt 4 zu DIN 25420-1 zur Auslegung
von zweifach geknickten, gasgeflillien Kanalen in Abschirmwanden aus Beton gegen Gammastrahlen ist in
der Erarbeitung. Zu DIN 25420-3 ist ein Beiblatt mit Erlauterungen zur Montage erschienen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 25420-2:1990-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an die Strahlenschutzverordnung StriSchV 2001;

b) Bauweise in 3.2 und 3.3 iberarbeitet;

c) redaktionelle Uberarbeitung.

Friilhere Ausgaben

DIN 25420-2: 1984-11, 1990-08
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