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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-05-01.
Fiir DIN 25422:2013-06 und DIN 54115-7:2011-06 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-10-31.
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Vorwort

Dieses Dokument enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes zum Schutz vor
der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz- StrlSchG) vom 27.Juni2017
(BGBL.1S.1966), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.Juni 2017 (BGBL.IS.1966) und der
Verordnung zum Schutz vor der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung -
StrlSchV), vom 29.11.2018 (BGBL.1S.2024) soweit die Aufbewahrung und Lagerung sonstiger radioaktiver
Stoffe betroffen sind.

Dieses Dokument beschrankt sich auf Anforderungen, die sich aus den besonderen Bedingungen fiir die Auf-
bewahrung von sonstigen radioaktiven Stoffen ergeben. Die sonst geltenden technischen Regeln, insbesondere
des Strahlenschutzes und des Bauwesens, werden hiervon nicht berthrt.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-62 AA , Strahlenschutzvorrichtungen” im DIN-Nor-
menausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 25422:2013-06 und DIN 54115-7:2011-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Begriffe aktualisiert;

c) Aktivititsklassen im Diebstahlschutz aufgehoben und Sicherungsstufen eingefiihrt;

d) Inhalte von DIN 54115-7 eingearbeitet;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 25422:1985-09, 1994-08, 2013-06
DIN 54115-7:2011-06

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 25422:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-25422-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-25422-2021-05

DIN 25422:2021-05

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir die Aufbewahrung und Lagerung von sonstigen radioaktiven Stoffen
gemafd § 3 Absatz (1) StrlSchG und von Kernbrennstoffen, die nach § 3 Absatz (3) StrlSchG als sonstige radio-
aktive Stoffe gelten.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir die Endlagerung radioaktiver Abfille. In Bezug auf die Zwischen-
lagerung von radioaktiven Abfallen mit vernachlassigbarer Warmeentwicklung in dafiir genehmigten Einrich-
tungen sowie der Abklinglagerung von radioaktiven Stoffen von grofier fiinf Jahren wird zudem auf die ESK-
Leitlinien [1] hingewiesen.

Die Auslegung von Radionuklidlaboratorien zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist in
DIN 25425 (alle Teile) festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 18252, Profilzylinder fiir Ttirschlosser — Begriffe, MafSe, Anforderungen, Priifverfahren und Kennzeichnung
DIN 18257, Baubeschldge — Schutzbeschldge — Begriffe, MafSe, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN 25415, Radioaktiv kontaminierte Oberfldchen — Verfahren zur Priifung und Bewertung der
Dekontaminierbarkeit

DIN 25425-1, Radionuklidlaboratorien — Teil 1: Regeln fiir die Auslegung
DIN 25430, Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz

DIN 54115-4, Zerstérungsfreie Priifung — Strahlenschutzregeln fiir die technische Anwendung umschlossener
radioaktiver Stoffe in der Gammaradiographie — Teil 4: Herstellung und Priifung ortsverdnderlicher
Strahlengerdte

DIN EN 1143-1, Wertbehdltnisse — Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Priifung des
Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl — Teil 1: Wertschutzschrdnke, Wertschutzschrdnke fiir Geldautomaten,
Wertschutzraumtiiren und Wertschutzrdume

DIN EN 1627, Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 50131-1 (VDE 0830-2-1), Alarmanlagen — Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen — Teil 1:
Systemanforderungen

DIN ENISO 2919 (VDE 0412-2919), Strahlenschutz — Umschlossene radioaktive Stoffe — Allgemeine
Anforderungen und Klassifikation

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 1: Allgemeine
Festlegungen

DIN VDE 0833-3 (VDE 0833-3), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 3: Festlegungen
fiir Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen
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AtG, Gesetz iiber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz —
AtG) in der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI 11985, Nr. 41, S. 1565-1583), zuletzt gecindert durch Art. 3
des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBL 1 S. 2760)

IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev. 1), Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material:
Specific Safety Requirements (2018 Edition), International Atomic Energy Agency, Wien, ISBN
978-92-0-133310-0

StriSchV, Verordnung zum Schutz vor der schédlichen Wirkung ionisierender Strahlung
(Strahlenschutzverordnung — StrlSchV), vom 29.11.2018 (BGBI. 1 S. 2034, 2036), zuletzt gedndert durch Artikel
1 der Verordnung vom 20. November 2020 (BGBI. 1 S. 2502)

StrlSchG, Gesetz zum Schutz vor der schddlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz —
StrISchG) vom 27. Juni 2017 (BGBI. 1 S. 1966), zuletzt gedindert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
23. Oktober 2020; (BGBI. 1 S. 2232, 2244)

SEWD-Richtlinie sonstige radioaktive Stoffe, Richtlinie fiir den Schutz gegen StérmafsSnahmen und sonstige
Einwirkungen Dritter beim Umgang mit und bei der Beforderung von sonstigen radioaktiven Stoffen,
Revision 1.01

VdS 2227, Einbruchmeldeanlagen — Allgemeine Anforderungen und Priifmethoden?

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach §§ 3 und 5 StrlSchG und § 1 StrlSchV und die
folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1

Lagerung

sichere Unterbringung sonstiger radioaktiver Stoffe, welche nicht bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwen-
det werden, und welche sich nicht auf dem Transportweg oder nicht in Arbeitsposition oder sich nicht unter
stdndiger Aufsicht befinden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Lagerung siehe auch § 87 Abs. 1 StriSchV.

3.2
Aufbewahrung sonstiger radioaktiver Stoffe
Lagerung, zum Zweck der baldigen Verwendung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Aufbewahrung ist keine Lagerung auf unbestimmte Zeit. Sie betragt als Richtwert kleiner
4 Wochen.

1 Die SEWD-Richtlinie unterliegt dem staatlichen Geheimschutz und ist daher ein nicht-freizugéngliches Dokument. Um
dieses Dokument zu erhalten, muss der Anwender sich an die zustandige Strahlenschutzbehdrde wenden.

2 zubeziehen iiber: https://shop.vds.de/de/download/5a4921221f1dd4084613d19550a102d8/ D
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3.3

Aufbewahrungseinrichtung

behilter- oder raumartige Einrichtung, die zur Aufbewahrung oder Lagerung sonstiger radioaktiver Stoffe
dient oder verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Aufbewahrungseinrichtungen sind z. B. (Kiihl-) Schranke, Radionuklidabziige, Transport-
behalter, Arbeitsbehalter, Schutzbehdlter, Bestrahlungseinrichtungen, Mess-, Priif- und Kalibriergeréte, Handschuhkasten
oder Heifde Zellen.

3.4

Aufstellungsraum

begehbarer Raum, in dem Aufbewahrungseinrichtungen aufgestellt oder errichtet werden und der auch ande-
ren Zwecken dienen kann

Anmerkung1l zum Begriff: Bei raumartigen Aufbewahrungseinrichtungen, wie insbesondere Heif3e Zellen mit
Beton-Abschirmung, treten an die Stelle des Aufstellungsraumes beziiglich einzelner Schutzfunktionen gegebenenfalls
die angrenzenden Raume.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Dies kann z. B. ein Durchstrahlungsraum, ein Container oder auch ein abgeteilter Bereich im
Container sein.

3.5
Lagerraum
begehbarer Raum, der grundsétzlich zur Lagerung sonstiger radioaktiver Stoffe dient

Anmerkung 1 zum Begriff: = Im Lagerraum konnen auch Aufbewahrungseinrichtungen aufgestellt oder errichtet sein.

3.6

Raumgruppe

Gruppe von zusammenhdngenden Rdumen, an die keine iiber die konventionellen brandschutztechnischen
hinausgehenden oder keine diebstahlschutztechnischen Anforderungen hinsichtlich der Bauteile zwischen
diesen Radumen gestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Hinsichtlich des Aktivitatsinventars werden die Raume einer Raumgruppe wie ein einzelner
Raum betrachtet.

3.7
Bleiburg
aus Bleibausteinen oder -platten bestehende Abschirmeinrichtung

3.8

HRQ-Wert

nuklidspezifischer Aktivitaitswert nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4 StrlSchV, ab dem schwerwiegende determi-
nistische Schaden unter der Annahme bestimmter Freisetzungs- und Expositionsszenarien zu erwarten sind

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Der Wert entspricht dem von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) festge-
legten D-Value (siehe dazu [2]).

[QUELLE: SEWD-Richtlinie]

3.9
Schutz gegen Wegnahme
Sicherung einer Aufbewahrungseinrichtung gegen schnelle Mitnahme

BEISPIEL  Die Sicherung kann durch baulich technische Mafinahmen (z. B. durch Verwendung von Schwerlastdiibeln
in tragenden Wanden oder Bodenplatten ggf. auch durch Eigengewicht und Aufstellsituation) oder durch administrative
organisatorische Mafnahmen (z. B. durch standige Aufsicht) erfolgen.
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3.10

Strahlenschutztresor

abschlieffbare Aufbewahrungseinrichtung fiir sonstige radioaktive Stoffe, die eine Abschirmung besitzt
3.11

Strahlenschutz-Tresorzelle

abschliefdbarer Raum mit einer allseitigen Abschirmung, in dem sonstige radioaktive Stoffe gelagert werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Be- und Entladung erfolgt fernbedient.

4 Abkiirzungen

Brandschutzklasse fiir behalterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene

BB
radioaktive Stoffe
BR1
Brandschutzklassen fiir Aufstellungsraume in Abhangigkeit von den Anforderungen
BR2 (Anforderungen von 1 nach 3 zunehmend)
BR3
DB1 Diebstahlschutzklassen fiir behalterartige Aufbewahrungseinrichtungen in Abhdngigkeit von den
DE2 Anforderungen (Anforderungen von 1 nach 2 zunehmend)
DR1
_ Diebstahlschutzklassen fiir Aufstellungsraume in Abhdngigkeit von den Anforderungen
bis (Anforderungen von 1 nach 5 zunehmend)
DR5
EMA Einbruchmeldeanlage. Sie umfasst eine automatische Erfassung eines Angriffs (Einbruchs) und
Weiterleitung des Alarms an eine stdndig mit Personal besetzte Stelle.
SEWD Stérmafinahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter

5 Allgemeines

5.1 Zur Erreichung der Ziele des Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutzes nach den Vorgaben des
Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) und der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) kdnnen entweder Schutz-
mafinahmen, die jeweils einem dieser Ziele geniigen, oder kombinierte Schutzmafinahmen vorgesehen
werden. Die Schutzmafinahmen missen nach einem abgestuften Ansatz entsprechend dem radiologischen
Gefahrdungspotential erfolgen.

Sicherungsmafinahmen diirfen das Schutzniveau der Mafdnahmen des Strahlenschutzes und des Brandschut-
zes nicht beeintrachtigen.

5.2  Abschirmungen gegen ionisierende Strahlung und dichte Umhiillungen zur Verhinderung der Ausbrei-

tung kontaminierender Stoffe sollten grundsatzlich die radioaktiven Stoffe in geringem Abstand umschlief3en
(siehe Abschnitt 8).
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ANMERKUNG  Die Anforderungen an die in der zerstérungsfreien Priifung (ZfP) eingesetzten Arbeitsbehalter sind in
DIN 54115-4 festgelegt. Fiir die in der ZfP eingesetzten Strahler gelten die Anforderungen fiir radioaktive Stoffe in beson-
derer Form nach IAEA Safety Standards Series No. SSR-6.

5.3 Es miissen bauliche, anlagentechnische, betriebliche und abwehrende Brandschutzmafinahmen vorge-
sehen werden, um sicherzustellen, dass bei einem Brand und dessen Folgewirkungen eine Ausbreitung sons-
tiger radioaktiver Stoffe verhindert wird und das zur Brandbekdmpfung eingesetzte Personal vor Strahlenex-
position unter Beriicksichtigung der zuldssigen Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung geschiitzt wird.

Die diesbeziiglich erforderlichen Brandschutzmafnahmen miissen in Abhangigkeit von der Aktivitit der vor-
handenen radioaktiven Stoffe gewahlt werden. Die Brandschutzmafinahmen sollten sich bei einzelnen Auf-
stellungsrdumen grundsatzlich in geringem Abstand von den radioaktiven Stoffen befinden. Werden mehrere
Aufstellungsraume oder mehrere funktionell zusammengehorige Rdume zusammengefasst, dann sollte sich
der Schutz auf die gesamte Raumgruppe erstrecken.

5.4 Die erste Diebstahlschutzmafinahme sollte moglichst in grofdem Abstand von den sonstigen radioakti-
ven Stoffen Wirksamkeit entfalten.

5.5 Sind mehrere Aufstellungsraume oder mehrere funktionell im Zusammenhang stehende Raume vorhan-

den, so sollte der Zugang zu dieser Raumgruppe geschiitzt werden, und es sind alle Rdume dieser Gruppe nach
aufden gleich zu schiitzen.

6 Brandschutz

6.1 Aktivitatsklassen

6.1.1 Allgemeines

Die Aktivitdtsklassen nach Tabelle 1 beziehen sich auf die Gesamtaktivitat der in einer Aufbewahrungseinrich-
tung oder der in einem Aufstellungsraum bzw. in einer Raumgruppe oder in einem Lagerraum aufbewahrten

oder gelagerten sonstigen radioaktiven Stoffe.

Tabelle 1 — Aktivititsklassen

Aktivitatsklasse Aktivititen
1 Uber der Freigrenze bis zum 10*-Fachen der Freigrenze?
2 Uber dem 10#-Fachen der Freigrenze bis zum 107 -Fachen der Freigrenze?
3 Uber dem 107-Fachen der Freigrenze bis zum 101°-Fachen der Freigrenze?
4 Uber dem 1010-Fachen der Freigrenze?
3  Freigrenze nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV.

6.1.2 Ausnahmeregelung

Bei radioaktiven Stoffen mit einer Halbwertszeit von weniger als 10 Tagen ist das 10-Fache der in Tabelle 1
angegebenen Werte zuldssig.
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6.1.3 Gleichzeitige Aufbewahrung oder Lagerung verschiedener sonstiger radioaktiver Stoffe

Werden gleichzeitig unterschiedliche radioaktive Stoffe aufbewahrt oder gelagert, so gilt zur Festlegung der
Aktivitatsklasse Gleichung (1):

Aj
x=>) = 1
> F (1)
Dabei ist

A; die Aktivitat des i-ten Radionuklids;

F; die Freigrenze des i-ten Radionuklids bei radioaktiven Stoffen mit einer Halbwertszeit von weniger als
10 Tagen des 10-Fachen der Freigrenze;

X ein Vielfaches der Freigrenze zur Einordnung nach Tabelle 1.

Wird der Brandschutz fiir ein Aktivitdtsinventar in einem Aufstellungsraum von zwei oder mehr Aufbewah-
rungseinrichtungen sichergestellt, so gilt die Summenformel fiir den Aufstellungsraum.

6.2 Brandschutzklassen und Anforderungen

6.2.1 Brandschutzklasse fiir behilterartige Aufbewahrungseinrichtungen und umschlossene
sonstige radioaktive Stoffe (BB)

Die Anforderungen der Brandschutzklasse fiir behalterartige Aufbewahrungseinrichtungen BB und umschlos-
sene sonstige radioaktive Stoffe sind in Tabelle 2 festgelegt.

ANMERKUNG1 ,Radioaktive Stoffe in besonderer Form“ nach IAEA Safety Standards Series No.SSR-6 oder Strahler,
die mindestens der ISO-Klassifikation 61411 (d. h. der Temperaturklasse 6 und der Schlagklasse 4) nach DIN EN ISO 2919
(VDE 0412-2919) geniigen, bleiben dicht sowohl bei der Temperatur des Strahlers von 800 °C wahrend 10 min bzw. 1 h,
als auch infolge von Schlagbeanspruchungen beim Aufprall von Fallhdmmern der Massen 1,4 kg bzw. 2 kg aus 1 m Fallhohe.
Hierbei ist erfahrungsgemafi der Unterschied in der Erhitzungsdauer kein bedeutsamer Einflussparameter. Der radioak-
tive Stoff liegt in derartigen Strahlern im Allgemeinen in einer physikalisch-chemisch stabilen Form vor.

ANMERKUNG2  Fiir Casiumsalze in Strahlern. ist aufgrund ihrer Bauart selbst bei denkbaren {iber die genannten Anfor-

derungen hinausgehenden Beanspruchungen (z. B. nach Rissbildung infolge des Aufpralls grofierer Schlagmassen auf zeit-
weise mechanisch ungeschiitzte Strahler) weniger als 1/1 000 des jeweiligen Aktivitatsinventars (4;) freisetzbar.
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