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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auslegung von Radionuklidlabora-
torien, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen (siehe
DIN 25 425 Teil 1) oder zusatzlich auch mit umschlosse-
nen radioaktiven Stoffen umgegangen wird. Zu den
Radionuklidlaboratorien gehéren auch die Sonderrdume
nach DIN 25 425 Teil 1.

Fur die Anforderungen an Lagerrdume und Aufbewah-
rungseinrichtungen fir radioaktive Stoffe gilt DIN 25 422.
Einrichtungen in Radionuklidlaboratorien werden in die-
ser Norm nur insoweit erwahnt, als sie fur den vorbeu-
genden Brandschutz berlicksichtigt werden missen.

Bei der Handhabung von spaltbaren Stoffen sind zusatz-
liche SchutzmaBnahmen zur Verhinderung von Kritikali-
tatsunfallen zu beachten (siehe hierzu DIN 25 403 Teil 1).

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, die bei der Planung und Errich-
tung von Radionuklidiaboratorien zu stellenden Anforde-
rungen an den vorbeugenden Brandschutz festzulegen.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffe nach DIN 4102 Teil 2 und Teil 3,
DIN 13050, DIN 14 011 Teil 2, Teil 3, Teil 5, Teil 8 und Teil 9,
DIN 14095 Teil 1, DIN 25422, DIN 25425 Teil 1 und
DIN 25 426 Teil 1 und Teil 2.

4 Grundsatze
41 Allgemeines

Neben den in einschlagigen Vorschriften und Regelungen
wie z.B. Landesbauordnungen, Arbeitsstattenverordnung

und Laborrichtlinien festgelegten MaBnahmen sind fur
den Fall eines Brandes in einem Radionuklidiaboratorium
in Abhangigkeit von der gehandhabten Aktivitat zusatz-
liche VorsorgemaBnahmen zu treffen, um eine Gefahrdung
von Beschaftigten und der Umwelt beispielsweise wegen
Freisetzungsmdglichkeiten oder Beeintrachtigung der
Abschirmwirkung zu vermeiden.

Bei der Aufbewahrung radioaktiver Stoffe soll der Brand-
schutz grundsatzlich an der Aufbewahrungseinrichtung
der radioaktiven Stoffe vorgesehen werden. Abweichend
hiervon kdénnen bauliche Eigenheiten eine Verlagerung
der SchutzmaBnahmen zur Folge haben, so daB Alter-
nativen zugelassen werden, bei denen

— durch eine die radioaktiven Stoffe umgebende Auf-
bewahrungseinrichtung,

— durch die Raumausfihrung oder Raumausstattung,
— oder anteilméBig durch beide

der Zweck nach Abschnitt 2 erreicht wird.

Im einzelnen wird auf DIN 25 422 verwiesen.

4.2 Brandentstehung und Ausbreitung

421 Brandentstehung

Um der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes

innerhalb des Radionuklidiaboratoriums vorzubeugen,

— sind moglichst nichtbrennbare Baustoffe zu verwen-
den.

— ist die Brandlast moglichst niedrig zu halten,

— sind Zidndquellen zu vermeiden, die fir den bestim-
mungsgemaBen Betrieb des Laboratoriums nicht
erforderlich sind.

Raume und Behdlter zur Aufbewahrung radioaktiver

Stoffe sind in einem Bereich mit mdglichst geringem

Brandrisiko anzuordnen.
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422 Brandausbreitung

Um der Ausbreitung eines Brandes sowie kontaminierter
Rauchgase in die dem Radionuklidlaboratorium benach-
barten Raume des Gebaudes vorzubeugen, sollen

— zur Raumbegrenzung feuerwiderstandsfahige Bau-
teile (Wande, Decken, Tiren) gewahlit werden,

— notwendige Durchfiihrungen von Kabeln, Rohrleitun-
gen, Abfallschachten oder Liftungsleitungen in feuer-
widerstandsfahiger Bauweise abgeschottet oder ver-
kleidet werden,

— Liftungsleitungen so ausgelegt werden, daB3 sie ent-
stehenden Rauch gefahrlos abfihren und durch
Schaffung definierter Druckverhéltnisse das Ubertre-
ten von Rauch in andere Bereiche verhindern.

4.3 Weitere SchutzmaBnahmen

Bei zur Selbstentziindung oder zu exothermen Reaktio-

nen neigenden Stoffen sind besondere BrandschutzmaB-

nahmen oder- einrichtungen vorzusehen.

Um im Falle eines Brandes die Rettungs- und Lésch-

arbeiten zu erleichtern, sollen

— Brandmeldeanlagen und gegebenenfalls ortsfeste
Loschanlagen eingebaut werden,

— Einsatzplane flr Rettungs- und Loschkréfte vorgehal-
ten werden.

5 Strahlenschutzklassen

51 Bewertungskriterien fiir das Strahlenrisiko
im Brandfall

Zur Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstands-
fahigkeit der Bauteile wird von der Strahlenschutzklasse
(SK) jedes einzelnen Raumes des Radionuklidlaboratori-
ums ausgegangen, die ein MaB fir den notwendigen
Schutz vor dem Strahlenrisiko im Brandfall (duBere
Bestrahlung, Kontamination, Inkorporation) darstellt. Mit
steigender Strahlenschutzklasse werden héhere Anforde-
rungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen
gestellt. Die sich aus Tabelle 2 ergebende Strahlen-
schutzklasse ist abhangig von der Aktivitatsklasse (AK)
nach Tabelle 1 und gegebenenfails davon, ob der radio-
aktive Stoff in brandsicher umschlossener Form vorliegt.
Brandsichere Aufbewahrungsbehaliter kénnen in die
Bewertung einbezogen werden.

5.2 Aktivitatsklassen

5.21 Klassifizierung

Die Aktivitatsklassen nach Tabelle 1 beziehen sich auf die
maximalen Aktivitdtswerte der fiir den Umgang in einem
Raum des Radionuklidiaboratoriums vorgesehenen radio-
aktiven Stoffe.

5.2.2 Gleichzeitiger Umgang mit
verschiedenen radioaktiven Stoffen

Soll in einem Raum des Radionuklidlaboratoriums gleich-
zeitig mit verschiedenen Radionukliden umgegangen
werden, so gilt zur Festlegung der Aktivitatsklasse fol-
gende Summenformel:

Y A jox
F
Es bedeuten:
A; die Aktivitat des einzelnen Radionuklids i
F, die Freigrenze des Radionuklids i
x die Exponenten zur Einordnung nach Tabelle 1

Tabelle 1. Aktivitatsklassen

Aktivitatsklasse 1: Uber der Freigrenze bis zum
10*tachen der Freigrenze

Aktivitatsklasse 2: Uber dem 10*fachen der
Freigrenze bis zum
10’fachen der Freigrenze "

Aktivitatsklasse 3: Uber dem 107fachen der
Freigrenze bis zum
10'%achen der Freigrenze )

Aktivitatsklasse 4:  Uber dem 10'%fachen der
Freigrenze )

) Freigrenze nach Anlage 1V, Tabelle 1V 1, Spalte 4,
StriISchvV

Tabelle 2. Strahlenschutzklassen (SK)

Aktivitatsklasse

Klassifizierung

der radioaktiven Stoffe ! 2 3 4

Strahlenschutzklasse

offene sowie nicht brand-
sicher umschlossene SKO|SK1[SK2:!SK3
radioaktive Stoffe

brandsicher umschlossene

radioaktive Stoffe SKO | SK0 | SK1 | 8SK2

5.3 Ermittlung der Strahlenschutzklassen

Bei der Ermittlung der Strahlenschutzklasse wird unter-
schieden zwischen

a) offenen sowie

b) nicht brandsicher umschlossenen radioaktiven Stoffen
und

¢) brandsicher umschlossenen radioaktiven Stoffen.

Fir umschlossene radioaktive Stoffe gilt der Nachweis
der Brandsicherheit bezliglich der Zuordnung zu Strah-
lenschutzklassen in Tabelle 2 als erbracht, wenn sie als
radioaktive Stoffe in besonderer Form nach DIN 25426
Teil 2 bauartgeprift sind oder mindestens der 1ISO-Klassi-
fikation 61 411 nach DIN 25 426 Teil 1 genligen.

Anmerkung: Die Tabellen 1 und 2 zeigen, daB3 brandsi-
cher umschiossene radioaktive Stoffe im Sinne
dieser Norm gegenuber offenen radioaktiven Stof-
fen um einen Schutzfaktor 1000 sicherer bewertet
werden. Dem liegt der Sachverhalt zugrunde, daB
bei den genannten Bauartprifungen derartige
Strahler dicht bleiben. Bei denkbaren daruber hin-
ausgehenden Beanspruchungen kann im allge-
meinen davon ausgegangen werden, daB3 auch bei
Undichtwerden derartiger Strahler weniger als ;oo
inres Aktivitatsinventars freigesetzt wird.

5.4 Sonderregelungen

Raume, in denen radioaktive Stoffe ausschlieBlich in Auf-
bewahrungseinrichtungen gelagert werden, die gegen
thermische Einwirkungen geschutzt sind, dirfen der nach
Tabelle 2 nachst niedrigeren Strahlenschutzklasse zuge-
ordnet werden.

Eine Aufbewahrungseinrichtung gilt als gegen thermische
Einwirkung geschitzt, wenn sie nach 30 Minuten Erhit-
zungsdauer bei 800°C Umgebungstemperatur weiter
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