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Umschlossene radioaktive Stoffe DIN
Anforderungen an radioaktive Stoffe in besonderer Form 25 426
Teil 2
Sealed radioactive sources; special form radioactive material, requirements Ersatz far Ausgabe 04.79

Grundlage fiir diese Norm sind die ,Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Material* IAEA Safety Series No. 6, Edition 1985, soweit sie ,special form radioactive
material“ betreffen.

Fur ,radioaktive Stoffe in besonderer Form“ gelten in vielen Fallen Erleichterungen bei
Beférderung und Umgang. Vgl. dazu z.B. internationale und nationale Verkehrsvor-
schriften und die ,Richtlinien Gber Pruffristen bei Dichtheitsprifungen an umschlossenen
radioaktiven Stoffen“ des Landerausschusses fir Atomenergie vom 23.Marz 1979
(GMBI. 1979, S.120)
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Seite 2 DIN 25426 Teil 2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bauartprifung von umschlosse-
nen radioaktiven Stoffen, die als radioaktive Stoffe in
besonderer Form zugelassen werden sollen.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, einheitliche Anforderungen
und Prufvorschriften fur radioaktive Stoffe in besonderer
Form festzulegen, fiir die besondere Bestimmungen bei
Beférderung und Umgang gelten.

3 Begriffe
31 Umschlossener radioaktiver Stoff

Ein umschlossener radioaktiver Stoff ist ein radioaktiver
Stoff, der von einer festen, inaktiven Hdlle umschlossen
oder in festen inaktiven Stoffen sténdig so eingebettet ist,
daB bei Gblicher betriebsmaBiger Beanspruchung ein
Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird;
eine Abmessung muB mindestens 0,2 cm betragen
(aus: StrISchV, Anlage I zu § 2, Absatz 1).

3.2 Radioaktiver Stoff in besonderer Form

Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist ein
umschlossener radioaktiver Stoff, der besonderen ther-
mischen und mechanischen Belastungen standhalt, und
dessen Bauart zugelassen ist; wenigstens eine Abmes-
sung muB mindestens 0,5 cm betragen.

3.3 Hille

Eine Huille ist die dichte UmschlieBung eines radioaktiven
Stoffes, die nicht ohne Zerstérung zu Offnen ist
(aus: DIN 25426 Teil 1/10.88).

3.4 Bauartmuster radioaktiver Stoffe

Ein Bauartmuster radioaktiver Stoffe ist ein Exemplar
einer Bauart, welches als Muster flr die Herstellung aller
radioaktiven Stoffe in besonderer Form der gleichen
Bauart dient.

3.5 Ersatzmuster

Ein Ersatzmuster ist ein in Konstruktion und Herstellung
gleichwertiges Exemplar einer Bauart, das jedoch an
Stelle des vorgesehenen radioaktiven Stoffes einen inakti-
ven oder wesentlich weniger aktiven Stoff enthélt, welcher
ihm in den sonstigen physikalischen und chemischen
Eigenschaften im Rahmen des Ausfihrbaren entspricht
(aus: DIN 25426 Teil 1/10.88).

4 Anforderungen
41 Hiille

Bei Vorhandensein von mehreren Hiullen darf mindestens
die &uBere Hulle nicht ohne Zerstérung zu 6ffnen sein.

Hullen, die den radioaktiven Stoff bereits wahrend der
Aktivierung umschlossen haben, sind nur dann als Huillen
im Sinne von Abschnitt 31 zu betrachten, wenn sie den
Anforderungen an die Dichtheit nach DIN 25426 Teil 4
genligen.

Hullen von Neutronenquellen ddrfen durch die Neutro-
nenstrahlung nicht so stark aktiviert werden, daB sie die
Anforderungen an die Dichtheit nach DIN 25426 Teil 4
nicht mehr erfillen.

4.2 Werkstoffe

Die Werkstoffe fur die Hulle oder fur den einbettenden
festen inaktiven Stoff (siehe Abschnitt 3.1) sollen wahrend
der Dauer des bestimmungsgemafBen Gebrauchs durch
ubliche betriebsmaBige mechanische und thermische
Belastungen (siehe DIN 25426 Teil 1) nicht so geschadigt
werden koénnen, daB der radioaktive Stoff in besonderer
Form undicht (siehe DIN 25426 Teil 4) wird.

Daruber hinausgehende betriebsmaBige Belastungen,
wie z.B. Abrieb, Korrosion und hohe Dauertemperaturen,
sind im Einzelfall gesondert zu berucksichtigen.

4.3 Strahlenaustrittsfenster

Bei radioaktiven Stoffen in besonderer Form, deren Kor-
puskularstrahlung oder energiearme Photonenstrahiung
genutzt wird, darf ein Teil der Hdlie als diinnes Strahlen-
austrittsfenster ausgebildet sein. Fir diese Strahlenaus-
trittsfenster sind, dem Verwendungszweck entsprechend,
besonders widerstandsfahige Werkstoffe zu verwenden.
Strahlenaustrittsfenster sollten versenkt angeordnet wer-
den.

4.4 Belastbarkeit

Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form muf minde-
stens den durch die Bauartprufbedingungen in Abschnitt
6 beschriebenen thermischen und mechanischen Bela-
stungen standhalten.

Die Erfullung der Prifbedingungen darf auch aus Ver-
suchsergebnissen an Priufmustern mit gleichen Konstruk-
tionsmerkmalen und vergleichbaren Abmessungen abge-
leitet werden.

5 Bauartpriifung
51 Allgemeines

Die Bauartprifung umfaBt eine Fallprifung, eine Schlag-
prufung, eine Temperaturprifung und gegebenenfalls
eine Biegeprufung.

Jede Einzelprufung kann an einem anderen Prifmuster
(Bauart- oder Ersatzmuster) vorgenommen werden. An
jedem Prifmuster ist nach den Belastungen eine Dicht-
heitsprifung nach Abschnitt 5.7 durchzufihren. Falls die
nach Abschnitt 7 auf einem radioaktiven Stoff in besonde-
rer Form anzubringende Kennzeichnung (z. B. Gravur) zu
einer Schwachung der Huille flihrt, ist vor der Bauartpri-
fung auf dem Prifmuster eine die Hiille in gleichem MaBe
schwéachende Kennzeichnung anzubringen.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Prifungen bei
ublichen Umgebungsbedingungen durchzufihren.

5.2 Fallprifung

Das Priufmuster ist aus einer Hoéhe von 9 m auf eine
unnachgiebige Aufprallplatte mit einer glatten, ebenen
und horizontalen Oberflache fallen zu lassen.

Anmerkung: Ublicherweise besteht die Aufprallplatte aus
einer Stahlplatte, die auf einen Betonsockel einge-
schwemmt wurde.

5.3 Schiagpriifung

Das Prifmuster ist auf eine ebene Bleiplatte zu legen, die
ihrerseits auf einer glatten festen Unterlage aufliegen
muB. Die Bleiplatte darf hochstens 25 mm dick sein und
mufB eine groBere Flache einnehmen als das Prifmuster.
Das Blei muB3 eine Vickers-Harte zwischen HV 3 und
HV 45 haben. Fir jede Prifung ist eine andere, noch

unbeschadigte Auflageflache der Bleiplatte zu D?f&u ments
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