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Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Kerntechnik (NKe) AA 2.4 “Umschlossene radioaktive Stoffe” ausgearbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Redaktionelle Anderungen bei den Abschnitten 1.2, 3.1, 3.2, 4.2; Ergénzungen bei den Abschnitten 5.3.3 und 6.1.

Friihere Ausgaben
DIN 25426-4: 1977-04, 1986-09

1 Anwendungsbereich und Zweck 2 Normative Verweisungen

1.1 Diese Norm ist anzuwenden auf Dichtheitspriifun- Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verwei-
gen an umschiossenen radioaktiven Stoffen wahrend der sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
Zeit ihrer Anwendung und Lagerung. Hierunter fallen Prii- normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
fungen in regelmaBigen Zeitabstdnden sowie Priifungen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
nach einer ibermaBigen Beanspruchung. aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere

Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-

1.2 Nicht unter diese Norm fallen Dichtheitspriifungen arbeltqng ‘emgearbeltet sind. Bel.undatnerten Verweisun-

an umschiossenen radioaktiven Stoffen, fiir die beson- gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
dere Kriterien zu beriicksichtigen sind. Publikation.
DIN 25426-1

Umschlossene radioaktive Stoffe — Teil 1: Anforde-

1.3 Die Priifung hat den Zweck, umschlossene radio- rungen und Klassifikation

aktive Stoffe, die infolge von Alterung, Abnutzung oder

uberméBiger Beanspruchung undicht geworden sind, zu 3 Begriffe

erkennen und sicherzustellen, damit nicht durch ihre Wei- " .
terverwendung Personen durch Kontamination oder 3.1 Umschlossener radioaktiver Stoff
inkorporation radioaktiver Stoffe gefdhrdet oder Sachgli- Ein umschlossener radioaktiver Stoff (im folgenden Text
ter kontaminiert werden. kurz als “Strahler” bezeichnet) im Sinne dieser Norm ist

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB3 Kerntechnik (NKe) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuf3 Radiologie (NAR) im DIN

. _..__Documentg|

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, Aer. Nr. IDiN 2642641194504 ub
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet. Preisgr. 06 Vertr-Nr. 0006

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
Full document details: DIN 25426-4:1995-04



http://www.avadocuments.com/doc/din-25426-4-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-25426-4-1995-04

Seite 2
DIN 25426-4 : 1995-04

ein radioaktiver Stoff, der standig von einer allseitig dich-
ten, festen, inaktiven Hulle umschiossen ist oder-in festen,
inaktiven Stoffen so eingebettet ist, daB bei uUblicher
betriebsmaBiger Beanspruchung ein Austritt von radioak-
tivem Stoff mit Sicherheit verhindert wird. Eine Abmes-
sung des Strahlers muf3 mindestens 2 mm betragen (aus:
DIN 25426-1 : 1988-10).

3.2 Hiille

Eine Hiille ist eine dichte UmschlieBung des radioaktiven
Stoffes, die nicht ohne Zerstdrung zu o6ffnen ist (aus:
DIN 25426-1 : 1988-10).

3.3 Ersatz-Priifflaiche

Eine Ersatz-Priffliche ist eine flir die Wischprifung
zugangliche Flache, die bei einer Undichtheit des Strah-
lers mit groBer Wahrscheinlichkeit kontaminiert wird.

3.4 EinschluBzeit bei Emanationspriifungen

Die EinschluBzeit tg bei Emanationspriifungen ist die
Zeitspanne, wahrend der der zu prifende Strahler
zusammen mit Adsorptionskohie gasdicht eingeschlos-
sen ist.

3.5 Wartezeit bei Emanationspriifungen

Wartezeit t,, bei Emanationsprifungen ist die Zeitspanne
zwischen der Entnahme des Strahlers aus dem Ein-
schluBgefaB und der quantitativen Messung der Probe.

3.6 Wirkungsgrad bei Emanationspriifungen

Der Wirkungsgrad w bei Emanationsprifungen ist das
Verhaltnis der wahrend des Einschlusses an der Kohle
adsorbierten Emanation zu der in der gleichen Zeit-
spanne aus dem Strahler tatsdchlich ausgetretenen Ema-
nation.

4 Allgemeine Angaben zur
Dichtheitspriifung

4.1 Die Prifung muB die Sichtpriifung nach 5.1 sowie
mindestens eine der in 5.2 bis 5.4 beschriebenen Dicht-
heitspriifungen umfassen.

4.2 Das im einzelnen anzuwendende Verfahren richtet
sich nach Radionuklid, Aktivitdt, Art des Strahlers sowie
gegebenenfalls nach der Art seines Einbaues in eine Vor-
richtung.

Im allgemeinen erfolgt die Prifung durch eine Wischpri-
fung nach 5.2. Ist der Strahler fiir die Ausflihrung einer
Wischpriifung ungeeignet, z.B. bei geringen Abmessun-
gen oder wenn die Hille nur aus einer aufgedampften
Schicht besteht, so wird zweckmégBigerweise eine Tauch-
prifung nach 5.3 vorgenommen.

Da bei Strahlern, die Radium 226 enthalten, bereits fein-
ste Poren und Risse in der Hiille zur Abgabe von gasfor-
migem Radon 222 flhren, bevor die Radiumverbindung
selbst austritt, sind diese Strahler auf Emanationsdicht-
heit nach 5.4 zu priifen.

4.3 Die quantitative Messung der entnommenen Pro-
ben kann zu einem spéteren Zeitpunkt in der Priifstelle
erfolgen; in diesem Falle ist am Ort der Anwendung eine
Ubersichtspriifung zur sofortigen Aussonderung stark

5 Priifverfahren

5.1 Sichtpriifung

5.1.1 Vor jeder Dichtheitspriifung ist eine Sichtpriifung
am Strahler zur Feststellung von Korrosionsstellen und
mechanischen Schaden wie Risse, Kerben oder Scheuer-
stellen vorzunehmen. Soweit mdglich, ist hierbei die
Strahlerbezeichnung (als Gravur) zur spéateren ldentifizie-
rung festzustellen.

5.1.2 Bei starkerer Strahlung sind zum Schutz des Prii-
fers geeignete Hilfmittel, wie Lupen, Winkelspiegel oder
Strahlenschutzfenster zu benutzen.

5.1.3 Befindet sich der Strahler in einer Vorrichtung, so
sind auch diejenigen Teile in die Sichtprifung mit einzu-
beziehen, die dem Schutz des Strahlers gegen mechani-
sche Beschéadigung oder das Eindringen von Staub und
aggressive Substanzen dienen (z.B. Dichtringe, Abdeck-
folien).

5.1.4 st der Strahler wegen der Stirke seiner Strahlung
oder der Art seines Einbaues in eine Vorrichtung einer
Sichtprifung nicht zugénglich, so gentigt eine Priifung
nach 5.13.

5.2 Wischpriifung
5.2.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Oberflache des zu priifenden Strahlers oder wesentli-
che Teile davon werden mit saugfdhigem Material abge-
wischt. Ist bei Strahlern in einer Vorrichtung eine direkte
Priifung an der Hiille mit einem zu groBen Strahlenrisiko
fiir den Priifer verbunden oder besteht bei einem Ausbau
die Gefahr einer Dejustierung der MeBeinrichtung, so
kann die Wischprobe auch von einer Ersatz-Priifflache
(sieche 3.3) entnommen werden. Anschlieend wird die
Aktivitat des abgeldsten radioaktiven Stoffes bestimmt.

5.2.2 Probenahme

Der Strahler ist unter Verwendung von Pinzetten oder
anderen geeigneten Greifwerkzeugen mit einem Watte-
bausch oder einem Stlick saugfédhigem Filterpapier an
alien zuganglichen Stellen sorgfaitig abzuwischen. Der
dabei auszulibende Druck richtet sich nach der Festigkeit
der Strahleroberfliche; bei dinnen Fenstern ist beson-
dere Vorsicht geboten, um eine Beschadigung zu vermei-
den. Besonderes Augenmerk ist auf gegebenenfalls vor-
handene SchweiB- bzw. Lotndhte und Strahlenaustritts-
fenster zu richten. Bei der Probenahme von einer Ersatz-
Priifflache sind vor allem vorhandene Fugen kréftig aus-
zuwischen. Wenn nicht besondere Umsténde dagegen-
sprechen (z.B. Anlésbarkeit der Pruffidche), ist der
Wischer leicht anzufeuchten, z. B. mit Alkohol.

5.23 Probenmessung

Um stark undichte Strahler sofort aussondern zu kdnnen,
ist die Wischprobe am Ort der Probenahme einer Uber-
sichtspriifung zu unterziehen, z.B. mit Hilfe eines Konta-
minations-Monitors.

Die quantitative Aktivitatsbestimmung muB durch direkten
Vergleich mit einem Aktivitdtsnormal des betreffenden
Radionuklids unter gleichen geometrischen Bedingungen
oder mit Hilfe einer kalibrierten MeBeinrichtung erfolgen.
Im letzteren Fall ist die MeBempfindlichkeit mit einem
Referenzpraparat geeigneter Aktivitdt zu Uberprifen.
Sendet der radioaktive Stoff Gammastrahlung aus, so
solite wegen der geringen Eigenabsorption diese Strah-

undichter Strahler vorzunehmen.

lung gemessen werden. D ocum ent S
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