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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Brennelemente leichtwassergekihiter
Leistungsreaktoren. Sie ist auch auf Brennelemente bzw.
Brutelemente anderer Typen von Leistungsreaktoren anzu-
wenden, sofern die technischen Voraussetzungen hierfur
gegeben sind (also nicht z.B. fur Leistungsreaktoren
mit kugelformigen Brennelementen). Diese Norm enthalt
Festlegungen fir eine einheitliche Kennzeichnung der
Brennelemente, damit diese identifiziert werden konnen.

2 Begriffe
2.1 Brennelement

Ein Brennelement ist ein Spaltstoff enthaltendes Bauteil, das
beim Laden und Entiaden eines Reaktors eine Einheit bildet
(aus DIN 25 401 Teil 3/09.86).

3 System zur Kennzeichnung
von Brennelementen

3.1 Kennzeichen

Zur Kennzeichnung von Brennelementen dient eine Kenn-
zeichnungsnummer aus acht alphanumerischen Zeichen,
deren erste drei die Identifizierungsnummer des Betreibers
des Kernkraftwerks darstellen, der das Brennelement
bestellt, wahrend die folgenden vier Zeichen eine Serien-
nummer bilden. Das letzte Zeichen dient als Priifzeichen zur
Priifung auf Lesefehler.

3.2 Identifizierungsnummer des Betreibers

Die Kennzeichnung des Betreibers geschieht durch drei
Zeichen eines Systems alphanumerischer Zeichen, das die
arabischen Ziffern 0 bis 9 und, nachfolgend, die Buchstaben
des deutschen Alphabets von A bis Z umfaBt (siehe Ab-
schnitt 3.4, einschlieBlich der dort in Klammern gesetzten
Buchstaben).

Die Zuordnung der Identifizierungsnummer des Betreibers
erfolgt in Absprache mit der Kommission der Europaischen
Gemeinschaften, um dessen eindeutige ldentifizierung zu
gewdhrleisten.*)

4.4 GroBe der Zeichen in der Kennzeichnungsnummer 2

4.5 Art der Anbringung der Kennzeichnungsnummer
am Brennelement . ... ... ... oL 2

4.6 AusschluB anderer Kennzeichnungen . .......... 2

3.3 Seriennummer

Die Seriennummer eines Brennelements besteht aus vier
Zeichen eines Systems alphanumerischer Zeichen, das,
abweichend von dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen, die
arabischen Ziffern 0 bis 9 und, nachfolgend, die Buchstaben
des deutschen Alphabets von A bis Y mit Ausnahme der
Buchstaben B, F, I, O, Q, und Z umfaBt (siehe Abschnitt 3.4,
ausschlieBlich der dort in Klammern gesetzten Buchstaben).

Der Betreiber ist in der Zuordnung der Seriennummer zu
einem Brennelement frei, mit der MaBgabe, daB eine
bestimmte Seriennummer sich erst nach 20 Jahren wieder-
holen darf.

3.4 Priifzeichen

Das Priifzeichen ist ein alphanumerisches Zeichen. Es wird
aus der lIdentifizierungsnummer des Betreibers und der
Seriennummer errechnet, wobei die folgende Zuordnung
von arabischen Ziffern zu den arabischen Ziffern und Gro8-
buchstaben im alphanumerischen Kennzeichnungssystem
zugrunde gelegt wird:

0=0 A=10 N =20
1=1 (8=10) (0 =0)
2=2 c=11 P =21
3=3 D=12 @=21)
4=4 E=13 R=22
5=5 (F=14) S =23
6=6 G=14 T=24
7=7 H=15 U=25
8=8 (=15 V=26
9=9 J=16 W =27

K=17 X =28

L=18 Y =29

M=19 (Z = 29)

*) Anschrift der zustandigen Behorde:
Kommission der Europaischen Gemeinschaften
Direktion Sicherheitsiiberwachung Euratom,
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxemburg
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Die dem ersten Zeichen der Identifizierungsnummer des
Betreibers zugeordnete Zahl wird mit 17, die dem zweiten
zugeordnete mit 13, die dem dritten zugeordnete mit 11, die
dem ersten Zeichen der Seriennummer zugeordnete Zahl
mit 7, die dem zweiten zugeordnete mit 5, die dem dritten
zugeordnete mit 3, die dem vierten zugeordnete mit 2
multipliziert und die Summe der Produkte gebildet. Das
Priifzeichen ist der Betrag der Differenz des néachst groBeren
Vielfachen von 30 und dieser Summe, ausgedriickt als
Zeichen des alphanumerischen Kennzeichnungssystems,
ausschlieBlich der in Klammern gesetzten Buchstaben. Ist der
Betrag der Differenz 30, so ist das Prifzeichen Null.

4 Schrift und Anbringung der Kennzeichnung
41 Schriftform der Zeichen

Die zur Kennzeichnung der Brennelemente verwendeten
Zeichen sind arabische Ziffern und GroBbuchstaben in oder
ahnlich der senkrechten Normschrift fur Zeichnungen nach
DIN 6776 Teil 1.

4.2 Anordnung der Kennzeichnungsnummer
auf dem Brennelement

Die acht Zeichen einer Kennzeichnungsnummer werden
nebeneinander von links nach rechts oder untereinander von
oben nach unten oder gegebenenfalls im Uhrzeigersinn von
innen zu lesen, in der festgelegten Reihenfolge angeordnet.

Zitierte Normen
DIN 6776 Teil 1

4.3 Ort der Anbringung der Kennzeichnungsnummer
am Brennelement

Der Anbringungsort fir die Kennzeichnungsnummer am
Brennelement wird vom Betreiber festgelegt. Die Nummer
soll an einem wesentlichen Bauteil des Brennelementes so
angebracht werden, daB die letzten fiinf Zeichen mit mog-
lichst geringem Aufwand gelesen werden kénnen, wahrend
zum Lesen der ersten drei Zeichen (Identifizierungsnummer
des Betreibers) ein erhohter Aufwand zulassig ist.

4.4 GroBe der Zeichen in der
Kennzeichnungsnummer

Die Zeichen der Identifizierungsnummer des Betreibers
und die der Seriennummer mit Priifzeichen sind jeweils von
gleicher GroBe.

4.5 Art der Anbringung der Kennzeichnungsnummer
am Brennelement

Die Kennzeichnungsnummer soll durch Einfrasen, Gravieren
oder ahnliche Verfahren auf die zu ihrer Anbringung vorgese-
henen Bauteile des Brennelementes aufgebracht werden.
Die Auftragung der Nummern auf Schilder ist zulassig, sofern
die Schilder so an Bauteilen des Brennelementes befestigt
werden, daB sie ohne spanabhebende Werkzeuge nicht
von ihnen zu Idsen sind.

4.6 AusschluB anderer Kennzeichnungen

In der unmittelbaren Nachbarschaft der Kennzeichnungs-
nummer durfen andere Kennzeichen, wie Gutekennzeichen
0.4, nicht so angebracht werden, daB Verwechslungen
moglich sind.

Technische Zeichnungen; Beschriftung, Schriftzeichen

DIN 25 401 Teil 3 Begriffe der Kerntechnik; Reaktortechnik und Betrieb

Friihere Ausgaben
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Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bei der Identifizierungsnummer des Betreibers wurde auch die Verwendung der Buchstaben B, F, |, O, Q und Z zugelassen.
b) Der Abschnitt 3.4 Priifzeichen wurde aufgrund der Anderungen entsprechend a) angepaBt.
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