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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-47 AA ,Zerstorungsfreie Priifung in der Kerntechnik im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokumentes Patentrechte beriihren
konnten. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziigliche Patentrechte zu identifizieren.

DIN 25435, Wiederkehrende Priifungen der Komponenten des Primdrkreises von Leichtwasserreaktoren, besteht
aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanisierte Ultraschallpriifung

— Teil 2: Magnetpulver- und Eindringpriifung

— Teil 3: Druckpriifung

— Teil 4: Sichtpriifung

— Teil 6: Wirbelstrompriifung von Dampferzeuger-Heizrohren
— Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kdnnen iiber die Internetseite von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 25435-2:2014-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Aufnahme eines neuen Begriffes zur Nachmagnetisierungszeit;

c) Differenzierung beziiglich der Korndurchmesser bei Magnetpulverteilchen zwischen fluoreszierenden und
nicht-fluoreszierenden Priifmitteln.

Friihere Ausgaben

DIN 25435-2:1979-08, 1987-11, 2003-05, 2014-01
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir wiederkehrende Priifungen der Oberflichen mit dem Magnetpulver-
verfahren und dem Eindringverfahren an Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren. Dieses
Dokument ist auch auf andere Komponenten kerntechnischer Anlagen anwendbar.

Es werden Priiftechniken zum Auffinden von Oberflicheninhomogenititen und Anforderungen an Prif-
personal, Priifgerate, Priifmittel, Zubehor sowie optische Hilfsmittel, die Vorbereitung und Durchfiihrung der

Priifung sowie die Protokollierung festgelegt.

ANMERKUNG  Angaben tber Priifabschnitt, Priifumfang, Prifzeitpunkt, Priifintervall und die Bewertung von Anzeigen
sind im kerntechnischen Regelwerk (KTA) fiir wiederkehrende Priifungen festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN 58220-5, Sehschdrfebestimmung — Teil 5: Allgemeiner Sehtest

DIN EN ISO 3059, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung und Magnetpulverpriifung —
Betrachtungsbedingungen

DIN EN ISO 3452-1, Zerstorungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 3452-2, Zerstorungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 2: Priifung von Eindringpriifmitteln
DIN EN ISO 3452-3, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpritifung — Teil 3: Kontrollkorper

DIN EN ISO 3452-4, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 4: Gerdte

DIN EN ISO 8596, Augenoptik — Sehschdrfepriifung — Normsehzeichen und klinische Sehzeichen und ihre
Darbietung

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Priifung

DIN EN ISO 9934-1, Zerstorungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 9934-2:2015-12, Zerstérungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Teil 2: Priifmittel
(IS0 9934-2:2002); Deutsche Fassung EN ISO 9934-2:2002

DIN EN ISO 9934-3, Zerstérungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Teil 3: Gerdite
DIN EN ISO 12706, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Begriffe
DIN ENISO 12707, Zerstérungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Vokabular

KTA 1202, Anforderungen an das Priifhandbuch®

1 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Kerntechnischer Ausschuss (KTA) bei
der Geschéftsstelle beim Bundesamt fiir die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Willy-Brandt-Str. 5, D-38226

Salzgitter.
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VGB R 516, Richtlinie — Methodik fiir das Vorgehen bei Qualifizierung von zerstorungsfreien Priifungen
(VGB-ENIQ-Richtlinie?

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 12707 und DIN EN ISO 12706 sowie
die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Eindringsystem

Gruppe von aufeinander abgestimmten Priifmitteln, bestehend aus Eindringmittel, Zwischenreiniger, und falls
verwendet, Entwickler

[QUELLE: DIN ENISO 12706:2010-04, 2.18, modifiziert — ohne Produktfamilie]

3.2

Komponente

nach baulichen oder funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems, der noch selbststandige
Teilfunktionen ausfithren kann

[QUELLE: DIN 25493:2018-02, 3.6]

3.3
linienartige Anzeige
Anzeige, die langer als 1,5 mm ist und ein Langen- zu Breitenverhaltnis von gréfier 3 hat

3.4
nichtlinienartige Anzeige
Anzeige, deren Lange kleiner oder gleich der dreifachen Breite ist

[QUELLE: DIN EN IS0 23278:2015-06, 3.2]

3.5
Priifabschnitt
Teil des Priifbereiches

3.6

Priifaufsicht

Verantwortlicher fiir die Anwendung des Priifverfahrens und fiir die Einzelheiten der Priifdurchfithrung ein-
schlieBlich der Uberwachung der Titigkeiten bei Vorbereitung und Durchfithrung der Priifung sowie Bewer-
tung der Priifergebnisse

[QUELLE: DIN 25435-1:2020-12, 3.22]

2 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Verlag technisch-wissenschaftlicher

Schriften, Deilbachtal 173, 45257 Essen.
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3.7
Priifbereich
zu priifender Bereich des Priifgegenstandes

3.8
Priiffliche
Oberflache des Priifgegenstandes, die gepriift wird

3.9
Priifgegenstand
zu priifender Teil einer Komponente

3.10

Priifmittel

<Magnetpulverprufung> gebrauchsfertige Mischung des Magnetpulvers mit der Tragerfliissigkeit oder als Tro-
ckenpulver

[QUELLE: DIN EN IS0 12707:2016-08, 2.17]

3.11

Priifmittel

<Eindringpriifung> Reiniger, Eindringmittel, Zwischenreiniger und Entwickler
[QUELLE: DIN EN ISO 12706:2010-04, 2.19, modifiziert — Reiniger erginzt]
3.12

Nachmagnetisierungszeit
<Magnetpulverprifung> Magnetisierungszeit nach Beendigung der Besptilung

4 Anforderungen

4.1 Priifpersonal

Das Priifpersonal besteht aus Priifern und der Priifaufsicht.

Die Priifaufsicht muss iiber das fiir ihre Aufgaben erforderliche Wissen verfiigen sowie die Anwendungs-
moglichkeiten und -grenzen der Priifverfahren kennen und Kenntnisse iliber die charakteristischen
Erscheinungsformen von betriebsbedingten Fehlern besitzen. Die Bewertung von Anzeigen iiber der Bewer-
tungsgrenze muss von der Prifaufsicht, die iiber die notwendigen Erfahrungen beziiglich Priifgegenstand,
Priifaufgabe, Priifverfahren und Geratetechnik verfiigt, erfolgen.

Die Priifer miissen die von ihnen durchzufithrenden Arbeiten beherrschen. Insbesondere miissen sie
iiber ausreichende Erfahrung in der Durchfiihrung von Magnetpulverpriifungen, Eindringpriifungen und
diesbeziigliche Kenntnisse iiber den Priifgegenstand verfiigen.

Die Qualifikation des Priifpersonals muss nach Tabelle 1 nachgewiesen sein.

Tabelle 1 — Anforderungen an das Priifpersonal’

Priifpersonal Qualifikation
Prifer zertifiziert mindestens in Stufe 2 nach DIN ENISO 9712
Priifaufsicht zertifiziert mindestens in Stufe 2 nach DIN ENISO 9712

3 Anforderung nach kerntechnischem Regelwerk (KTA), z. B. KTA 3211.4: 2017-11. Docu ments
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