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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anwendbar auf wiederkehrende Druckpri-
fungen des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren.

2 Zweck

Es werden Pruftechniken, Anforderungen an MeBeinrich-
tungen und Hilfsmittel, die Vorbereitung und Durchfiihrung
der Priifung sowie die Protokollierung und Dokumentation
festgelegt, zu dem Zweck, die Zuverlassigkeit und Vergleich-
barkeit von Prifungen sicherzustellen.

Angaben (ber Priifdruck, Priiftemperatur, Prifumfang,
Priifzeitpunkt und Priifintervall sind KTA 3201.4 zu entneh-
men.

3 Begriffe
3.1 Priiftemperatur

Die Priiftemperatur ist die Temperatur, auf die der Priifgegen-
stand und das Priifmittel zur Priifung gebracht werden (siehe
KTA 3201.4, Abschnitt 3.5).

3.2 Priifdruck

Der Priifdruck ist der Uberdruck, dem der Primérkreis
wahrend der Priifung ausgesetzt ist. Er ist auf den hochsten
Punkt des Systems bezogen.

3.3 Zulassiger Betriebsiiberdruck

Der zulassige Betriebsuberdruck (gleich dem Berechnungs-
druck) ist der Uberdruck, fiir den der Primarkreis aufgrund
sicherheitstechnischer, betriebstechnischer und konstruk-
tiver Anforderungen ausgelegt ist.

4 Priiftechnik

Die wiederkehrende Druckpriifung ist eine integrale Priifung,
die den Primarkreis erfaBt. Nach Fiillen des Primarkreises
mit dem Priifmittel wird das System entsprechend einem
Druck-Temperatur-Zeit-Plan mit dem Priifdruck beauf-
schlagt, der wahrend einer definierten Haltezeit anstehen
muB. AnschlieBend wird der Druck auf den zuldssigen
Betriebsiiberdruck gesenkt und eine visuelle Kontrolle auf
Dichtheit durchgefiihrt.

5 Anforderungen
5.1 Priifgegenstand

Der Primarkreis ist abzusperren, um zu vermeiden, daB in den
anschlieBenden Systemen unbeabsichtigt Druck aufgebaut
wird.

Ein Kontroll-DruckmeBgerat muB angeschlossen werden
kdnnen.

5.2 MeBeinrichtungen

5.2.1 Allgemeines
Die MeBeinrichtungen miissen kalibrierbar sein.

Die betriebliche Instrumentierung darf verwendet werden,
wenn sie die in den Abschnitten 5.2.2, 523 und 524
festgelegten Anforderungen erfullt.

Falls erforderlich, sind zusétzlich zur betrieblichen Instru-
mentierung weitere MeBeinrichtungen vorzusehen.

5.2.2 Druckmessung mit betrieblicher Instrumentierung
Die verwendeten MeBeinrichtungen missen der Klasse 1,0
nach DIN 16 005 entsprechen und nach DIN 16 064 aus-
gefihrt sein.

Beim AnschluB sind die Anforderungen nach VDE/VDI 3512
Blatt 3 zu berucksichtigen.
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5.2.3 Kontroli-DruckmeBgerat

Das Kontroll-DruckmeBgerat muB der Klasse 0,6 nach
DIN 16 005 entsprechen und nach DIN 16 070 ausgefiihrt
sein. Beim AnschluB sind die Anforderungen nach VDE/
VDI 3512 Blatt 3 zu berucksichtigen.

5.2.4 Temperaturmessung

Die verwendeten MeBeinrichtungen nach DIN 43 780 miissen
die Temperatur mit Fehlergrenzen von = 2 K messen kdnnen.
Beim AnschluB sind die Anforderungen nach VDE/VDI 3512
Blatt 2 zu beriicksichtigen.

5.3 Priifmittel

Priifmittel ist das Primarkihlimittel. Andere Prufmittel sind
zugelassen, wenn sie beziglich der Qualitét den im Betriebs-
handbuch festgelegten Anforderungen an das Primérkihl-
mittel genligen.

5.4 Priifpersonal

Das Priifpersonal muB die von ihm durchzufiihrenden
Arbeiten beherrschen. Insbesondere muB es ilber eine
ausreichende Erfahrung in der Durchfiihrung von Druck-
prifungen und diesbeziigliche Kenntnisse iiber den Priif-
gegenstand verfugen.

5.5 Optische Hilfsmittel

Werden optische Hilfsmittel (z. B. Fernsehkamera, Periskop)
verwendet, ist darauf zu achten, daB diese die Anforderungen,
die an die Sichtpriifung gestellt werden, erfiillen.

5.6 Beleuchtung

Um alle Priifflaichen ausreichend ausleuchten zu kdénnen,
missen geniigend transportable Beleuchtungseinrichtungen
vorhanden sein.

5.7 Druckerzeugungssystem

Das Druckerzeugungssystem ist so auszulegen, daB der
Priifdruck sicher erreicht und gehalten werden kann.

Es ist sicherzustellen, daB die festgelegte maximale Druck-
anderungsgeschwindigkeit und der Priifdruck nicht uber-
schritten werden.

6 Priifung

6.1 Priifanweisung

Rechtzeitig vor der Priifung ist eine Priifanweisung nach
KTA 1202 /06.84, Abschnit 3.4 zu erstelien.

Die fir das Prif- und Hilfspersonal zu erwartende

Personendosis ist abzuschédtzen und bei der Erstellung
der Priifanweisung zu beriicksichtigen.

Fir den Fall eines Lecks oder eines Bruches im Primérkreis
sind MaBnahmen vorzusehen (z. B. Abgrenzung von Schutz-
zonen), die eine Gefahrdung von Personen verhindern.
Die Prufanweisung muf3 unter anderem enthalten:
~- Art und Umfang der Protokollierung und Dokumentation,
- die Geratebeschreibungen (z. B. der optischen Hilfsmittel,
Kontrollmanometer, Druckerzeugungssystem) mit Angabe
des Platzbedarfs am Aufstellungsort und der Betriebs-
bedingungen,
— zu verwendende Druck- und TemperaturmeBeinrichtun-
gen sowie ihre Anordnung (MeBstellenplan),
- Kalibriervorschriften oder Eichprotokolle,
- Festlegungen des Prifumfanges mit folgenden Angaben:
a) Druck-Temperatur-Zeit-Plan,
b) Druck-Temperatur-Diagramm,
c) Prufdruck, Priiftemperatur mit den zugelassenen
MeBunsicherheiten an den einzelnen MeBstellen,
d) erganzende Priifungen.

Die fir die Priifung erforderlichen Werte fiir den Prifdruck,
die Priiftemperatur, die Druck- und Temperaturdnderungs-
geschwindigkeiten sind nach KTA 3201.4 festzulegen.

Art und Umfang der SicherheitsmaBnahmen, der Prifiiber-
wachung und des Bereitschaftsdienstes sind festzulegen.

6.2 Vorbereitung

Die Brennelemente sind aus dem Reaktordruckbehalter zu
entladen, der Primérkreis ist abzusperren. Die personelle
Organisation ist eindeutig festzulegen.

Es ist sicherzustellen, daB das Priifpersonal

— rechtzeitig und ausreichend in den speziellen Anforde-
rungen der Priifung unterwiesen wird,

— mit den erforderlichen Kommunikationsmitteln ausge-
stattet ist,

- jederzeit erreichbar ist,

— Uber alle MaBnahmen informiert wird.

Zusatzlich zur betrieblichen Instrumentierung sind die vor-

gesehenen MeBeinrichtungen fiir Druck und Temperatur

sowie das Kontroll-DruckmeBgerdt einzubauen und auf

Funktionsfahigkeit zu priifen. Dabei sind die Anforderungen

nach VDE/VDI 3512 Blatt 2 und Blatt 3 zu beriicksichtigen.

Alle fir die Priifung notwendigen MeBeinrichtungen mussen

kalibriert sein. Die festgelegten Schutzzonen sind abzu-

grenzen und zu kennzeichnen.

Die Entliiftungseinrichtungen des Priifgegenstandes sind zu

6ffnen. Der Priméarkreis ist so lange mit dem Prifmittel zu

fillen, bis dieses am hdchsten Punkt austritt. Danach sind

die Entliiftungseinrichtungen zu schlieBen.

Der Prifgegenstand ist auf die in der Prifanweisung

festgelegte Priiftemperatur zu bringen. Dieses kann z.B.

erreicht werden:

- vor oder wahrend der Einspeisung,

- beim Umwalzen Giber Warmeaustauscher oder Heizung im
Druckhalter,

- beim Umwidlzen {iber Hauptkiihimittelpumpen.

Die Pruftemperatur gilt als erreicht, wenn die gemessene

Temperatur innerhalb des festgelegten zuidssigen Tempera-

turbereichs liegt. Diese muB zwecks Temperaturausgleich

zwischen Prifgegenstand und Prifmittel mindestens eine

Stunde vor der Druckpriifung erreicht sein und darf wahrend

der gesamten Zeit der Druckprifung nicht unter den

zugelassenen Wert sinken.

Vor dem Druckanstieg ist sicherzustellen, daB die vorhande-

nen Betriebs- und Sicherheitssysteme die Durchfiihrung der

Priifung nicht beeintrachtigen und selbst nicht durch die

Druckprifung beschéadigt werden.

Vor dem Druckanstieg ist zu priifen, ob alle vorbereitenden

Arbeiten durchgefiihrt worden sind.

6.3 Durchfiihrung

Der Priifdruck ist entsprechend dem festgelegten Druck-
Temperatur-Zeit-Plan aufzubringen. Hierfiir ist die Anzeige
des Kontroll-DruckmeBgerates maBgebend.

Sinkt der Druck im System wahrend der Prifung, ist die
Ursache festzustellen. Im Einvernehmen mit dem Sach-
verstandigen dirfen Leckmassen nachgespeist werden,
andernfalls ist die Priifung abzubrechen. In diesem Fall muB
die Druckpriifung nach Beseitigung der Lecks wiederholt
werden.

Ist es nicht moéglich, ein Sinken der Temperatur wahrend der
Priifzeit unter den zugelassenen Wert zu verhindern, ist die
Priifung abzubrechen.

Nach der Haltezeit bei Priifdruck ist der Druck auf den
zuldssigen Betriebsiiberdruck zu senken und eine Kontrolle
des Primérkreises auf Lecks durchzufiihren.
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