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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Materialprifung NA 062-07-49 AA ,Druckprufung — Kerntech-
nik“ erstellt. Es werden Prftechniken, Anforderungen an Messeinrichtungen und Hilfsmittel, die Vorbereitung
und Durchflhrung der Priifung sowie die Protokollierung und Dokumentation festgelegt, zu dem Zweck, die
Zuverlassigkeit und Vergleichbarkeit von Prifungen sicherzustellen.

Angaben Uber Prifdruck, Priftemperatur, Prifumfang, Druck- und Temperaturanderungsgeschwindigkeit,
Prifzeitpunkt und Prifintervall sind KTA 3201.4 zu entnehmen.

Nach wiederkehrenden Druckprifungen sind an den Komponenten des Primarkreises in ausgewahlten Berei-
chen zerstoérungsfreie Prifungen nach KTA 3201.4 durchzufiihren.

DIN 25435 Wiederkehrende Priifungen der Komponenten des Primérkreises von Leichtwasserreaktoren
besteht aus:

— Teil 1: Mechanisierte Ultraschallpriifung

— Teil 2: Magnetpulver- und Eindringpriifung

— Teil 3: Druckpriifung

— Teil 4: Sichtpriifung

— Teil 6: Wirbelstromprtifung von Dampferzeuger-Heizrohren

— Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Anderungen

Gegeniiber DIN 25435-3:1987-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Umstellung der Gestaltung auf die Festlegungen nach den Normen der Reihe DIN 820;
b) Anpassung an die aktuelle Terminologie durch Streichung und Erganzung von Begriffen;

¢) Anforderungen an das Prifpersonal.

Frithere Ausgaben

DIN 25435-3: 1980-02, 1987-11
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