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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Materialprifung (NMP), Arbeitsausschuss NA 062-07-47 AA
LZerstorungsfreie Prifung in der Kerntechnik® erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 25435, Wiederkehrende Priifungen der Komponenten des Primérkreises von Leichtwasserreaktoren
besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanisierte Ultraschallpriifung

— Teil 2: Magnetpulver- und Eindringpriifung

— Teil 3: Druckpriifung

— Teil 4: Sichtpriifung

— Teil 6: Wirbelstrompriifung von Dampferzeuger-Heizrohren

— Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Anderungen

Gegeniiber DIN 25435-6:2003-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung der Gestaltung an die Festlegungen nach den Normen der Reihe DIN 820;
b) Anpassung an die Anderungen der Normen der Reihe DIN 25435;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

d) Anpassung an die aktuelle Terminologie durch Streichung und Erganzung von Begriffen;
e) Anpassung der Anforderungen an das Priifpersonal;

f)  Aktualisierung durch Aufnahme von Angaben zur Qualifizierung von Priftechniken, Uberarbeitung der
Abschnitte Durchfiihrung und Priftechniken fur Analysen;

g) Inhalt des Abschnittes Dokumentation in den Abschnitt Protokollierung tUberfihrt.
Frihere Ausgaben

DIN 25435-6: 2003-05
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir wiederkehrende Wirbelstromprifungen an nicht ferromagnetischen
Dampferzeuger-Heizrohren von Leichtwasserreaktoren, wobei die Prifung mit Hilfe mechanisierter
Prifeinrichtungen von der Rohrinnenseite aus erfolgt.

Eine wiederkehrende Wirbelstromprifung von Dampferzeuger-Heizrohrstopfen als Bestandteil des
Primarkreises ist nicht Gegenstand dieser Norm. Aufgrund der unterschiedlichen Ausflhrungsformen von
Dampferzeuger-Heizrohrstopfen ist der Einsatz speziell angepasster und zu qualifizierender Priftechniken
erforderlich.

Es werden Priftechniken zum Auffinden von Inhomogenitdten (Oberflache) und Anforderungen an
Prifpersonal, Prifgerate, die Vorbereitung der Priif- und Geratetechnik, Durchfiihrung der Priifung, sowie die
Protokollierung festgelegt.

ANMERKUNG  Angaben Uber Prifabschnitt, Prifumfang, Prifzeitpunkt, Prifintervall und die Bewertung von Anzeigen
sind im kerntechnischen Regelwerk (KTA) fiir wiederkehrende Prifungen festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 58220-5, Sehschérfebestimmung — Teil 5: Allgemeiner Sehtest

DIN EN ISO 8596, Augenoptik — Sehschérfepriifung — Das Normsehzeichen und seine Darbietung

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung

DIN EN ISO 12718:2009-05, Zerstérungsfreie  Priifung —  Wirbelstromprifung —  Terminologie
(ISO 12718:2008); Deutsche Fassung EN ISO 12718:2008

DIN EN ISO 15548-1, Zerstérungsfreie Priifung — Technische Ausristung fiir die Wirbelstrompriifung —
Teil 1: KenngréBen von Priifgerdten und deren Verifizierung

KTA 1202, Anforderungen an das Priifhandbuch?)

VGB R 516, Richtlinie — Methodik fiir das Vorgehen bei Qualifizierung von zerstérungsfreien Priifungen
(VGB-ENIQ-Richtlinie?))

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Kerntechnischer Ausschuss (KTA)
beim Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS), Képenicker Allee 120 — 130, 10318 Berlin

2) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Verlag technisch-wissenschaftlicher
Schriften, Postfach 103932, 45039 Essen
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 12718 sowie die folgenden
Begriffe.

31

Analysetechnik

<Wirbelstromprifung> Priftechnik, die mit Tastsensoren oder Segmentsensoren an Dampferzeuger-
Heizrohren zur genaueren Charakterisierung von Anzeigen angewendet wird

3.2

Anzeige

Signal, das durch betriebsbedingte Schadigungsmechanismen, geometrische sowie werkstofftechnische oder
konstruktionsbedingte Einflisse hervorgerufen wird

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.3]

3.3

Auswertung

<Wirbelstromprifung> Sichtung der aufgezeichneten Signale hinsichtlich Vollstandigkeit und Bewertbarkeit,
suchen und registrieren von Anzeigen nach festgelegten Kriterien, Darstellung der Prifergebnisse

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.4]

3.4

Basisfrequenz

Priffrequenz, die bei der Standardtechnik vorrangig zur Auffindung und Auswertung von Anzeigen verwendet
wird

3.5
Bewertung
Vergleich der ausgewerteten Messdaten mit festgelegten Kriterien

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.5]

3.6
Formanzeige
Signal, das durch geometrisch bedingte Einflisse hervorgerufen wird

3.7

Sensorfiillungsgrad

<Innendurchlaufsensor> Verhaltnis von &uRerer Querschnittsflache des Sensors zu innerer
Querschnittsflache des Prifgegenstandes

[QUELLE: DIN EN ISO 12718:2009-05, 4.43.1]

3.8

Kalibrieren

<Wirbelstromprifung> Ermittlung des Zusammenhanges zwischen den ausgegebenen Messwerten des
Wirbelstromprifgerates und den zugehdrigen Anzeigen, resultierend aus definierten Vergleichsfehlern an
Vergleichskdrpern

3.9
Kontrollkdrper
Kérper fiir die Uberprifung der Einstellungen des Prifsystems und dessen Funktion wahrend der Priifung

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.15]
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3.10

Prufaufsicht

Verantwortlicher fur die Anwendung des Prifverfahrens und fir die Einzelheiten der Prifdurchfiihrung
einschlieRlich der Uberwachung der Téatigkeiten bei Vorbereitung und Durchfilhrung der Priifung sowie
Bewertung der Priifergebnisse

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.22]

3.1

Priifempfindlichkeit

Anderung der AusgangsgroRe des Wirbelstrompriifsystems (Amplitude/Phase), bezogen auf die Anderung
der zugrunde gelegten EingangsgroRe (z. B. Wanddickenschwéachung)

3.12
Sensor
Korper, der Erregerelemente (z. B. Spulen) und Messelemente enthalt

3.13

Standardtechnik

<Wirbelstromprifung> Priftechnik, die mit Innendurchlaufsensor mit koaxialen Spulen an Dampferzeuger-
Heizrohren durchgefihrt wird

3.14
Storsignale
Signale, die die Erkennung und Auswertung von Anzeigen behindern

3.15

Vergleichskorper

ein in den priftechnisch relevanten Eigenschaften (z. B. Werkstoff, Schweilinahtausfuhrung, Form, Wand-
dicke, eventuell vorhandene Plattierung) dem Prifgegenstand entsprechender Kérper, mit Bezugsmerkmalen
(z. B. Nuten, Bohrungen), die an die Prifaufgabe angepasst sind

[QUELLE: KTA 3201.4:2010-11]

3.16
Wirbelstrompriifgerat
Teil des Wirbelstromprifsystems, mit dem die Messung durchgefihrt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Es besteht im Allgemeinen aus einem Generator, einem Verstarker, einem Demodulator
und einer Anzeigeeinrichtung.

[QUELLE: DIN EN I1SO 12718:2009-05, 5.12]

3.17

Wirbelstrompriifeinrichtung

Wirbelstromprifsystem, Prifroboter und seine Messwerterfassung sowie der Auswerteeinheit einschlief3lich
Software

3.18

Wirbelstrompriifsystem

System zum Prifen oder Messen mit Wirbelstromen, das mindestens aus einem Wirbelstromprifgerat, einem
Sensor und geeigneten Verbindungskabeln besteht

[QUELLE: DIN EN I1SO 12718:2009-05, 5.13]
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