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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-47 AA ,Zerstorungsfreie Priifung in der Kerntech-
nik“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokumentes Patentrechte beriihren
konnten. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziigliche Patentrechte zu identifizieren.

DIN 25435, Wiederkehrende Priifungen der Komponenten des Primdrkreises von Leichtwasserreaktoren besteht
aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanisierte Ultraschallpriifung

— Teil 2: Magnetpulver- und Eindringpriifung

— Teil 3: Druckpriifung

— Teil 4: Sichtpriifung

— Teil 6: Wirbelstrompriifung von Dampferzeuger-Heizrohren
— Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 25435-7:2014-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der Verweisungen;

b) Ersatz der ,Kalibrierung“ von DDAs durch ,Korrektur” von DDAs;

c) redaktionelle Uberarbeitungen.

Friihere Ausgaben

DIN 25435-7:2003-05, 2014-01
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir wiederkehrende Priifungen mit dem Durchstrahlungsverfahren, die an
Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren durchgefiihrt werden. Dieses Dokument ist auch
auf andere Komponenten kerntechnischer Anlagen anwendbar.

Es werden Priiftechniken zum Nachweis von Inhomogenitdten (Oberflache und Volumen) und Anforderungen
an Priifpersonal, Priifgerate, die Vorbereitung der Prif- und Geratetechnik, Durchfiihrung der Priifung sowie
die Protokollierung festgelegt.

Eine wiederkehrende Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und Wanddickenabtrag von Grundwerkstoff-
bereichen ist nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

ANMERKUNG  Angaben iiber Priifabschnitt, Priifumfang, Priifzeitpunkt, Priifintervall und die Bewertung von Anzeigen
sind im kerntechnischen Regelwerk (KTA) fiir wiederkehrende Priifungen festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 58220-5, Sehschdrfebestimmung — Teil 5: Allgemeiner Sehtest

DIN EN 1330-3, Zerstorungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 3: Begriffe der industriellen
Durchstrahlungspriifung

DIN EN 12543-1, Zerstorungsfreie Priifung — Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-Rontgenanlagen
fiir die zerstérungsfreie Priifung — Teil 1: Scan-Verfahren

DIN EN 12543-2, Zerstorungsfreie Priifung — Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-Rontgenanlagen
fiir die zerstorungsfreie Priifung — Teil 2: Radiographisches Lochkamera-Verfahren

DIN EN 12543-3, Zerstorungsfreie Priifung — Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-Rontgenanlagen
fiir die zerstorungsfreie Priifung — Teil 3: Radiographisches Schlitzkamera-Verfahren

DIN EN 12679, Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungspriifung — Bestimmung der Strahlergréfsen von
industriell genutzten Radio-Nukliden

DIN EN 14784-1:2005-11, Zerstorungsfreie Priifung — Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien — Teil 1: Klassifizierung der Systeme; Deutsche Fassung EN 14784-1:2005

DIN EN 25580, Zerstérungsfreie Priifung — Betrachtungsgerdite fiir die industrielle Radiographie — Minimale
Anforderungen

DIN EN ISO 6520-1, Schweifden und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen UnregelmdfSigkeiten
an metallischen Werkstoffen — Teil 1: SchmelzschweifSen

DIN EN ISO 8596, Augenoptik — Sehschdrfepriifung —Normsehzeichen und klinische Sehzeichen und ihre
Darbietung

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Priifung

DIN EN ISO 11699-1, Zerstérungsfreie Priifung — Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
Klassifizierung von Filmsystemen fiir die industrielle Durchstrahlungspriifung
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DIN EN ISO 11699-2, Zerstérungsfreie Priifung — Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungspriifung — Teil 2:
Kontrolle der Filmverarbeitung mit Hilfe von Referenzwerten

DIN EN ISO 14096-1, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung von Réntgenfilm-Digitalisierungssystemen —
Teil 1: Definitionen, quantitative Messung von Bildqualitdtsparametern, Standard-Referenzfilm und
Qualitdtssicherung!

DIN EN ISO 14096-2:2020-10, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung von

Réntgenfilm-Digitalisierungssystemen — Teil 2: Mindestanforderungen, Deutsche Fassung
EN IS0 14096-2:20201

DIN EN ISO 16526-1, Zerstorungsfreie Priifung — Messung und Bewertung der Réntgenréhrenspannung —
Teil 1: Spannungsteiler-Verfahren

DIN EN ISO 16526-3, Zerstérungsfreie Priifung — Messung und Bewertung der Rontgenréhrenspannung —
Teil 3: Spektrometer-Verfahren

DIN ENISO 17636-1:2013-05, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen —
Durchstrahlungspriifung — Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (IS0 17636-1:2013);
Deutsche Fassung EN 1S0 17636-1:2013

DIN EN ISO 17636-2:2013-05, Zerstorungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen —
Durchstrahlungspriifung — Teil 2: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

(150 17636-2:2013); Deutsche Fassung ENISO 17636-2:2013

DIN EN ISO 19232-1, Zerstorungsfreie Priifung — Bildgiite von Durchstrahlungsaufnahmen — Teil 1:
Ermittlung der Bildgtitezahl mit Draht-Typ-Bildgtitepriifkérper

DIN EN ISO 19232-5, Zerstorungsfreie Priifung — Bildgiite von Durchstrahlungsaufnahmen — Teil 5:
Bestimmung der Bildunschdrfezahl mit Doppeldraht-Typ-Bildgiitepriifkérpern

ASTME 2737, Standard Practice for Digital Detector Array Performance Evaluation and Long-Term Stability
DGZfP-D2, Empfehlung zur Dunkelkammerverarbeitung von Industrie-Rontgenfilmen?
KTA 1202, Anforderungen an das Priifhandbuch3

VGB R 516, Richtlinie — Methodik fiir das Vorgehen bei Qualifizierung von zerstérungsfreien Priifungen
(VGB-ENIQ-Richtlinie)*

3 Begriffe, Formelzeichen und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1330-3 sowie die folgenden Begriffe.

1 Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung noch im Entwurf.

2 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Deutsche Gesellschaft fiir Zersto-
rungsfreie Priifunge. V. (DGZfP), Max-Planck-Strafde 6, 12489 Berlin

3 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Kerntechnischer Ausschuss (KTA),
KTA-Geschiftsstelle beim Bundesamt fiir die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Willy-Brandt-Str. 5,
D-38226 Salzgitter

4 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Verlag technisch-wissenschaftlicher

Schriften, Deilbachtal 173, 45257 Essen.
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DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https: //www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1.1

Auswertung

<Durchstrahlungspriifung> Sichtung der Priifdaten hinsichtlich Vollstandigkeit und Bewertbarkeit, Suchen
und Registrieren von Anzeigen nach festgelegten Kriterien, Darstellung der Priifergebnisse

3.1.2

Basis-Ortsauflésung eines digitalen Detektors

SRy detector ap: hasic spatial resolution

Halfte der gemessenen Bildunscharfe in einem digitalen Bild, entspricht der effektiven Pixelgrofie und gibt das
kleinste geometrische Detail an, das mit dem digitalen Detektor ohne Vergroferung (V = 1) aufgeldst werden
kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir diese Messung liegt der Doppeldraht-BPK direkt auf dem DDA oder der Speicherfolie.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Die Messung der Unschérfe istin DIN EN ISO 19232-5 beschrieben, siehe auch ASTM E 2736,
ASTME 1000.

3.1.3

Basis-Ortsauflésung eines digitalen Bildes

S Rbimage

Halfte der gemessenen Bildunscharfe in einem digitalen Bild, entspricht der effektiven Pixelgrofie und gibt das
kleinste geometrische Detail an, das in einem digitalen Bild aufgeldst werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir diese Messungliegt der Doppeldraht-BPK direkt auf der der Strahlenquelle zugewandten
Seite des Priifgegenstandes.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Messung der Unscharfe istin DIN EN ISO 19232-5 beschrieben, siehe auch ASTM E 2736,
ASTM E 1000.

3.14
Bewertung
Vergleich der ausgewerteten Messwerte mit festgelegten Kriterien

3.1.5

Bildbewerter

qualifizierter RT-Priifer, der Durchstrahlungsbilder in Hinblick auf die erreichte Bildqualitat und die Charak-
terisierung von Anzeigen bewertet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Traditionell heif3t der Bildbewerter bei Verwendung von Rontgenfilmen Filmauswerter.
3.1.6

Cluster-Kernel-Pixel

CKBP, en: cluster kernel pixel

defekter Pixel (Bad-Pixel), das nicht mindestens fiinf korrekt funktionierende Detektor-Nachbarpixel aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe ASTM E 2597 fiir Details beziiglich Bad-Pixel und CKP-Beschreibung.
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3.1.7

Computer-Radiographie

CR

Phosphor-Speicherfolien-System

vollstdndiges System, das aus einer Phosphor-Speicherfolie (IP) und der zugehoérigen Ausleseeinheit (Abtast-
system bzw. Scanner) besteht, mit der die Informationen aus der IP in ein digitales Bild umgewandelt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Phosphorspeicherfoliensystem beinhaltet auch die Datenerfassungs- und Auswertesoftware
sowie die Gerdteeinstellung.

3.1.8

Detektor

Vorrichtung zur Erfassung eines Durchstrahlungsbilds und ist entweder ein Rontgenfilm, eine Phosphor-
Speicherfolie oder ein digitaler Matrixdetektor

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Detektormittig bezieht sich auf die Mitte eines Rontgenfilmes, einer Phosphor-Speicherfolie
oder eines digitalen Matrixdetektors.

3.1.9

digitales Matrixdetektor-System

DDA-System, en: digital detector array

elektronisches Gerdt, das ionisierende oder durchdringende Strahlung in eine diskrete Matrix analoger Signale
umwandelt, die anschlief3end digitalisiert und an einen Rechner iibertragen werden, um dort als digitales Bild
angezeigt zu werden, das der radiologischen Energieverteilung entspricht, die auf die strahlungsempfindliche
Flache des Gerates wirkt

3.1.10
Durchstrahlungsbild
entwickelter Rontgenfilm oder digitales Bild

3.1.11

Grauwert

(6774

numerischer Wert eines Pixels in einem digitalen Bild

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Begriff ist tiblicherweise gegen die Begriffe Pixelwert, Detektorantwort, Analog-
Digital-Wandlereinheit und Detektorsignal austauschbar.

3.1.12

Komponente

nach baulichen oder funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems, der noch selbststiandige
Teilfunktionen ausfiihren kann

3.1.13

Kontrast

AD

AGW

Differenz der optischen Dichte zweier benachbarter Bereiche auf dem Rontgenfilm (AD) oder Differenz der
mittleren Grauwerte zweier benachbarter Bereiche in einem digitalen Bild (AGW)
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3.1.14

normiertes Signal-Rausch-Verhaltnis

SNRy, en: normalized signal-to-noise ratio

im digitalen Bild gemessenes SNRyeasured, NOrmiert mit der im digitalen Bild gemessenen Basis-Ortsauflosung,
SR),'™38€ in Referenz zu einem Detektor mit 88,6 um effektiver Pixelgrofle

SNRY = SNRmeasured * (88,6 m/SRy ™3¢°)
Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Messung von SNRy ist in DIN EN 14784-1 im Detail beschrieben.

3.1.15

optische Dichte

D

Maf fiir die Schwachung des Lichtes durch den entwickelten Film

L
= (3

Dabei ist
Lo die Leuchtdichte vor dem Film;
L¢ die Leuchtdichte hinter dem Film in Richtung des Betrachters.
Anmerkung 1 zum Begriff:  Die optische Dichte D des Films entspricht dem Begriff Schwarzung.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Die konkreten Bedingungen zur Messung der optischen Dichte sind in ISO 5-2 beschrieben.

3.1.16
Priifabschnitt
Teil des Priifbereiches

3.1.17

Priifaufsicht

Verantwortlicher fiir die Anwendung des Priifverfahrens und fiir die Einzelheiten der Priifdurchfithrung ein-
schlielich der Uberwachung der Titigkeiten bei Vorbereitung und Durchfiihrung der Priifung sowie Bewer-
tung der Priifergebnisse

3.1.18
Priifbereich
zu priifender Bereich des Priifgegenstandes

3.1.19
Priifgegenstand
zu priifender Teil einer Komponente

3.1.20

Phosphor-Speicherfolie

IP, en: imaging plate

photo-stimulierbarer lumineszierender Detektor, der in der Lage ist, ein latentes Durchstrahlungsbild
des untersuchten Werkstoffs zu speichern, und der bei Anregung mit einer roten Lichtquelle geeigneter
Wellenlange proportional zur absorbierten Rontgenstrahlung Lumineszenzlicht erzeugt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei der Computer-Radiographie wird anstelle eines Films eine IP verwendet. Bei der Fest-
legung von Techniken im Zusammenhang mit der Fokusgeometrie der Strahlenquelle wird die IP als Detektor bezeichnet
(d.h. Abstand Strahlenquelle - Detektor bzw. FDA).
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3.1.21

Signal-Rausch-Verhaltnis

SNR, en: signal-to-noise ratio

Verhaltnis aus dem Mittelwert der linearisierten Grauwerte und der Standardabweichung der linearisierten
Grauwerte (Rauschen) in einem bestimmten interessierenden Objektbereich in einem digitalen Bild

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Messung von SNR ist in DIN EN 14784-1 im Detail beschrieben.

3.1.22

Strukturrauschen der IP

durch Inhomogenititen in der empfindlichen Schicht (Kérnigkeit) und der Oberfldche einer IP verursachte
Struktur

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Nach dem Abtasten der bestrahlten Speicherfolie werden die Inhomogenitaten aus dem Prii-
fobjekt im digitalen Bild von einem festen Stormuster aus dem Detektor tiberlagert.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Dieses Rauschen begrenzt die maximal erreichbare Bildgiite von digitalen IP-Bildern und ist
mit der Kérnigkeit in Filmbildern vergleichbar.

3.1.23
Strukturrauschen des DDA
durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Detektorelemente (Pixel) verursachte Struktur

Anmerkung 1 zum Begriff:  Nach dem Auslesen des bestrahlten, nicht korrigierten DDA werden die Inhomogenitédten
aus dem Priifobjekt im digitalen Bild von einem festen Stormuster (Strukturrauschen) aus dem DDA tiberlagert. Deshalb
erfordern simtliche DDA nach dem Auslesen eine softwarebasierte Korrektur (Software und Anleitung werden durch den
Hersteller bereitgestellt). Ein geeignetes Korrekturverfahren verringert dieses Strukturrauschen.

3.1.24
Verzerrungswinkel

B
Winkel zwischen der Durchstrahlungsrichtung und der Normalen zur Oberfldche des Priifobjektes
3.2 Formelzeichen und Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Formelzeichen und Abkiirzungen nach Tabelle 1.

Tabelle 1 — Formelzeichen und Abkiirzungen

Fo?'mel- Benennung Einheit
zeichen
a Abstand des Positionsprifkorpers zur Schweifdnahtmitte mm
A Abweichung der Position der Strahlenquelle nach Bild A.2 mm
A Abstand des Senkrechteinstrahlpunktes zum Positionsprifkorper mm
Y Ab"stand des Detekto'rs VOIl. der der St.rahler?quell-e.: zuge'wandten Oberflache des m
Priifgegenstandes (siehe Bild 1 und Bild 2) im Priifbereich
BPK Bildgiitepriifkdrper —
Cy Referenzwert fiir den Kontrast-Index, der vom Hersteller vorgegeben wird —
D optische Dichte des Rontgenfilms (siehe 3.1.15) —
AD Kontrast in Rontgenfilmen (siehe 3.1.13) —
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Tabelle 1 ( fortgesetzt)

Formel- Benennung Einheit
zeichen
D, Aufiendurchmesser des rohrférmigen Priifgegenstandes mm
d Brennfleckgrofie oder Grofie des Gammastrahlers mm
ds Bleifoliendicke mm
ds Durchmesser des Positionspriifkdrpers mm
GW Numerischer Grauwert eines Pixels im Digitalbild (siehe 3.1.11) —
AGW Kontrast in digitalen Bildern (siehe 3.1.13) —
FDA Abstand des Detektors zur Strahlenquelle? (Fokus-Detektor-Abstand) mm
f Abstan"d der Strahlenque.lle VOI.l der der S'.crahle'nquel_l.e Zug(?wandten Oberflache i
des Priifgegenstandes (siehe Bild 1 und Bild 2) im Priifbereich
Hohe des Positionspriifkorpers mm
N Mindestanzahl der Teilaufnahmen —
B Abstand zwischen den Windungen der Bleifolie des Positionspriifkorpers mm
s, Rgferenzwert fiir den Empfindlichkeits-Index, der vom Hersteller vorgegeben .
wird
S Messwert des Empfindlichkeits-Index —
SNR Signal-Rausch-Verhaéltnis (siehe 3.1.21) —
SNRy Normiertes Signal-Rausch-Verhaltnis (siehe 3.1.14) —
SRpdetector | Basis-Ortsaufldsung (siehe 3.1.3) gemessen mit BPK auf dem Detektor —
SRy, Image Basis-Ortsauflosung gemessen im Durchstrahlungsbild mit BPK auf dem Objekt —
t Wanddicke des Priifgegenstandes mm
At Anderung der durchstrahlten Wanddicke des Priifgegenstandes mm
U Rohrenspannung (eingestellter Hochspannungswert an der Rontgenrdhre) KV
w durchstrahlte Dicke mm
Winkelabweichung bei Senkrechteinstrahlung nach Bild 1 oder Bild 2 (siehe .
a BildA.2)
B Verzerrungswinkel (siehe 3.1.24) °
@ [n der Vergangenheit wurde der Begriff Film-Fokus-Abstand FFA bei der Filmradiographie verwendet.

4 Priiftechniken

4.1 Vorbemerkung

Die Eignung der Priiftechnik und des Priifgerdtesystems muss entsprechend den Anforderungen der zutref-
fenden Regeln des KTA nachgewiesen werden. Die Vorgehensweise bei der Qualifizierung der Priiftechnik und
des Priifgeratesystems ist in VGB R 516 festgelegt.
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Bei den in diesem Teil der Normenreihe DIN 25435 behandelten Priifverfahren Durchstrahlungspriifung han-
delt es sich um ein genormtes Priifverfahren, dessen Anwendung auf der Grundlage von kernkraftwerksbezo-
genen Standardpriifanweisungen erfolgt. Eine Qualifizierung wie oben genannt kann im Einzelfall bei wesent-
lichen Abweichungen von den Vorgaben aus den Standardpriifanweisungen erforderlich werden.

4.2 Allgemeines

Filir Durchstrahlungspriifungen werden die Priifklassen B-NF (Klasse B-Nuklear, Film) und B-ND (Klasse B-
Nuklear, Digital) eingefiihrt. Diese beinhalten die Festlegungen der Klasse B nach DIN EN ISO 17636-1 fiir Film-
radiographie oder DIN EN ISO 17636-2 fiir digitale Radiographie und zuséatzliche Anforderungen. Diese sind
insbesondere:

a) Aufnahmeanordnung nach 4.3;

b) Mindestanzahl der Teilaufnahmen nach 4.3;

c) Nachweis der Strahlenquellenposition nach 4.4.2;

d) Prifpersonal nach 5.1;

e) Prifgegenstand nach 5.2;

f) Strahlenquellen nach 5.3;

g) Filmsystemklasse nach 5.4;

h) maximale R6hrenspannung von Rontgenstrahlern fiir Stahl in Abhangigkeit der durchstrahlten Dicke nach
7.2 (Bild 6);

i) Protokollierung nach Abschnitt 8.

Wenn digitale Radiographie eingesetzt wird, so muss deren Eignung entsprechend den Anforderungen nach
5.5.2 und 5.5.3 nachgewiesen werden.

4.3 Aufnahmeanordnungen

Fiir den Nachweis von senkrecht zur Oberfliche orientierten Fehlern muss bei grofier oder gleich DN 80
abweichend von DIN EN ISO 17636-1:2013-05, Bild 13, fiir Klasse B-NF oder von DIN EN ISO 17636-2:2013-05,
Bild 13, fiir Klasse B-ND, die Strahlenquelle grundsatzlich in der Nahtebene angeordnet werden (Senkrecht-
einstrahlung, siehe Bild 1 fiir Filmradiographie oder flexibler Speicherfolie und Bild 2 fiir digitale Radiographie
mit Kassetten oder DDA). Wenn die Geometrie und die Zugénglichkeit diese Aufnahmeanordnung nicht zulas-
sen miissen Ausnahmeregelungen getroffen werden. Die Winkelabweichung o bei der Senkrechteinstrahlung
darf maximal £5° betragen.

Die Priifung von Rohrleitungen Kkleiner DN 80 muss nach DINENISO 17636-1:2013-05, Bild 12, oder
DIN ENISO 17636-2:2013-05, Bild 12, durchgefiihrt werden. Eine Abweichung a von der Senkrechteinstrah-
lung von max. +5° ist zuldssig. Es miissen 3 um 120° versetzte Teilaufnahmen angefertigt werden. Nach
Vereinbarung mit Betreiber und Sachverstindigem dirfen bei eingeschriankter Zugdnglichkeit anstatt 3
um 120° auch 3 um 60° versetzte Teilaufnahmen angefertigt werden.
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Legende

1 Strahlenquelle
2 flexibler Detektor

Bild 1 — Aufnahmeanordnung fiir doppelwandige Durchstrahlung (Einbild) mit Film oder flexibler
Speicherfolie zur Priifung der detektornahen Wand (Senkrechtdurchstrahlung) mit Strahlenquelle
(Fokus) im Abstand zur Rohroberfliche, auch bei aufgesetzter Rontgenrohre
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Legende

1 Strahlenquelle
2 starrer Detektor, Kassette

Bild 2 — Aufnahmeanordnung fiir doppelwandige Durchstrahlung (Einbild) zur Priifung der
detektornahen Wand mit digitalem Detektor oder Kassette (Senkrechtdurchstrahlung) mit
Strahlenquelle (Fokus) im Abstand zur Rohroberfliache, auch bei aufgesetzter Rontgenréhre

Bei der Durchstrahlung von Rundschweifdndhten grofier oder gleich DN 80 nach Bild 1 oder Bild 2 muss die
Mindestanzahl der Teilaufnahmen N nach Bild 3 oder Bild 4 festgelegt werden. Fiir die Festlegung der Mindest-
anzahl der Teilaufnahmen N ist es erforderlich, dass die Kurve fiir den maximalen Verzerrungswinkel § = +15°
(siehe Bild 1 und Bild 2) ausgewahlt wird.

[st gezielt auf Querfehler zu priifen, dann ist es erforderlich, dass zur Festlegung der Mindestanzahl der Teil-
aufnahmen N die Kurve fiir den maximalen Verzerrungswinkel § = +10° in Bild 3 oder Bild 4 ausgewdhlt
wird.

Bei der Festlegung der Mindestanzahl der Teilaufnahmen N nach Bild 3 oder Bild 4 muss jeweils auf ganze

Zahlen aufgerundet werden. Sind zuséatzliche Teilaufnahmen zur optimierten Priifung von Anzeigenbereichen
erforderlich, so miissen diese Bereiche detektormittig abgebildet werden.
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