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Ersatz fur Ausgabe 11.82

Im Kontrolibereich eines Kernkraftwerkes treten aufgrund der Verschiedenartigkeit der einzelnen Strahlenquellen
drtlich und zeitlich sehr unterschiedliche Ortsdosisleistungen auf. Bei der Planung der Strahlenschutz-Vorsorge ist
deshalb eine Fiille von Ortsdosisleistungsdaten zu verarbeiten. Um diese Daten iiberschaubar zu machen, wird ein
Ordnungsschema in Form einer Klassifikation der Rdume des Kontrollbereiches nach Ortsdosisleistungen angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Die Norm ist anzuwenden bei der Planung der Rdume
des Kontrollbereiches von Kernkraftwerken. Dabei wird
der ungestorte Betrieb der Systeme, die radioaktive Stoffe
enthalten, zugrunde gelegt.

2 2Zweck

Zweck der Norm ist es, die Raume des Kontrollbereiches
von Kernkraftwerken nach Ortsdosisleistungen zu klassi-
fizieren. Die Norm soll damit Rahmenbedingungen flr die
Planung der Strahlenschutz-Vorsorge schaffen und die
Kommunikation zwischen den an Planung, Genehmigung
und Errichtung von Kernkraftwerken beteiligten Stellen
erleichtern.

Anmerkung: Die vorliegende Klassifikation erleichtert die
Beurteilung:
— der Begehbarkeit der Raume des Kontroll-
bereichs
— der ZweckmaBigkeit der Raumanordnung nach
Strahlenschutzgesichtspunkten

— mdglicher Einstrahlungen in Nachbarrdume
— der Abschirmungen zwischen den Rdumen

— der Einsetzbarkeit strahlenempfindlicher Werk-
stoffe in den Rdumen.

3 Ordnungsschema

Der mogliche Bereich der Ortsdosisleistungen ist in
Klassen einzuteilen, wobei jede Klasse den gesamten
Dosisleistungsbereich unterhalb des angegebenen ober-
sten Wertes ( Klassengrenze) reprasentiert.

Aufgrund des viele GréBenordnungen Uberstreichenden
Bereichs der in einem Kernkraftwerk auftretenden Orts-
dosisleistungen sollen fiir die Klassengrenzen angendhert
logarithmisch-aquidistante Abstande gewéhlit werden.

Anmerkung: Die Einteilung in angenahert logarithmisch-
aquidistante Klassen wurde gewahlt, weil dann
das Verhaltnis der Dosisleistungen, die zwei be-
nachbarten Klassengrenzen zugeordnet sind, etwa
gleichen Wanddickenunterschieden der Abschir-
mung bei gleichartigen Strahlenquellen entspricht.
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Tabelle 1. Klassen und dazugehérende maximale
Ortsdosisleistungen

Klasse Maximale Ortsdosisleistung

uSv/h

A 107
3A 310’
B 102
3B 3-:10°
C 10°
3C 3-10°

Anmerkung zur Tabelle: Die obere Grenze der niedrigsten
Ortsdosisleistungsklasse betragt 10 uSv/h. Zur
Kennzeichnung der Klassen werden Grof3buchsta-
ben und gegebenenfalls Ziffern angewendet.
Jeder Buchstabe steht fir einen bestimmten ober-
sten Wert der Ortsdosisleistung in ganzen Zehner-
prozenten in puSv/h. Bei den Klassen der Zwi-
schenstufen ist den Buchstaben der Faktor 3 vor-
angestellt.

Die Klassifikation kann im Rahmen der vorgegebenen

Stufung zu hdheren Ortsdosisleistungen hin erweitert
werden.

4 Klassifizierung der Rdume

41 Raumklassen und Ortsdosisleistungen

411 Aligemeines

Den Raumen werden unter Bezugnahme auf die unter
den Abschnitten 41.2 und 413 definierten Ortsdosislei-
stungen Raumklassen nach den Klassen der Tabelle 1
zugeordnet.

Bei der Definition dieser Ortsdosisleistungen ist zu unter-
scheiden zwischen:

— Raumen ohne eigene Strahlenquellen

— Raumen mit eigenen Strahlenquellen.

412 Raume ohne eigene Strahlenquellen

Die Raumklasse ist definiert durch die erwartete hochste
Ortsdosisleistung im aligemein zugénglichen Bereich des
jeweiligen Raumes, d.h. bis zu einer H6he von 2m Uber
den Begehungsebenen. Im brigen Teil des Raumes darf
die Ortsdosisleistung die Klassengrenze (iberschreiten.
Anmerkung: Solche Raume kdénnen zum Beispiel Ver-
kehrswege, MeBraume usw. sein. Die Beschréan-
kung auf den allgemein zugénglichen Bereich ist
zweckmaBig, weil ein Aufenthalt auBerhalb dieses
Bereichs nur in Ausnahmefallen vorkommt.

413 Raume mit eigenen Strahlenquellen

Die Raumklasse ist definiert durch den héchsten Wert der

in 0,5m Abstand von den Strahlern erwarteten Ortsdosis-

leistung im Raum.

Anmerkung: Solche Raume sind zum Beispiel: Rdume
mit Komponenten nuklearer Systeme, Rohrkandle,
Abfallager.

4.2 Ermittlung der Ortsdosisleistungen
421 Aligemeines

Die fur die Klassifizierung benétigten Ortsdosisleistungs-
werte sind mit Hilfe von Berechnungen oder MefBdaten fur
den Langzeitbetrieb zu ermitteln.

Full document details: DIN 25440:1991-07

422 Berechnungen

Zur Ermittlung des Ortes der hochsten Ortsdosisieistung
entsprechend den fir die Klassifizierung genannten
Bedingungen sind Modellrechnungen durchzufuhren. Die
dabei ermittelte hdchste Ortsdosisleistung ist bestim-
mend fur die Klasse des Raumes.

423 MeBdaten

Liegen unter vergleichbaren Betriebsbedingungen ge-
wonnene MeBwerte flr die Strahlung aus Komponenten
vor, welche die Ortsdosisleistung hauptséachlich verur-
sachen, so sind diese MeBwerte bei der Klassifizierung
zu ber(icksichtigen. Soweit sie nicht bereits unter den fir
die Klassifizierung glltigen Bedingungen gewonnen wur-
den, sind sie auf die zu erwartenden Maximalwerte umzu-
rechnen.

5 Unterscheidung
nach Betriebsbedingungen

51 Aligemeines

Bei der Raumklassifizierung ist nach den Betriebsbedin-
gungen derjenigen Systeme zu unterscheiden, die die
Raumklasse bei ungestdrtem Betrieb langfristig bestimmen.

5.2 Systeme in Betrieb
In diesem Fall wird angenommen, daB

— bei Rdumen ohne eigene Strahlenquellen die dosis-
leistungsbestimmenden Systeme der angrenzenden
Raume in Betrieb sind

— bei Raumen mit eigenen Strahlenquellen diese
Systeme in Betrieb sind.

5.3 Systeme auBer Betrieb
In diesem Fall wird angenommen, daf3

— bei Rdumen ohne eigene Strahlenquellen die dosis-
leistungsbestimmenden Systeme der angrenzenden
R&ume auBer Betrieb sind

— bei Raumen mit eigenen Strahlenquellen die dosis-
leistungsbestimmenden Systeme in diesen Raumen
auBer Betrieb sind.

In beiden Féllen wird eine ausreichend lange Wartezeit
vorausgesetzt, so daB3 Radionuklide mit Halbwertzeiten
bis zu einem Tag nicht mehr ortsdosisleistungsbestim-
mend sind.

Anmerkung: Die Betriebsbedingung ,Systeme auBer
Betrieb" setzt eine Entleerung der Systeme nicht
voraus.

5.4 Strahlung aus Nachbarrdumen

In diesem Fall ist bei der Klassifizierung ausschlieBlich
die Ortsdosisleistung zu berlcksichtigen, die durch die
Strahlung aus den Nachbarrdumen verursacht wird.
Dabei ist anzunehmen, daB die Systeme der benachbar-
ten Raume in Betrieb sind. Die Klassifizierung ist wie bei
Raumen ohne eigene Strahlenquellen vorzunehmen.

Anmerkung: Bei Abweichungen von den in den Abschnit-
ten 5.2 bis 5.4 genannten Bedingungen sind diese
zu vermerken, z.B. wenn zur Ortsdosisleistung
beitragende Komponenten in benachbarten Rau-
men nur gemeinsam abgeschaltet werden kdnnen.

5.5 Sonderfalle

Hierunter fallen fur den Strahlenschutz wichtige Betriebs-
bedingungen, die unter den Abschnitten 5.2 bis 5.4 nicht

erfaBt werden kénnen, wie z.B. routineméBigeﬁa&s&cirj‘inents
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