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Diese Norm wurde auf Antrag des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) beim Bundesminister des Innern von der Ge-
sellschaft fiir Reaktorsicherheit vorbereitet und als KTA-Regel 2201 Teil 5 verdffentlicht.

Dieser Teil 5 der Regel KTA 2201 behandelt die seismische Instrumentierung fiir Kernkraftwerke. Zur Regel KTA 2201
,,Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen’’ gehdren als weitere Teile:

Teil 1: Grundsatze

Teil 2: Kenndaten seismischer Erregung (in Vorbereitung)

Teil 3: Auslegung der baulichen Anlagen (in Vorbereitung)

Teil 4: Austegung der maschinen- und elektronischen Anlagen (in Vorbereitung)
Teil 6: MaRnahmen nach Erdbeben {in Vorbereitung)

In diesem Teil 5 wird eine seismische Instrumentierung angegeben, deren MeBprinzip auf der Beschleunigungsmessung
beruht, da dies dem Stand der Auslegungspraxis und Geratetechnik entspricht. Eine andere als die hier charakterisierte
seismische Instrumentierung kann eingesetzt werden, wenn durch sie die nach Abschnitt 1, Absatz 2 festzustellenden
KenngréRBen ermittelt werden konnen.
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Seite 2 DIN 25 445 Teil 5

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir alle ortsfesten Kernkraftwerke. Dar-
tiber hinaus kann diese Norm auch fiir alle iibrigen orts-
festen kerntechnischen Anlagen sinngemaR angewendet
werden.

Diese Norm gibt an, welche Anforderungen an eine seis-
mische Instrumentierung zu stellen sind, damit einerseits
festgestellt werden kann, ob die Bemessungsgroen des
Auslegungserdbebens {iberschritten worden sind, und da-
mit andererseits durch die Registrierung von Erdbeben-
zeitverlaufen Eingabewerte fiir eine rechnerische Nach-
priifung gewonnen werden konnen.

Unter BemessungsgroRe wird in diesem Zusammenhang
die in der Berechnung fiir den Aufstellungsort des Be-
schleunigungsaufnehmers ermittelte maximale Beschleu-
nigung verstanden.

2 Begriffsbestimmungen
Beschleunigungsmefeinrichtung:

Eine Einrichtung, welche die Messung und Aufzeichnung
der Absolutbeschleunigung als Funktion der Zeit durch-

filhrt. Sie besteht im wesentlichen aus Beschleunigungs-
aufnehmern, Registriergeraten und seismischen Triggern.

Dreiaxialer Beschleunigungsaufnehmer:

Ein dreiaxialer Beschleunigungsaufnehmer erfalt die Be-
schleunigungen in drei orthogonalen Richtungen, von
denen eine vertikal ist, und wandelt die Beschleunigungen
in Gbertragbare Signale um.

Registriergerat:
Ein Gerat, das MeBwerte als Funktion der Zeit aufzeich-
net.

Seismischer Trigger:

Ein seismischer Wachter, der Beginn und Abbruch der
MeRwerterfassung und -aufzeichnung veranlaft.

Seismischer Wachter:

Eine MeReinrichtung, die die Uberschreitung einer MeR-
groRe iiber einen vorgegebenen Grenzwert signalisiert.

3 Anzahl und Aufstellung
3.1 Aligemeines

Die im folgenden an Anzahl und Aufstellung der seis-
mischen Instrumente gestellten Anforderungen gelten fiir
Standorte, fir die die Maximalbeschleunigungen des
Sicherheitserdbebens mita.y ') = 1 m/s2  festgesetzt
wurden. An Standorten, fiir die die Maximalbeschleuni-
gungen des Sicherheitserdbebens mit ap, <1 m/s2
festgesetzt wurden, ist keine seismische Instrumentierung
erforderlich.

3.2 Einblockanlage

(1) Im Reaktorgebiude sind drei dreiaxiale Beschieuni-
gungsaufnehmer anzubringen: zwei am Fundament und
einer dariber in einem Abstand, der einen so grofRen Teil
der Gebédudehohe darstellt, da eine Amplitudeniiberho-
hung der Horizontalbeschleunigungen erfaBt wird (z. B.
auf der Reaktorbedienungsbiihne). Der horizontale Ab-
stand der vertikalen Achsen der Beschleunigungsauf-
nehmer ist moglichst groR zu wahlen. Zwei beliebigen
Beschleunigungsaufnehmern ist je ein seismischer Trigger
ortlich zuzuordnen. Jedem Beschleunigungsaufnehmer
ist ein seismischer Wachter ortlich zuzuordnen.

(2) Fiir die Gesamtheitalleranderen Bauwerkeder Klasse |
ist ein dreiaxialer Beschleunigungsaufnehmer im Freifeld
aufzustellen. Fiir die Aufstellung des Beschleunigungsauf-
nehmers geniigt eine Entfernung vom Reaktorgebaude,
die mindestens der doppelten Lénge der groBten Funda-
mentenabmessung des Reaktorgebaudes entspricht sowie
eine Entfernung von den anderen Bauwerken, die min-
destens der groBten GrundriBabmessung dieser Bauwerke
entspricht. Diesem Beschleunigungsaufnehmer ist ein
seismischer Trigger und ein seismischer Wachter ortlich
zuzuordnen.

(3) Die Beschleunigungsmefeinrichtung und die seis-
mischen Wachter miissen fiir die notwendige Bedienung
und Wartung zugénglich sein. Die BeschleunigungsmeR-
einrichtung mul} so ausgelegt und installiert sein, daB die
Auswertbarkeit der Aufzeichnungen nicht beeintrachtigt
wird.

(4) Die Beschleunigungsaufnehmer, seismischen Wachter
und seismischen Trigger sind so auszurichten, dal ihre
Achsen parallel zu den Achsen des in der seismischen Be-
rechnung angenommenen Koordinatensystems des Reak-
torgeb3udes liegen.

(5} Die Befestigung der Beschleunigungsaufnehmer, seis-
mischen Wachter und seismischen Trigger hat so zu er-
folgen, dal’ keine Relativbewegungen zur Auflagerung auf-
treten konnen.

3.3 Mehrblockanlagen

Bei Mehrblockanlagen ist jedes Reaktorgebdude miteiner
seismischen Instrumentierung auszuriisten. Abweichend
davon geniigt es, ein Reaktorgebdude mit einerseismischen
Instrumentierung auszuriisten, wenn sich der Verlauf der
Etagenantwortspektren der Reaktorgebaude im Frequenz-
bereich von 0,1 Hz bis 30 Hz fiir keine Frequenz um
mehr als + 10 % unterscheidet.

4 Instrumentencharakteristik
4.1 Allgemeines

(1) Bei Ausfall der Fremdstromversorgung der Instru-
mente ist eine Registrierbereitschaft von 24 Stunden und
ein Systembetrieb von 10 Minuten zu gewahrleisten.

(2) Die Instrumentenwartung und -priifung sind gemaR
den Herstellerempfehlungen durchzufiihren. Werden sie
vom Hersteller nicht haufiger empfohlen, so sind sie vier-
teljahrlich durchzufiihren.

4.2 Beschleunigungsmel3einrichtung

(1) Die BeschleunigungsmefReinrichtung mull so beschaf-

fen sein und installiert werden, daR bei den unter bestim-

mungsgemaBem Betrieb anzunehmenden Umgebungsbe-
dingungen

— die maximale Beschleunigung des Auslegungserdbebens
mit einem darauf bezogenen relativen Fehler von nicht
mehr als £ 20 %,

— die maximale Beschleunigung des Sicherheitserdbebens
mit einem darauf bezogenen relativen Fehler von nicht
mehr als £ 10 %,

— der MeBbereichsendwert mit einem darauf bezogenen
relativen Fehler von nicht mehr als + 5 %

gemessen, aufgezeichnet und wiedergegeben werden

konnen.

1) Entspricht by, . nach  KTA 2201  Teil 1, Ausgabe
Juni 1975
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