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Neutron fluence measurement — Part 5: Fast-neutron
fluence determination with copper activation detectors
Mesure de la fluence neutronique — Partie 5: Détermination
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Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Kerntechnik, ArbeitsausschuB ,Neutronenfluenzmessung” erarbeitet.

Anhang A ist normativ, Anhang B ist informativ.
DIN 25456 ,Neutronenfluenzmessung” besteht aus:

— Teil 1: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Aktivierungs- und Spaltdetektoren,
— Teil 2: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Eisen-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 3: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Nickel-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 4: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Niob-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 5: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Kupfer-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 6: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Thorium-Spaltdetektoren.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Umstellung der Gestaltung auf die Festlegungen nach Normen der Reihe DIN 820.

b) Aktualisierung und redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben
DIN 25456-5: 1990-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fiir die Bestimmung der Fluenz schneller
Neutronen mit Kupfer-Aktivierungsdetektoren anzuwen-
den. Festgelegt werden die Grundsatze des Verfahrens
zur Bestimmung der Fluenz aus der gemessenen 60Co-
Aktivitat mit Hilfe des vorgegebenen Neutronenspektrums
am Bestrahlungsort und der Bestrahlungsgeschichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen

3 Definitionen und Formelzeichen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 25456-1
definierten Begriffe und Formelzeichen und folgende Defi-
nitionen:

31
Kupfer-Aktivierungsdetektor

Neutronenfluenzdetektor aus Kupfer in natiirlicher Nuklid-
zusammensetzung. Es wird die Neutronennachweisreakti-
on 63Cu(n, a0)*°Co ausgenutzt.

Tabelle 1: Formelzeichen zur Bestimmung der Fluenz
schneller Neutronen

gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi- Formel-
kation. zeichen Benennung Einheit
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Fluenz schneller Neutronen mit Aktivierungs- und n in der MeBprobe
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