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Seite 2
DIN 25456-6 : 1999-10

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Kerntechnik, ArbeitsausschuB ,Neutronenfluenzmessung” erarbeitet.

Anhang A ist normativ, Anhang B ist informativ.
DIN 25456 ,Neutronenfluenzmessung” besteht aus:

— Teil 1: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Aktivierungs- und Spaltdetektoren,
— Teil 2: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Eisen-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 3: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Nickel-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 4: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Niob-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 5: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Kupfer-Aktivierungsdetektoren,

— Teil 6: Bestimmung der Fluenz schneller Neutronen mit Thorium-Spaltdetektoren.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Umstellung der Gestaltung auf die Festlegungen nach Normen der Reihe DIN 820.

b) Aktualisierung und redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben
DIN 25456-6: 1990-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist flir die Bestimmung der Fluenz schneller
Neutronen mit Thorium-Spaltdetektoren anzuwenden.
Festgelegt werden die Grundsatze des Verfahrens zur
Bestimmung der Fluenz aus der gemessenen Spalt-
produktaktivitat (z. B. 137Cs oder 144Ce) mit Hilfe des vor-
gegebenen Neutronenspektrums am Bestrahlungsort und
der Bestrahlungsgeschichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdéren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen

[3] Kocherov, N. P; McLaughlin, P. K.: The International
Reactor Dosimetry File (IRDF-90). Report IAEA-NDS-
141:1990, International Atomic Energy Agency, Vienna
1990

3 Definitionen und Formelzeichen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 25456-1
definierten Begriffe und Formelzeichen und folgende Defi-
nitionen:

31

Thorium-Spaltdetektor

Neutronenfluenzdetektor aus Thorium, bei dem die Neu-
tronennachweisreaktion eine Kernspaltung ist. Es wird die
Neutronennachweisreaktion 232Th(n, f) ausgenutzt.

Tabelle 1: Formelzeichen zur Bestimmung der Fluenz
schneller Neutronen

Publikation. Formel- ) )
DIN 25456-1 : 1999-10 zeichen Benennung Einheit
Neutronenfluenzmessung — Teil 1: Bestimmung der
Fluenz schneller Neutronen mit Aktivierungs- und A(ty) Aktivitat des MeBnuklids Bq
Spaltdetektoren in der MeBprobe zum
[1] Schotzig, U, Schrader, H.: Halbwertszeiten und Pho- Bestrahlungsende £,
tonen-Emissionswahrscheinlichkeiten von haufig ver-
wendeten Radionukliden, 4. erweiterte Auflage, PTB- No Anzahl der 22Th-Atome | —
Ra-16/4; Physikalisch-Technische Bundesanstalt, in der Mefprobe
Braunschweig: 1993-07
. ) O (Ey) effektiver Wirkungs- cm?
[2] Baard, J. H; Zijp, W. L.; Nolthenius, H. J.: Nuclear querschnitt fiir die
Data Guide for Reactor Neutron Metrology; Kluwer Reaktion 232Th(n, f)
Academic Publishers, Dordrecht: 1989
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