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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-07-62AA �Strahlenschutzeinrichtungen�  im DIN-Nor-
menausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN25460:2015-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Normative Verweisungen aktualisiert;  

b)  Überarbeitung  von 7.2.1 �Gaslöschanlagen�;  

c) redaktionelle Überarbeitungen.  

Frühere  Ausgaben 

DIN25460: 2000-03, 2015-11 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  Anforderungen an  den vorbeugenden Brandschutz bei Heißen Zellen  bei  der Planung,  

Errichtung und  dem Betrieb von Heißen Zellen  fest.  

Dieses Dokument  ist anzuwenden für den Innenraum  Heißer Zellen  mit  Abschirmungen aus  Beton (siehe 

DIN25420-1 und  DIN25420-2) oder aus  Blei  (siehe DIN25407-3). Für Heiße Zellen,  bei denen ein Teil der 

Abschirmung aus  Stahl  besteht,  gelten die gleichen Brandschutzanforderungen wie  bei solchen mit  einer 

Abschirmung aus  Blei.  Es kann  sich um  Heiße Zellen  für Versuchszwecke (mit  wechselnder Nutzung)  oder mit  

Produktionscharakter (mit  gleichbleibender Nutzung)  handeln.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN14406-4, Tragbare Feuerlöscher�  Teil 4:  Instandhaltung  

DIN14497, Kleinlöschanlagen� Anforderungen,  Prüfung  

DIN25407-3, Abschirmwände gegen  ionisierende Strahlung�  Teil 3:  Errichtung  von  Heißen  Zellen aus Blei 

DIN25420-1, Errichtung  von Heißen  Zellen aus Beton�  Teil 1:  Anforderungen  an Heiße  Zellen für  

fernbedienten  Betrieb  

DIN25422, Aufbewahrung  und  Lagerung  sonstiger  radioaktiver Stoffe�  Anforderungen  an 

Aufbewahrungseinrichtungen  und  deren Aufstellungsräume  zum Strahlen-,  Brand- und  Diebstahlschutz  

DIN25425-3, Radionuklidlaboratorien�  Teil 3:  Regeln für  den  vorbeugenden  Brandschutz  

DINVDE0833-1 (VDE0833-1), Gefahrenmeldeanlagen  für  Brand,  Einbruch  und  Überfall�  Teil 1:  Allgemeine 

Festlegungen  

DINVDE0833-2 (VDE0833-2), Gefahrenmeldeanlagen  für  Brand,  Einbruch  und  Überfall�  Teil 2: Festlegungen  

für  Brandmeldeanlagen 

DINEN2, Brandklassen 

DINEN54 (alle Teile), Brandmeldeanlagen 

DINEN12845, Ortsfeste  Brandbekämpfungsanlagen�  Automatische  Sprinkleranlagen�  Planung,  Installation 

und  Instandhaltung  

DINEN ISO2919, Strahlenschutz�  Umschlossene radioaktive  Stoffe�  Allgemeine Anforderungen  und  

Klassifikation 

DIN/TS 14412, Tragbare Feuerlöscher nach  DINEN3�  Löschmittel�  Eigenschaften  und  Anforderungen  sowie 

Personen- und  Umweltschutz  

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über  die Einstufung,  Kennzeichnung  und  Verpackung  von Stoffen  und  

Gemischen,  zur  Änderung  und  Aufhebung  der  Richtlinien  67/548/EWG  und  1999/45/EG  und  zur Änderung  der  

Verordnung  (EG) Nr. 1907/2006  vom 16.  Dezember 20081 

1 Zu beziehen über www.eur-lex.europa.eu.  

4  

Full document details: DIN 25460:2023-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-25460-2023-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-25460-2023-03


DIN 25460:2023-03  

VdS CEA4001, VdS  CEA-Richtlinien  für  Sprinkleranlagen�  Planung  und  Einbau2 

VdS 2093, VdS-Richtlinien  für  Feuerlöschanlagen�  Feuerlöschanlagen mit  Kohlenstoffdioxid�  Planung  und  

Einbau2 

VdS 2095, VdS-Richtlinien  für  automatische  Brandmeldeanlagen�  Planung  und  Einbau2 

VdS 2109,  VdS-Richtlinien  für  Sprühwasser-Löschanlagen�  Planung  und  Einbau2 

VdS 2380, VdS-Richtlinien  für  Feuerlöschanlagen�  Feuerlöschanlagen mit  nicht  verflüssigten  Inertgasen�  

Planung  und  Einbau2 

VdS 2381, VdS-Richtlinien  für  Feuerlöschanlagen�  Feuerlöschanlagen mit  halogenierten  

Kohlenwasserstoffen�  Planung  und  Einbau2 

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der  folgende Begriff. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

�  DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Heiße Zelle  

allseits  umschlossener abgeschirmter Raum, in dem mit  radioaktiven Stoffen hoher Aktivität  fernbedient oder 

automatisch umgegangen  wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Dieser Raum ist mit  Einrichtungen  zur Abschirmung der Strahlung  und zur Verhinderung 

von unkontrollierten  Aktivitätsfreisetzungen ausgestattet.  

4  Allgemeine Anforderungen 

4.1  Schutzziele  

Das Schutzziel ist,  Brände in  Heißen Zellen  durch Maßnahmen  des vorbeugenden Brandschutzes zu verhin-
dern oder einzudämmen und  damit  die Verbreitung radioaktiver Stoffe in die umgebenden  Räume  und  die 

Umgebung  zu vermeiden. 

Für den vorbeugenden Brandschutz in Heißen Zellen  müssen Anforderungen gestellt  werden bezüglich der: 

�  Brandverhinderung; 

�  Branderkennung; 

�  Begrenzung der Brandausbreitung; 

�  Einrichtungen  zur Brandbekämpfung.  

2 Zu beziehen durch: VdS Schadenverhütung Verlag, 50735 Köln.  
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