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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-07-55AA �Hilfssysteme und  Betriebsüberwachung  in 

kerntechnischen Anlagen�  im DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN25476:2012-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Anpassung  an  das neue  Strahlenschutzrecht (Strahlenschutzgesetz und  Strahlenschutzverordnung); 

b)  redaktionelle Änderungen und  Umsetzung der DIN-Terminologie. 

Frühere  Ausgaben 

DIN25476: 1987-04, 2012-11 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anwendbar für Planung,  Errichtung, Nachrüstung und  Betrieb  von Anlagen  zur Primär-
kühlmittelreinigung  (beim Druckwasserreaktor (DWR))/Reaktorwassereinigung (beim Siedewasserreaktor 

(SWR))  im Primärkreis einschließlich Entgasung  in Kernkraftwerken mit  Leichtwasserreaktoren. 

Dieses Dokument  ist anwendbar für Systeme mit  rein betrieblichen Aufgaben.  Für sicherheitstechnisch rele-
vante  Systeme können  weitere Anforderungen gelten. 

Dieses Dokument  ist nicht anwendbar auf  Anlagen  zur Primärkühlmittelaufbereitung,  Anlagen  zur nuklearen  

Zusatzwasseraufbereitung und  Lagerbeckenwasserreinigung. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im  Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

VGB-S-401-00, VGB-Standard für  das Wasser in  Kernkraftwerken  mit  Leichtwasserreaktoren�  Teil 1:  

DWR-Anlagen.  Teil 2:  SWR-Anlagen,  Ausgabe  2020  (VGB-S-401-00-2020-05-DE,  ehem. R401)  

BMI-Richtlinie,  Richtlinie für  das Verfahren  zur  Vorbereitung  und  Durchführung  von Instandhaltungs-  und  

Änderungsarbeiten  in  Kernkraftwerken  vom 1. Juni 1978  (GMBl. 1978,  Nr. 22,  S. 342)  

IWRS II-Richtlinie,  Richtlinie für  den  Strahlenschutz  des Personals bei  Tätigkeiten der  Instandhaltung,  

Änderung,  Entsorgung  und  des Abbaus  in  kerntechnischen  Anlagen  und  Einrichtungen�  Teil 2:  Die
Strahlenschutzmaßnahmen  während des Betriebs  und  der  Stilllegung  einer  Anlage  oder Einrichtung  (IWRS  II),  

Schreiben  der  BMU  vom 2005-01-17,  RS II 3�15506/1  

KTA1301.2, Berücksichtigung  des Strahlenschutzes  der  Arbeitskräfte  bei  Auslegung  und  Betrieb  von 

Kernkraftwerken�  Teil 2:  Betrieb  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Primärkühlmittel  

<Druckwasserreaktor> Wasser, das im Reaktor Wärme von den Brennelementen abführt  und  weitertrans- 

portiert 

3.2  

Reaktorwasser  

<Siedewasserreaktor> Wasser, das im Reaktor Wärme von den Brennelementen abführt  und  weitertrans- 

portiert 
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3.3  

Primärkühlmittelmasse  

<Druckwasserreaktor> Wassermasse im Primärkühlmittelkreislauf  einschließlich der Wassermasse im Druck- 

halter 

3.4  

Reaktorkühlmitteldurchsatz  

<Siedewasserreaktor> Kühlmitteldurchsatz  (Speisewasser) durch den Reaktor 

3.5  

Primärkühlmittelreinigung  

<Druckwasserreaktor> Maßnahme,  die den Anteil an  radioaktiven und nichtradioaktiven festen, gelösten und  

gasförmigen Stoffen im Primärkühlmittel herabsetzt 

3.6  

Reaktorwasserreinigung  

<Siedewasserreaktor> Maßnahme,  die den Anteil an  radioaktiven und  nichtradioaktiven festen, gelösten und  

gasförmigen Stoffen im Reaktorwasser herabsetzt 

3.7  

Primärkühlmittelaufbereitung  

<Druckwasserreaktor> Trennung von Primärkühlmittel  aus  der Primärkühlmittellagerung  in borsäureange- 

reichertes Primärkühlmittel  und  nahezu borsäurefreies Deionat 

3.8  

nukleare Zusatzwasseraufbereitung  

<Siedewasserreaktor> Maßnahme,  die die durch Leckagen, Komponentenentleerungen usw.  anfallenden  Wäs-
ser oder andere Überschusswässer aus  dem Wasserdampfkreislauf zur Wiederverwendung als  Speisewasser 

aufbereitet 

3.9  

Reinigungsrate 

Massenstrom des gereinigten Primärkühlmittels bezogen auf  die Primärkühlmittelmasse bei DWR-Anlagen  

bzw.  den Kühlmitteldurchsatz  in SWR-Anlagen  

3.10  

Dekontaminationsfaktor  

DF 

Verhältnis der Aktivitätskonzentrationen  vor und  nach der Reinigung  (Dekontamination)  

4  Aufgaben 

Die Primärkühlmittelreinigung/Reaktorwasserreinigung für Leichtwasserreaktoren hat  die Aufgaben,  den 

Anteil an  Spalt-  und Aktivierungsprodukten im Primärkühlmittel/Reaktorwasser  herabzusetzen und  die 

spezifizierte Wasserqualität  (siehe 5.1.1) einzuhalten. 

5  Verfahrenstechnik 

5.1  Randbedingungen für  die  Auslegung 

5.1.1  Primärkühlmittelqualität/Reaktorwasserqualität  

Im  Primärkühlmittel/Reaktorwasser  müssen mindestens die Spezifikationswerte nach  VGB-S-401-002 einge-
halten  werden. 
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