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Bauelemente fur Kontaminations-Schutzkasten ———

Stutzen, Ringe fur Ferngreifer, Fenster und Schleusen 25Tj'180

Z

Components for contamination protection boxes; nozzles, rings for remote handling tongs,
windows and posting systems

MaRe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden auf Bauelemente fiir Kontaminations-Schutzkasten. Diese Schutzkasten
werden in HeiBen Zellen eingesetzt, deren Abschirmung vorzugsweise aus Bleibausteinen und speziellen
Bauelementen nach DIN 25407 Teil 1 und Teil 2 besteht. Dabei ist jedem Bauelement in der Abschir-
mung ein Bauelement mit entsprechender Funktion in der Kontaminations-Barriere zuzuordnen. Mit
den Bauelementen dieser Norm und denen nach DIN 25407 Teil 1 und Teil 2 sind HeiRBe Zellen mit
abgedichtetem Innenraum und Bleiabschirmung (,, Alpha-Gamma-Technik’’) herstellbar.

Die Bauelemente nach den Abschnitten 3, 6 und 9 diirfen auch an Handschuhkisten nach DIN 25412
Teil 1 verwendet werden.

2 Dichtheitsanforderungen

Jedes einzelne Bauelement muR so dicht sein, daR die Gesamt-Leckrate eines Schutzkastens in einer
HeiRen Zelle von 1,0% des Volumens je Stunde bei einem Unterdruck von 2 hPa im betriebsbereiten
Zustand nicht iberschritten wird.

Zur Priifung der Leckrate von Schutzkasten sieche DIN 25412 Teil 2/06.78, Abschnitt 4.

Anmerkung: Falls eine Schutzgas-Atmosphére bendtigt wird, ist eine geringere Leckrate anzustreben,
um bei der Schutzgasreinigung den Aufwand in wirtschaftlich vertretbaren Grenzen zu halten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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Seite 2 DIN 25480 Teil 1

3 Stutzen A fiir Kunststoffsack oder oder Handschuhen abgerundet sein; Mindestradius
auswechselbare Bauelemente 0,5 mm.
3.1 MaRe, Bezeichnung : Die innere Mantelfliche muR so beschaffen sein, daR im
” Stutzen befindliche auswechselbare Bauelemente gegen-
: uber dem Stutzen abgedichtet werden kénnen.
NN\ 3.4 Verwendung
55 Die Stutzen sind anwendbar:

— als Komponente fiir Kunststoffsackschleusen (siehe
Beiblatt1zu DIN 25420 Teil 1, Ausgabe Februar 1984,
Bild 1),

— als Aufnahmeteil fir austauschbare Bauelemente,
Ringe mit Kunststoffschutzbezug fiir Ferngreifer nach
Abschnitt 4, runde Fenster nach Abschnitt 5 und Dop-
peldeckelschleusen nach Abschnitt 9 dieser Norm,

— teilweise zur Aufnahme von Schutzhandschuhen (fiir
Nebenaufgaben wie Dekontaminations- und Umriist-
arbeiten).
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Tabelle 2. Zusammen mit dem Stutzen A nach Tabelle 1
verwendbare spezielle Bauelemente aus Blei

/_\ Stutzen A | Verwendbare Blei-Bauelemente

nach DIN 25 407 Teil 2

180 Rahmenbaustein B1 — b50x 195

Einzelheit X B1 — 100x 195

g BT — 150x 195

B1 — 200x 185

Tirstopfen B11 — 50x 220

B11 — 100x 185

Schleuse E — 100x 180

E — 150x 180

E — 200x 180

Bild 1. Stutzen Schutztiir F1  — 150 x 220

F1 — 200x 200
Bezeichnung eines Stutzens A des Typs 180:

Schutzschieber F3 — 100x 180
Stutzen DIN 256480 — A 180 F3  — 150 180

F3 — 200x 180

Tabelle 1. Stutzen A; Typen

d d 254 Rahmenbaustein B1 — 50x 285
1 2 B1 — 100x 285
Typ +8,2 82 BT — 150x 285
- B1 — 200x 275
180 180 200 Schleuse E  — 100x 300
254 254 274 E = 150x300
E — 200 x 300
340 340 360 Schutztir F1 - 50x320
400 400 420 F1 — 100x 280
F1 - 150x 300
F1 — 200 x 300
- 32 Werkstoff Schutzschieber ~ F3  — 100 x 250
Der Werkstoff soil dem der Schutzkastenwand entspre- F3 — 150 x 250
chen, z. B. austenitisc.her Stahl odgr Acrylglas. Die Stujc- F3 — 200 x 250
zen sind einzuschweilen bzw. einzukleben oder mit
einem Flansch anzuschrauben. 340 Rahmenbaustein B1 — 200 x 365
.. Schutzschieber F3 — 100x 400
33 Ausfuhrung EF3 — 150 x 400
Die Stutzen sind auf ihrer duBeren Mantelflache mit drei F3 — 200 x 400
Nuten zum Festspannen und Abdichten von Kunst- -
stoffsacken oder Handschuhen zu versehen. 400 Schutzschieber F3  — 100x400
Alle Flachen miissen leicht dekontaminierbar und die ig - ;50 X :OO
Kanten als Schutz vor Beschddigung von Kunststoffsicken — Mn:_ents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 25480-1:1987-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-25480-1-1987-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-25480-1-1987-04

DIN 25480 Teil 1 Seite 3

4 Ringe B mit Kunststoff-Schutzbezug fiir Ferngreifer ? 1

4.1 Male, Bezeichnung
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Bild 2. Dichteinheit fiir Ferngreifer; MaRe siehe Tabelle 3
{1 = Dichtring; 2 = Kunststoff-Schutzbezug (engl.: booting) ; 3 = Gasdichtes Zwischenstiick Z 100)

Bezeichnung eines Ringes B mit Kunststoff-Schutzbezug fiir Ferngreifer des Typs 254:
Ring DIN 25 480 — B 254

Tabelle 3. Ringe B mit Kunststoff-Schutzbezug fiir

4.2 Ausfithrung

Ferngreifer; Typen
Typ d, d3
180 180 160
254 254 234
340 340 320
400 400 380

Ein Ring mit Kunststoff-Schutzbezug fiir Ferngreifer nach DIN 25 409 Teil 1 muR eine Dichtung zum Abdichten gegeniiber
der inneren Mantelflache eines Stutzens nach Abschnitt 3 dieser Norm aufweisen (Dichtring). Es muR sichergestellt sein,
daR dieser Ring bei den Beanspruchungen wiahrend des Arbeitens seine Position nicht verdndert. Er muR mit einer Vor-
richtung nach innen durchgeschoben werden und gegebenenfalls muR ein neuer Kunststoff-Schutzbezug gegen den alten
ausgewechselt werden kénnen. Die Ladnge des Schutzbezuges hat sich nach der jeweiligen Lange der Greiferstange zu rich-
ten. Am freien Ende des Schutzbezuges muR sich ein abgedichtetes Zwischenstiick Z 100 nach DIN 25 409 Teil 1 befin-
den. Der Schutzbezug muR am Dichtring und am abdichtenden Zwischenstiick befestigt sein.

4.3 Verwendung

Zu den Ringen mit Kunststoff-Schutzbezug fiir Ferngreifer kénnen nachstehende, in Tabelle 4 aufgefiihrte Stutzen A und

Stopfendurchfiilhrungen aus Blei verwendet werden.

Tabelle 4. Zu den Ringen B mit Kunststoff-Schutzbezug fiir Ferngreifer passende

Stutzen und Stopfendurchfiihrungen

Ring Passender Stut.zen A Verwendbares BIei-Baue!ement
nach Abschnitt 3 nach DIN 25 407 Teil 2

180 180 Stopfendurchfiihrung B5 — 60 x 149,5

254 254 Stopfendurchfiihrung B5 — 100 x 194,5

340 340 Stopfendurchfiihrung B5 — 150 x 239,5

400 400 Stopfendurchfithrung B5 — 200 x 319 .5
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