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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-51 AA ,Sauberkeitsvorschriften“ im Fachbereich
Kerntechnik und Strahlenschutz des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Anderungen

Gegeniiber DIN 25493:2015-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Uberarbeitung von 7.9.3.3 und insbesondere Tabelle 1 beziiglich der Angaben zur Strahlendosis von
FFKM und FKM;

c) Aktualisierung der Literaturhinweise;

d) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN 25493:1997-09, 2015-01
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1 Anwendungsbereich

Zweck dieser Norm ist es, Werkstoffschadigungen an Bauteiloberflichen (z. B. korrosive Rissbildung) oder
dadurch hervorgerufene Funktionsstorungen zu vermeiden. Diese Norm legt Anforderungen an Montage-
hilfsmittel, Dichtungen, Packungen, Verpackungsmaterial und Warmedammstoffe, die mit Oberflachen von
Bauteilen kerntechnischer Anlagen in Berithrung kommen, fiir die eine Oberflachensauberkeit nach
DIN 25410 gefordert ist, fest. Fiir diese Produktgruppen werden in dieser Norm Anforderungen hinsichtlich
der Vertraglichkeit mit dem Bauteilwerkstoff und den sie umgebenden Medien sowie Anwendungshinweise
angegeben. Es werden maximal zuldssige Massenanteile von schadigenden Verunreinigungen festgelegt.

Sofern eine qualifizierte und technisch begriindete Einzelfallbeurteilung eines Produkteinsatzes eine
Gefahrdung von metallischen Werkstoffen ausschliefdt, kann von den Vorgaben dieser Norm abgewichen
werden.

Ziel dieser Norm ist es, Vorgaben hinsichtlich der Bestandteile an potentiell schadigenden Verunreinigungen
von Produkten und Stoffen zu machen, um bei deren Einsatz auf metallischen Oberfldchen eine schadliche
Korrosionswirkung méglichst auszuschliefien. Die Wirksamkeit bzw. Eignung eines Produkts fiir diesen
Anwendungszweck ist nicht Gegenstand dieser Norm und muss separat technisch bewertet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 25410:2012-07, Kerntechnische Anlagen — Oberfldchensauberkeit von Komponenten

DIN EN ISO 3452-2:2014-03, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 2:  Priifung von
Eindringmitteln (1SO 3452-2:2013); Deutsche Fassung EN 1SO 3452-2:2013

DIN EN ISO 9934-2:2015-12, Zerstérungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Teil 2:  Priifmittel
(150 9934-2:2015); Deutsche Fassung EN ISO 9934-2:2015

§ 7 AtG, Gesetz iiber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atom-
gesetz — AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Juli 1985 (BGBL I S. 1565), das zuletzt durch
Art. 7 des Gesetzes vom 17.Juli 2017 (BGBL. 1 S. 2421) geandert worden ist1)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Baugruppe
Teil einer Komponente

3.2
Bauteil
Teil einer Baugruppe

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN-Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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3.3

Deionat

voll entsalztes Wasser
ional gereinigtes Wasser

BEISPIEL Ionentausch, Umkehrosmose.
Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Anhang B.

3.4
Dichtsystem
Gesamtheit der Dichtungen, Dichtungshilfsstoffe und Dichtfldchen der Bauteile

3.5

kerntechnische Anlage

Anlage zur Erzeugung, Verarbeitung oder Spaltung von Kernbrennstoffen, die einer Genehmigung gemaf3
§ 7 AtG bediirfen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Hilfs- und Nebenanlagen, die nicht Teil eines Kontrollbereiches sind und keine sicherheits-
technisch wichtigen Funktionen erfiillen, sind keine kerntechnischen Anlagen im Sinne dieser Norm.

3.6

Komponente

nach baulichen und funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems, der noch selbststidndige
Teilfunktionen ausfithren kann

3.7

Korrosionssystem

System, das aus einem oder mehreren Metallen und jenen Teilen der Umgebung besteht, die die Korrosion
beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Teile der Umgebung konnen z. B. Beschichtungen, Oberflichenschichten oder zuséatzliche
Elektroden sein.

[QUELLE: DIN EN ISO 8044:2015-12, 2.4]

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Sinne dieser Norm werden Systeme, bestehend aus metallischem Werkstoff, Korro-
sionsmedium und allen zugehorigen Phasen, deren chemische und physikalische Variable die Korrosion beeinflussen,
betrachtet.

3.8
Medium
Wasser (auch konditioniert) und Dampf in Systemen und Komponenten von kerntechnischen Anlagen

3.9

Montagehilfsmittel

Stoffe, die ausschliefdlich fiir bestimmte Arbeitsginge verwendet werden, mit der Bauteiloberfliche in
Kontakt kommen und im spateren Betrieb der Komponente keine Funktion iibernehmen

3.10

sicherheitstechnisch wichtige(s) Komponente(n) und System(e)

Komponente(n) und System(e), die durch den Betreiber der kerntechnischen Anlage in den Betriebsunter-
lagen als sicherheitstechnisch wichtig festgelegt wurden

[QUELLE: DIN 25410:2012-07, 3.12]

3.11

System

Zusammenfassung von Komponenten zu einer technischen Einrichtung, die als Teil der Anlage selbst-
standige Funktionen ausfiihren kann
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4 Allgemeine Hinweise

Bei Einsatz der Produkte sind aufder den in dieser Norm genannten Anforderungen auch die Einfliisse der
— metallischen Kontaktflachen,

— Betriebsmedien (z. B. chemische Inhaltsstoffe und Eigenschaften),

— Betriebsbedingungen (z. B. Druck, Temperatur, Strahlung, Wechselbeanspruchungen) und

— Einsatzzeiten und Umgebungsbedingungen (z. B. Strahlung, Atmosphére, Luftfeuchte)

zu bertcksichtigen.

Bei der Handhabung, dem Umfiillen und dem Einsatz der Produkte ist eine Verunreinigung insbesondere mit
korrosionsauslésenden oder -férdernden Stoffen (Chloride, Sulfate u. A.) zu vermeiden.

Koérperschweifd enthilt zum Beispiel korrosionsauslésende und -férdernde Stoffe in relevanter Konzentra-
tion. Hautkontakt mit den Produkten und den metallischen Oberflichen sollte daher vermieden werden.
Auch bei der Verwendung von Handschuhen ist ein moglicher Schadstoffanteil vor deren Verwendung zu
bewerten.

In Abhdngigkeit vom Einsatzzweck kann fiir die Schadstoffgehalte der einzelnen Produkte die Festlegung
geringerer sein, als die angegebenen Grenzwerte zur Erreichung des Schutzziels es erfordern.

5 Allgemeine Klassifizierung von Produkten

Der in Bild 1 gezeigte Entscheidungsbaum ist unter folgenden Bedingungen fiir die Bewertung von Produk-
ten hinsichtlich ihres Einsatzes in kerntechnischen Anlagen als Entscheidungsgrundlage anzuwenden:

— Produkte, die nicht einer der in Abschnitt 7 genannten Produktgruppen entsprechen, oder

— in technisch begriindeten Ausnahmefillen fiir Produkte, die den in Abschnitt 7 genannten Kriterien
nicht entsprechen (z.B. anderer Anwendungsbereich, erweiterte Reinigungsmafinahmen). Im Falle
einer Einzelfallfreigabe von Produkten sind geeignete organisatorische und technische Mafdnahmen
vom Betreiber der kerntechnischen Anlage zu ergreifen, um eine Verschleppung von Inhaltsstoffen oder
Anwendung des Produkts in anderen Bereichen der kerntechnischen Anlage auszuschlief3en.
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roduktgruppen enthalten?
(siehe Abschnitt 7)

duflere
Oberflachen

Erfolgt die Anwen-
dung auf inneren (medium-
benetzten) oder dufleren
Oberflachen?

erbleibt das Produkt
nach der Anwendung auf
Systemoberflachen bzw.
auf dem System?

innere Ober-
flaichen
{(mediumbenetzt)
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ja

Verbleibt das Produkt
nach der Anwendung auf nein

Systemoberflachen bzw.
im System?

Anforderungen der Produkt-

ja

gruppen sind zu erfiillen.

2 Bei Uberschreitung der angegebenen Grenzwerte darf eine Freigabe auf der Grundlage von wassereluierbaren

Bestandteilen erfolgen (siehe detaillierte Beschreibungen zu Klasse III und Klasse IV).

Bild 1 — Entscheidungsbaum

Die Einstufung von Produkten erfolgt auf Basis von Anwendungsort und Anwendungsdauer. Im Folgenden

werden die beiden Entscheidungskriterien erldutert:

— ,Erfolgt die Anwendung auf inneren (mediumbenetzten) oder dufderen Oberflachen?“

Eine Anwendung auf inneren Oberflachen liegt dann vor, wenn der Kontakt des Produkts mit wéassrigen
oder dampfférmigen (Betriebs-) Medien gegeben ist bzw. nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
Dichtflachen von Flanschen gelten als innere Oberflachen im Sinne dieser Definition.

— ,Verbleibt das Produkt nach der Anwendung auf Systemoberfladchen bzw. im System?“

Der Verbleib von Produkten auf Systemoberflichen bzw. im System ist definiert als der Einsatz eines

Produkts ohne nachfolgende Reinigungsmafénahmen.
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Um Korrosion an metallischen Werkstoffen weitgehend auszuschlief3en, gelten fiir Verunreinigungen fiir die
einzelnen Klassen die folgenden maximal zuldssigen Massenanteile:

— Klasse I: Anwendung auf inneren (mediumbenetzten) Oberflichen und Verbleib des Produkts im
System.

Die maximal zuldssigen Massenanteile fiir die Klasse I sind:
— 200 mg/kg fir Summe Gesamt-Chlor (Cl) und Gesamt-Fluor (F),
— 200 mg/kg fiir Gesamt-Schwefel (S).

— Klasse II: Anwendung auf inneren (mediumbenetzten) Oberflichen aber kein Verbleib des Produkts im
System.

Die maximal zuldssigen Massenanteile fiir die Klasse II sind:
— 200 mg/kg fiir Gesamt-Chlor (Cl),
— 200 mg/kg fiir Gesamt-Fluor (F),
— 500 mg/kg fir Gesamt-Schwefel (S).
Um einen Verbleib des Produktes im/auf dem System weitestgehend auszuschlief3en, sind erweiterte
Reinigungsmafdnahmen erforderlich. Unter diesen sind Mafdnahmen zu verstehen, die das Produkt bzw.
seine Riickstdnde restlos entfernen (z.B. Entfernung mittels geeigneten LOsungsmittels unter die
Nachweisgrenze, Beizen). Ob eine Nachweisfiihrung beziiglich der Wirksamkeit der erweiterten
Reinigungsmafénahmen erforderlich ist, ist in DIN 25410 geregelt.

— Klasse III: Anwendung auf dufderen Oberflachen und Verbleib des Produkts auf dem System.
Die maximal zuldssigen Massenanteile fiir die Klasse 11l sind:
— 200 mg/kg fiir Gesamt-Chlor (Cl),
— 200 mg/kg fir Gesamt-Fluor (F),
— 500 mg/kg fiir Gesamt-Schwefel (S).
Bei Uberschreitung der angegebenen maximal zuldssigen Massenanteile darf eine Freigabe auch auf der
Grundlage von wassereluierbaren Bestandteilen erfolgen, sofern eine Beurteilung des Produkteinsatzes
unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen eine Gefihrdung von metallischen Werkstoffen
ausschliefdt.
Die maximal zuldssigen Massenanteile fiir die Klasse 11 sind:
— 200 mg/kg fiir Chlorid (Cl~) wasserauslaugbar,
— 200 mg/kg fiir Fluorid (F~) wasserauslaugbar,

— 1500 mg/kg fiir Sulfat (S0,27) wasserauslaugbar.
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