DK 621.643.412.1

DEUTSCHE NORMEN

April 1969

Stahlguf3flansche
Nenndruck 320

DIN
2550

Cast steel flanges; nominal pressure 320

Mafle in mm

o
<
o
; Anwendungsbereich E n 2 Dichtungsarten
o Flansche nach dieser Norm y o Glatte Dichtleiste nach DIN 2526
) kdnnen fir die in DIN 2401 w7, 3 (Form E)
o Blatt 2 (Vornorm) fir ND 320 oA 2 Feder und Nut nach DIN 2512
.. angegebenen zuldssigen Be- » 6 R=25  (Form F und N)
5 triebsdriicke und Werkstoffe N / . N .
£ Eindrehung fiir Linsendichtung
s verwendet werden. Andere I h DIN 2696 (F L
2 .| Werkstoffe miissen am Flansch dy of P nhach L _.( orm L)
2 8| mindestens die Festigkeits- Y Abschréigung fiir Membran-
B :g: werte von GS-C 25 aufweisen. /NS * SChWelelCthng nach DIN 2695
a.’ g Rf=6,3 (Form M)
=~
B > |
2 D
*
Angabe eines Stahlguf3flansches mit glatter Dichtleiste (Form E) von Nennweite 200 in Zeichnungen und Fertigungs-
unterlagen:
: g Flansch E 200 DIN 2550
K '
-1
1 Flansch Ubergang Dichtleiste Schrauben
& Nenn-
S weite
® ds D b k S ds X n d, f ry Anzahl | Gewinde d,
£ 10 10| 125 | 24| 8 | N 46 | 18 4 40 | 2 1
= M1é 18
g 15 15130 | 26 90| N 52 | 185 4 45 | 2 1 .
o
£ 25 25 (160 34 | M5 N 72 | 235 4 68| 2 1 M20 22
5 40 40 (195 | 38 [ 145 | 14 96 | 28 5 88 | 3 15
< et M 24 26
% 50 50 | 210 | 42 [ 160 | 15 | 110 | 30 5 1102)| 3 1,5
%, 65 70 | 255 | 51 | 200 | 18 | 137 | 36 6 1122 | 3 1,5
— 3 8 M27 30
E 80 76 | 275 | 55| 220 | 19 | 160 | 40 6 | 138 3 15
8 100 105 [ 335 | 65 | 265 | 24 | 190 | 45 8 |162| 3 1,5
8 0 —  M33 36
¥ 125 125 | 380 | 75 | 310 | 27 | 235 | 55 8 |18 | 3 15
% 150 153 | 425 | 84 | 350 | 32 | 266 | 58 0 (218 | 3 15 12 M 36 39
z (175) 172 | 485 | 95 | 400 | 35 [ 310 | 67,5| 10 | 260 | 3 1,5 M39 o
200 191 | 525 | 103 | 440 | 38 | 350 | 75 10 | 285 | 3 15 16
250 253 | 640 | 125 | 540 | 49 | 432 | N 10 [ 345 | 3 1,5 M48 52

gsbereich und Hinweis auf Dichtungsarten

Form B sowie Hinweise Uber Werkstoffe gestrichen.
aufgenommen,

Anderung April 1969:

Anwendun

\

Eingeklammerte Grofie mdglichst vermeiden.

Flansche, Allgemeine Angaben, Ubersicht, siche DIN 2500

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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Zulassige Mafiabweichungen

Fir Flansche, die an GufBstiicke angegossen sind, gelten in der Regel die zuldssigen MaBabweichungen, die fir das
GuBstiick selbst gelten.

Mindestforderung jedoch fir Abweichungen fir Mae ohne Toleranzangabe an gegossenen, unbearbeiteten Werk-
stickf&chen nach Toleranzgruppe A DIN 1683.

Zuléssige Abweichungen fir spanend bearbeitete Fléichen: grob DIN 7168.

Oberflachenbeschaffenheit

Alle Flachen miissen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der Flansche nicht beeintrachtigt. Bearbeitete
Flachen miissen die eingetragenen Rauhtiefen aufweisen.

Bei Verwendung von Dehnschrauben ist die erforderliche Senkung nach DIN 974 vorzuschreiben (siehe auch DIN 2510
Blait 8%).

*) z.Z. noch Entwurf
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