DK 621.791.021: 621.791.052.4:621.643.2 DEUTSCHE NORMEN Mai 1973

Schweilinahtvorbereitung DIN

Richtlinien fiir Fugenformen 2559
SchmelzschweilRen von Stumpfstoflen an Stahlrohren Blatt 1
Edge preparation; directives for grooves of the weld, Ersatz fiir DIN 2559

fusion welding of butt joints with steel tubes.

Mafe in mm

Diese Richtlinien sind auf Grund allgemeiner Erfahrungen aufgestellt und enthalten MaRe
fiir Fugenformen, die in der Regel den giinstigsten Schwei3bedingungen entsprechen.

Die angegebenen MaBbereiche stellen Grenzen fiir die Konstruktion dar, sie sind keine
Toleranzen fiir die Fertigung.

Sie gelten fiir das einseitige Schweiflen von Stumpfstéen an Stahlrohren; sie konnen
auch sinngemiR fiir dhnliche Korper angewendet werden. Die Fugenformen sind von

den allgemeinen Fugenformen nach DIN 8551 abgeleitet worden.

Diese Richtlinien sind fiir durchgeschweif3te Querschnitte unter folgenden Voraus-
setzungen vorgesehen:

Friihere Ausgaben
DIN 2559: 6.49, 7.62x

Werkstoff:
unlegierte und legierte Stihle einschlieBlich austenitischer Stéhle.

Schweilverfahren:
Lichtbogenschweiflen mit Stabelektroden (E), Gasschweiflen (G), Schutzgas-
schweien (SG).

Zusatzwerkstoff:
nach DIN 1913 Blatt 1, DIN 8554 Blatt 1, DIN 8556 Blatt 1 (Vornorm), DIN 8575
Blatt 1 und weitere, die auf die angegebenen Werkstoffe und Schweif3verfahren abge-
stimmt sind.

Ausfiihrung:
einseitig, von Hand geschweif3t.

Schweifpositionen:
alle (w, h, s, f, q, ii nach DIN 1912 Blatt 1), insbesondere Schweifen in Zwangslage
(ohne Drehen der Rohre).

Bezeichnung:
Bezeichnung einer Fugenform der Kennzahl 21:

Fugenform 21 DIN 2559

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

mit gebrochener Steg-Lingskante neu aufgenommen.
V-Naht mit V-Wurzel gestrichen. Inhalt iiberarbeitet

und dem gegenwirtigen Stand der Technik entspre-

DIN 2559 geidndert in DIN 2559 Blatt 1. V-Naht
chend angepafit.

Anderung Mai 1973:

Fachnormenausschuf3 Schweif3technik im Deutschen Normenausschufy (DNA)
Fachnormenausschul Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA
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Seite 2 DIN 2559 Blatt 1
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