DK 621.643.412.3 Mirz 1975

=
z

Gewindeflansche mit Ansatz
Nenndruck 10 und 16
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Screwed flanges; nominal pressures 10 and 16
Brides rondes vissés, d collet; pressions nominales 10 et 16
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Bezeichnung eines Gewindeflansches mit Ansatz und mit Dichtleiste Form C fiir Rohr von Nennweite 25 aus USt 37-1:
Flansch C 25 DIN 2566 — USt 37-1

Flansch Ansatz| Dichtleiste Schrauben Gewicht
Nenn- . Flslnnsishes
weite | g RJEESSEﬂl Db | k | by | dg | dg | £ |Am |G |y, [(7,85ke/dm?)
_ DIN 2999 zahl |winde }:5
10,2 R 1/8 75 | 12 50 | 18 20 32 2 4 M10 | 11 0,326
13,5 R 1/4 80 |12 55 | 18 25 38 2 4 M 10 11 0,380
10 17,2 R 3/8 90 | 14 60 | 20 30 40 2 4 M12 14 0,544
15 21,3 R 1/2 95 | 14 65 | 20 35 45 2 4 M12 14 0,613
20 26,9 R 3/4 105 | 16 75 | 24 45 58 2 4 M12 14 0,910
25 33,7 R1 115 | 16 85 | 24 52 68 2 4 M12 14 1,10
32 42,4 R 11/4 140 | 16 |100 | 26 60 78 2 4 M 16 18 1,60
40 48,3 R 11/2 150 |16 |110 | 26 70 88 3 4 M16 | 18 1,78
50 60,3 R 2 165 | 18 |125 | 28 85 102 3 4 M16 18 2,43
65 76,1 R 21/2 185 | 18 | 145 | 32 105 122 3 4 M 16 18 3,18
80 88,9 R 3 200 | 20 |160 | 34 | 118 138 3 8 M 16 18 4,12
100 114,3 R 4 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 3 8 M16 | 18 4,47
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Fachnormenausschufl Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im Deutschen NOMW
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Seite 2 DIN 2566

Werkstoff: USt 37-1 nach DIN 17 100 (andere Werkstoffe nach Vereinbarung)

Flansche aus USt 37-1, die den hier festgelegten MaBen entsprechen, kénnen bis zu Temperaturen von 120 °C fiir
Betriebsdriicke in Hohe des Nenndruckes verwendet werden. Bei hoheren Temperaturen als 120 °C bis 300 °C ist der
Abfall der Streckgrenze zu beriicksichtigen.

Herstellverfahren, Lieferzustand und Kennzeichnung: nach DIN 2519

Dichtungsarten:
Regelausfiihrung mit Dichtleiste Form C nach DIN 2526.
Weitere mogliche Dichtungsarten siehe DIN 2526.

Hinweise auf weitere Normen

Flansche; Allgemeine Angaben, Ubersicht siehe DIN 2500
Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen siehe DIN 2519
Stahlrohre siche DIN 2440 und DIN 2441
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