DK 629.463.32:665.7 :621.646.057 DEUTSCHE NORM April 1990

Kesselwagen m

Anordnung der Fiill- und Entleereinrichtungen

fur Mineralol-Kesselwagen 260012
Tank wagons, filling and emptying devices for mineral oil tank wagons Ersatz fir Ausgabe 10.80

Disposition des organes de remplissage et de vidange de wagons-citernes petroliers

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt die Anordnung der Fiill- und Entleereinrichtungen fiir Mineraldl-Kesselwagen auf dem Tank fest.

Mit Rucksicht auf Fulleinrichtungen mit starrem Fillrohr ist der zylindrische Raum unter dem Tankdom bei den dargestell-
ten Formen von jeglichen Einbauten frei zu halten.Nahere Angaben iiber den Schutz von Heizschlangen siehe DIN 26 024.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

In der zeichnerischen Darstellung ist das Wagenende 2 links angenommen (nach DIN 25 005).
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —~g

Anordnung A Anordnung C
Drucklose Entleerung mit flurbetatigtem Bodenventil Druckentleerung mit flurbetatigtem Bodenventil

2 3

% 5 4

Mitte Tank= ; Mitte Tank= . L

Mitte Dom’) L Mitte Dom?)

Bezeichnung einer Anordnung A der Full- und Entleereinrichtung:

Anordnung DIN 26012 — A

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Stiickzahl
Pos. Nr fir Anordnung Bennenung, Bezeichnung
A C
1 1 N Dom DIN 26020 — A — St
2 - 1 Dom DIN 26020 — B — St
3 1 1 Sicherheitseinrichtung nach DIN 26 027
4 1 1 Entleereinrichtung mit flurbetatigtem Bodenventil nach DIN 26 025

1) Die Mitte des Domes soll moglichst mit der Mitte des Tanks libereinstimmen; sie darfhochstens um 300 mm nach jeder
Seite von der Mitte des Tanks abweichen.

2) MaBabstand e moglichst gering, jedoch mindestens 380 mm. Die Freiraume miissen DIN 26 033 entsprechen.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 25005 Schienenfahrzeuge; Fahrtrichtung bei zeichnerischen Dastrellungen

DIN 26020 Kesselwagen; Dome fiir Mineraldl-Kesselwagen; Einbau- und AnschluBmaBe, Einzelteile

DIN 26024 Kesselwagen; Innenliegende und auBenliegende Heizeinrichtung; Hauptangaben und AnschluBmaBe

DIN 26025 Kesselwagen; Untere Entleereinrichtung fiir Mineral6l- und Chemie-Kesselwagen; Einbau- und AnschluB-
maBe

DIN 26027 Kesselwagen; Sicherheitseinrichtung

DIN 26033 Kesselwagen; Freirdaume fiir Anschlisse der Fiill- und Entleereinrichtungen

Weitere Normen

DIN 26013 Kesselwagen; Anordnung der Fill- und Entleereinrichtungen fir Chemie-Kesselwagen
DIN 26015 Kesselwagen; Gitterroste

Frithere Angaben
DIN 26 012: 10.65, 08.68, 03.73, 10.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Benennung ,Kessel" in ,Tank" gedndert (auBer im Zusammenhang mit Wagen).

b) MaB ,2120 zwischen Mitte Tank/Dom und Sicherheitsventil gestrichen.

c) Redaktionell und normungstechnisch iiberarbeitet und der technischen Entwicklung angepaBt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde im AA6 ,Kessel-und Behalterwagen“erstellt. Beziiglich der Entstehungsgeschichte wird auf die Erlduterun-
gen der vorangegangenen Ausgaben verwiesen.
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