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Kesselwagen und Tankcontainer

Absperreinrichtungen mit FlanschanschluB
Einbau- und AnschluBmaBe

Zubehorteile

DIN
26016

connecting dimensions, accessories

1 Anwendungsbereich und Zweck

MaBe in mm

Tank wagons and tank containers; shut-off devices with flange connection; mounting and Ersatz fur

Wagons-citernes et containers-citernes; dispositifs d’arrét avec raccord & bride; dimensions de
montage et de raccordement, accessories

Ausgabe 05.78

% Diese Norm gilt fiir die Absperreinrichtungen mit FlanschanschluB an Kesselwagen und

g), Tankcontainer. Sie gibt dem Konstrukteur die Méglichkeit, die fiir die Unterbringung erforder-

< lichen Einbau- und AnschluBmaBe sowie die hierfiir erforderlichen Zubehérteile festzulegen.

3

> .

° 2 MaBe, Bezeichnung

é Die Bauart der Absperrarmatur (Hahn, Ventil, Schieber, Klappe) ist freigestellt; nur die

_ 3 angegebenen MaBe sind einzuhalten.

3 Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

E Form A mit 8 Schraubeniéchern
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3 Bezeichnung einer vollstandigen Absperreinrichtung Form A mit DN 100:

% Absperreinrichtung DIN 26 016 - A 100

S

2 Tabelle 1. MaBe

3

z Pos. Nr DN b di ds ds h !

® max. max.

3
1 80 20 200 160 138 340 310
2 100 24 220 180 158 510 350

Normenausschu8 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 26 016

Tabelle 2. Stiickliste

Stiickzahl Normbezeichnung
Pos. Nr
DN 80 DN 100 Benennung Identifizierung

1 1 - DIN 26 016 - 1
Absperrarmatur

2 - 1 DIN 26 016 - A

3 1 - DIN 2527 -T80PN16-7%)
Flansch

4 - 1 DIN 2527 -T100PN16-%)

5 2 - DIN 2690 -80 PN40-*)
Dichtung

6 - 2 DIN 2690 -100 PN16-%)

*) Werkstoff nach Vereinbarung

3 Anforderungen
3.1 Allgemeines

Die Absperreinrichtung muB sich auf geeignete Weise gegen selbstindiges Offnen sichern lassen.
Absperreinrichtungen fir Kesselwagen und Tankcontainer fiir den Transport gefahrlicher Giter miissen den Anforderungen

der Anhéange X und XI der Anlage zu GGVE geniigen.

Die Eignung der Absperreinrichtung fir die Gefahrgutbeférderung muB nach den ,Technischen Richtlinien (TRT) 024“

nachgewiesen werden.

3.2 Werkstoff
Nach Vereinbarung.
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