DK 629.463.3:621.869.888:621.646 DEUTSCHE NORM August 1987

Kesselwagen und Tankcontainer D I N
Absperreinrichtungen mit GewindeanschluB —
Einbau- und AnschluBmaBe Zubehorteile 26 017
Tank wagons and tank containers; shut-off devices with threade connection; mounting and Ersatz fur
connecting dimensions, accessories Ausgabe 01.82

Wagons-citernes et containers-citernes; dispositifs d'arrét avec raccord fileté; dimensions de
montage et de raccordement, accessories

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Absperreinrichtungen mit GewindeanschiuB an Kesselwagen und
Tankcontainer. Sie gibt dem Konstrukteur die Moglichkeit, die fiir die Unterbringung erforder-
lichen Einbau- und AnschluBmaBe sowie die hierfir erforderlichen Zubehérteile festzulegen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Bauart der Absperrarmatur (Hahn, Ventil, Schieber) ist freigestellt; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Form A mit 8 Schraubenléchern
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer vollstandigen Absperreinrichtung Form A mit DN 100:
Absperreinrichtung DIN 26 017 - A100
Tabelle 1. MaBe
Pos. Nr| DN b d d d. d k !
’ 1 2 3 4 max. max.
1 80 20 200 160 138 G3AY) 340 310
Anschlu
2 100 24 220 180 158 DIN 6602 - 100 510 350
1) Nach DIN ISO 228 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 26 017

Tabelle 2. Stiickliste

Stiickzahi Normbezeichnung
Pos. Nr Bemerkungen
DN 80 DN 100 Benennung Identifizierung
1 1 - DIN 26017 -1
Absperrarmatur
2 - 1 DIN 26 017 - A
3 1 - DIN 26017 -3
Kappe
4 - 1 DIN 26017 -5
5 1 - DIN 26017 -5
Dichtung
6 - 1 DIN 26017 -6
7 2 2 S-Haken DIN 26017 -7
A Lange der Kette bei
8 1 1 Kette DIN 766 3-6 x 18,5 bk Bestellung angeben

Pos. Nr 3 und 4 Kappe
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Pos. Nr 3 Pos. Nr 4

Ubrige MaBe und Angaben
wie Pos. Nr 3

Gewindefreistich / S
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Bezeichnung einer Kappe Pos. Nr 3: Kappe DIN 26 017 -3
Tabelle 3. MaBe

Pos. Nr DN d; dy & 2 22 b1
max. max.
3 80 G3") 104 175 45 57 40
Innengewinde passend fiir Whitworth-
4 100 | gewinde 51 nach DIN 6602 160 250 55 67 70
1) Nach DIN ISO 228 Teil 1
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