DK 629.463.3 : 620.2-492.2 : 629.4.023.176 DEUTSCHE NORM April 1992

Kesselwagen DIN
und Wagen fur staubformige Giiter =i
Leitern an den Langseiten
HauptmaBe, Anforderungen 26 022

Tank wagons and wagons for pulverized material; Side ladders; Main dimensions, Ersatz fiir Ausgabe 10.80
requirements

Wagons-citernes et wagons aux produits pulverulents; Echelles en longes
panées; Dimensions principales, exigences

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fur Leitern fiir Kesselwagen und Wagen fir staubférmige Giiter.

Sie beschrédnkt sich auf die Festlegung der wichtigsten Angaben und I4Bt somit die Mdglichkeit zu, die konstruktive Gestal-
tung der Leitern unter Beachtung der dafiir geftenden Unfallverhiitungsvorschrift VBG 74 und DIN 24 532 den jeweils
betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen fur SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 — B
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Bezeichnung einer Leiter Form C: Leiter DIN 26 022 — C

1) Siehe Abschnitt 4.5 Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Werkstoffe nach DIN 5512 Teil 1, Teil 2, Teil 3 und DIN 5513; Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Anforderungen
4.1 Die Handldufe gehen ohne Unterbrechung ins Biihnengelander uber.

4.2 Der Sprossenabstand bei gebogenen Leitern wird in der Sehne gemessen.
4.3 Bei im Tankdurchmesser > 2800 mm (einschlieBlich Isolierung) ist die oberste Sprosse als Trittstufe auszufuhren.
4.4 \Leiter und Handldufe diirfen nicht iiber die jeweils geltende Fahrzeugbegrenzung hinausragen.

4.5 Betrigt der Abstand Langtrager zur Leiter mehr als 250 mm, so sind in einer Hohe von maximal 1200 mm iiber SO
(Schienenoberkante) entsprechende Abweisbieche anzuordnen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1017 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl; Fiir ailgemeine Verwendung; MaBe, Gewichte, zuldssige Ab-
weichungen

DIN 5512 Teil 1 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Stéhle; Allgemeine Baustéhle
DIN 5512 Teil 2 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Stihle; Flacherzeugnisse aus unlegierten Stahlen bis 3 mm Dicke
DIN 5512 Teil 3 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Stihle; Flacherzeugnisse aus nichtrostenden Stahlen

DIN 5513 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN 8570 Teil 1 Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Ldngen- und WinkelmaBe
DIN 24 532 Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl

VBG 74 Leitern und Tritte 2)

Frithere Ausgaben
DIN 26 022: 06.62, 11.66, 11.73, 10.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Formen A und B wurden gestrichen.
b) Die Form C wurde ergénzt.

¢) Redaktionell und normungstechnisch iiberarbeitet sowie der technischen Entwicklung angepaBt, wobei insbesondere
eine freiziigigere konstruktive Gestaltungsmaglichkeit eingerdumt wurde.

Erlauterungen
Diese Norm wurde im AAG ,Kessel- und Behdalterwagen” erstelit.

Internationale Patentklassifikation
B 60 P 3/22
E 06 C 5/02

2) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koin 41
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