DK 629.463.33.045 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Kesselwagen D | N
Entliiftungsbohrungen und VerschluBschraube 26 029

B Druckgas-Kesselwagen mit Untenentleerung Teil 1
Tank wagons; vent holes and drain plugs on pressurized gas tank wagons with Mit DIN 26 029 T2
bottom discharge Ersatz fir

Wagons-citerne; évents et vis de fermeture aux wagons-citerne a haute pression DIN 26 029/03.75

avec vidange par le bas

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Druckgas-Kesselwagen mit Untenentleerung und legt die Lage, die Form und den VerschiuR der
Entliiftungen fest, wenn eine andere Entliftungsmoglichkeit nicht vorhanden ist.

2 MaRe, Bezeichnungen
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.1 Entliiftungsbohrung
Form A fiir Manteldicken 2> 14 mm

1/2-16NPTY)
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Form C fiir Manteldicken < 14 mm
X $100max.
Mantel 1/2-14NPTY)
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Schweiflnaht nach Wahl des Herstellers

Bezeichnung einer Entliiftungsbohrung Form C:

Entliftung DIN 26 029 — C

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Amerikanisches Einheits-Kegel-Rohrgewinde, nach ANSI/ASME B 1.20.1 — 1983.
Zu beziehen durch:
Auslandsnormenvermittlung im DIN, 1000 Berlin 30, BurggrafenstraBe 4—10.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschufl Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 26 029 Teil 1

2.2 VerschluBBschraube 2-16NPTY) » -

95

Bezeichnung der VerschluBschraube mit Gewinde 12 — 14 NPT:
VerschluBschraube DIN 26 029 — /2 — 14 NPT

Werkstoff: Nach AD-Merkblatt W 102) bzw. DIN 267 Teil 13 oder ein dem Tankwerkstoff entsprechender Werkstoff.

2.3 Lage der Entliiftungen
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2.4 Zusammenbau
2.4.1 Als Dichtungswerkstoff fiir die VerschluBschraube ist bei Bedarf ausschlieBlich PTFE-Band (Polytetrafluorathylen)

zu verwenden.

2.4.2 Das Gewinde muR so aufeinander abgestimmt sein, daR in eingeschraubtem Zustand die Schliisselflachen der Ver-
schiuBschraube oberhalb des Scheitels liegen.
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1) Siehe Seite 1

2) Zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 4—10, 1000 Berlin 30, und Carl Heymanns Verlag KG, Gereonstrale 18—32,

5000 Koln 1.
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