DK 629.463.33.045 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Kesselwagen D | N
Entluftungsbohrungen und VerschluBschraube 26 029

- Kesselwagen mit geneigtem Tank Teil 2
Tank wagons; vent holes and drain plugs on tank wagons with indined tanks Mit DIN 26 029/T1
Wagons-citerne; évents et bouchon aux wagons-citerne avec la citerne inclinée Ersatz fir

DIN 26 029/03.75

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kesselwagen mit geneigtem Tank und legt die Lage, die Form und den VerschluB der Entliiftung
fest, wenn eine andere Entliftungsmdglichkeit nicht vorhanden ist.

2 MaRe, Bezeichnung

2.1 Entliiftungsbohrung
Neben den Formen A und C nach DIN 26 029 Teil 1 ist fiir die Kesselwagen mit geneigtem Tank oder Tankteil auch
die Form B zulassig.

Form B fiir Manteldicken < 14 mm
950203
1/2-14NPTY)

s

Schweilnaht nach Wahl des Herstellers

Mantel

s min.

Bezeichnung einer Entliiftungsbohrung Form B:

Entliftung DIN 26 029 — B

2.2 Lage der Entliiftungen
<150 <150

_\T/ -

2.3 Zusammenbau und Verschiuschraube
Wie bei DIN 26 029 Teit 1, Ausgabe 01.86, Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.4

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Amerkanisches Einheits-Kegel-Rohrgewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1 — 1983.
Zu beziehen durch:
Auslandsnormenvermittlung im DIN, BurggrafenstraRe 4—10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

\V/ 3
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 26 025 Teil 2D daning86t !ﬂmsi;org&ﬂub
01.86
Vertr.-Nr. 0005
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Seite 2 DIN 26 029 Teil 2

3 Anforderungen N
Kesselwagen mit geneigten Tankteilen miissen fiir die Durchfiihrung der ersten und den wiederkehrenden Wasserdruck-
proben so gestaltet sein, daB eine ausreichende Entliftung moglich ist.

Priifiiberdruck: <40 bar

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 26 029 Teil 1 Kesselwagen; Entliiftungsbohrungen und VerschluBschraube; Druckgas-Kesselwagen
mit Untenentleerung

ANSI/ASME B 1.20.1 — 1983 An American National Standard; pipe threads, general purpose (INCH)

Weitere Normen
DIN 26 010 Kesselwagen mit 20 t Radsatzlast fiir Regelspur; Typen, Ubersicht

Frithere Ausgaben
DIN 26 029: 03.75

Anderungen
Gegeniiber DIN 26 029, Ausgabe Méarz 1975, wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die 0. a. Norm wurde mit weiteren Ausfiihrungsvarianten der Entliiftungsbohrungen erganzt und in
— Teil 1 Kesselwagen; Entliiftungsbohrungen und VerschluBschraube; Druckgas-Kesselwagen mit Untenentieerung

— Teil 2 Kesselwagen; Entliiftungsbohrungen und VerschluBschraube; Kesselwagen mit geneigtem Tank
untergegliedert, wobei die Form B von Teil 1 in Teil 2 versetzt und in Teil 1 eine neue Form C aufgenommen wurde.

b) Im Zuge einer redaktionelien und normungstechnischen Uberarbeitung wurde eine Anpassung an den gegenwartigen
Entwicklungsstand durchgefihrt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde innerhalb des AA6 ,,Kessel- und Behalterwagen® erstellt.

Da geneigte Tanks in den meisten Fallen nur mit Wandstarken < 14 mm gebaut werden, ist die Form B wirtschaftlicher
herzustellen als die Form C. Da damit dann auch zwei verschiedene Tankkategorien betroffen sind, wurde eine Aufteilung
der Norm DIN 26 029/03.75 in Teil 1 und Teil 2 vorgenommen.

Internationale Patentklassifikation
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