DK 629.463.3-777 : 620.26 DEUTSCHE NORM April 1992

Kesselwagen ﬁ N
Kennzeichnung fiir geféhrliche Guter —
Gefahrentafel, Halterahmen 26 032
Tank wagons; Marking for dangerous goods; Hazard plate, holder Ersatz fiir Ausgabe 09.80
Wagon-citernes; Pancartage pour produits dangereux
é MaBe in mm
#| 1 Anwendungsbereich
: Diese Norm gilt bei Verwendung von Gefahrentafein und Halterahmen fiir die Kennzeichnung von Transporten von gefahr-
E lichen Giitern in Kesselwagen nach Anhang VIII der Internationalen Ordnung fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit
S der Eisenbahn (RID) Anlage 1 zum Internationalen Ubereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) und der Ge-
g fahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE).
g Sie entspricht dem UIC-Merkblatt 573.
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5 2 MaBe, Bezeichnung
E} Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
2 Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — m
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5| 21 A Gefahrentafel A-A
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% Bezeichnung einer Gefahrentafel (A) fiir das Ladegut Athylalkohol mit der Gefahrnummer 33 und der UN-Stoffnummer
< 1170 (33-1170):
- z Gefahrentafel DIN 26 032 — A 33 — 1170
@
°
31 Werkstoff: stahl
f,: Aluminium ¢ nach Vereinbarung1)
g Kunststoff
£
S Ausfithrung: Ziffern: nach GGVE/RID, Anhang VI
5 Rand, Mittelstrich und Ziffern: schwarz nach RAL 9005 2)
2 Grund: orange nach RAL 2003 2), nicht riickstrahlend
ﬁ Schrift: Mittelschrift nach DIN 1451 Teil 4, jedoch Linienbreite 15 mm
H Zugelassen sind auch Kennzeichnungen aus Folie oder Farbanstrich.
5
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2 1) Fir die Auswahl des Schienenfahrzeugbereiches gelten:
o — Stahl nach DIN 5512 Teil 1 und Teil 2
o — Aluminium nach DIN 5513
2) Nach Farbregister RAL 840 — HR
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB8 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 26 032

2.2 B Halterahmen fiir Gefahrentafel
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Bezeichnung eines Halterahmens flir Gefahrentafel (B) aus Stahl (St):

Halterahmen DIN 26 032 — B — St

Werkstoff: Halterahmen: St = Stahl nach DIN 1623 Teil 2

oder Sorte nach Wahl des
NSt = Nichtrostender Stahl nach DIN 17440 Herstellers 3)

Schiebesicherung: NSt = Nichtrostender Stahl nach DIN 17440

3 Anforderung

Die Kennzeichnungsnummern der Gefahrentafeln miissen witterungsbestindig und dauerhaft lesbar sein.

4 Kennzeichnung der Gefahrentafel
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr, obere Hélfte z.B. ,33"

nach GGVE/RID, Anh VIII
Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes, untere Halfte z.B. ,1170“ nhang

Die Kennzeichnung besteht aus der Gefahrnummer (obere Zahl) und der UN-Stoffnummer (untere Zahl). Diese Nummern
kdénnen der Randnummer (Rn) 1801 des Anhanges VIII zu RID bzw. GGVE entnommen werden.

Nach Vorschrift der Eisenbahnen ist die Kennzeichnung jeweils rechts unten im Bereich der Anschriftentafel je Wagenseite
und gegebenenfalls je Tank anzubringen.

3) Fir die Auswahl des Schienenfahrzeugbereiches gelten:
— Stahl nach DIN 5512 Teil 2
— Nichtrostender Stahl nach DIN 5512 Teil 3
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