DK 621.643.062 DEUTSCHE NORM Februar 1991

Formstlicke zum EinschweiBen D | N
Rohrbogen 2—605
Verminderter Ausnutzungsgrad Teil 4
Butt welding fittings; elbows; reduced correlation of utilization Ersatz fur DIN 2605/09.62

und DIN 2606/07.65

. MaBe in mm
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£l 1 Anwendungsbereich

'3, Diese Norm gilt fiir nahtiose (S) und geschweiBte (W) Rohrbogen aus Stahl, deren Wanddicken gleich denen der anzu-
g schweiBenden Rohre sind; sie lassen jedoch nur einen geringeren Innendruck zu. (Verminderter Ausnutzungsgrad,
2| siehe auch Tabelle 1 und Abschnitt 5.) Die Rohrbogen werden als Formstiicke zum EinschweiBen verwendet.
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2] 2 Bauformen, Bezeichnung

é Rohrbogen 45° Rohrbogen 90° Rohrbogen 180°
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2| Die MaBe eund rsind Bauart 2:r ~ 1,0 - d,

2| HilfsmaBe fir die Konstruktion

el Bauart 3:r =~ 15-d,

<

[=]

© Bauart 5:r = 25-d,
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= Bauart 10:r = 50 - d,
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8 Bauart 20: r =100 - d,

L

z Bezeichnung eines Rohrbogens nach dieser Norm Teil 1 (1), Bauform 90° (90), der Bauart 3 (3) mit AuBendurchmes-
gl ser d,=889mm und Wanddicke s=23mm (889 x23), nahtlos =S (S), aus einem Werkstoff der Werkstoff-
S| gruppe G (G) nach DIN 2609:

Bogen DIN 2605 —1—90—3—889x23S—G

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

DoTuments|

Document Sharing jub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 2605 Teil 1  Feb 1991 Preisgr, 6

0291 |
Full document details: DIN 2605-1:1991-02 Vertr-Nr. 0006



http://www.avadocuments.com/doc/din-2605-1-1991-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-2605-1-1991-02

Seite 2 DIN 2605 Teil 1

3 MaBe
Tabelle 1. MaBe
Rohr-
AuBen- | Bau- Wanddicke s Zulassiger Ausnutzungsgrad
Nenn- durch- | art Reihe in %
weite messer bei Wanddicken-Reihe r b e
dy")
DN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 53 54 | 57 | 59 17,5 28 7
15 213 3|16 | — | 20|32 40, 74| — | 75 | 75 | 76 28,0 38 12
5 85 85 | 85 | 85 425 53 18
2 59 60 | 61 | 62 25,0 39 10
20 269 3 (16| — [ 2332 |40 |67 | — | 68 | 68 | 69 29,0 43 12
5 86 86 | 86 | 86 57,5 71 24
2 52 53 | 54 | 55 250 42 10
25 337 3|20 — |26 |32|40 |70 | — | 70 | 70 { 71 38,0 56 16
5 86 86 | 86 | 86 725 90 30
2 52 52 | 54 | 54 32,0 53 13
32 424 3|20( — | 2636|4070 | — |70 | 71 71 48,0 69 20
5 86 86 | 87 | 87 92,5 114 38
2 51 52 | 53 | 54 38,0 62 16
40 48,3 3|20 — | 26|40 |50 |72 | — |72 |73 |73 57,0 82 24
5 87 87 | 87 | 87 107,5 132 45
2 56 56 | 57 | 58 51 81 21
3 74 74 | 75 | 75 76 106 32
50 60,3 5| 20| — | 29|45 |56 |8 | — | 87 | 87 | 87 135 165 56
10 92 93 | 93 | 93 254 284 105
20 96 96 | 96 | 96 508 538 210
2 55 55 | 56 | 57 63 102 26
3 74 74 75 | 75 95 133 39
65 76,1 5|23 — |29 |501{71 |87 | — | 87 | 87 | 87 175 213 73
10 92 92 | 92 | 93 318 356 132
20 96 96 | 96 | 96 635 673 263
2 57 57 | 58 | 59 76 121 32
3 75 75 | 75 | 76 114 159 47
80 889 5|28 — |32 |56|80 |8 | — | 87 |87 | 88 205 250 85
10 93 93 | 93 | 93 381 425 158
20 96 96 | 96 | 96 762 806 316
2 60 60 | 61 | 61 102 159 42
3 76 76 | 76 | 77 152 210 63
100 1143 5|26 — 36|63 |88 |8 | — | 88 | 88 | 88 270 327 112
10 93 93 | 93 | 93 508 565 210
20 96 96 | 96 | 96 | 1016 1073 421
2 61 61 | 61 | 62 127 197 53
3 77 77 | 77 | 77 190 260 79
125 139,7 5|26 — | 40|63 |100| 8 | — | 88 | 88 | 88 330 400 137
10 93 93 | 93 | 93 635 705 263
20 97 97 | 97 | 97 | 1270 1340 526
2 60 | 61 | 61 | 61 | 62 152 237 63
3 77 77 77 77 77 229 313 95
150 168,3 5126 40 |45 |71 |110| 87 | 87 | 87 | 87 | 88 390 474 162
10 93 | 93 | 93 | 93 | 98 762 846 316
20 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 1608 631
'} Die Rohr-AuBendurchmesser d, sind der Reihe 1 aus ISO 4200 entnommen. (Die Reihe 1 ist die Durchmesserreihe
fiir die alles Zubehor, das flr die Konstruktion ndtig ist, genormt ist.)
2} Die Wanddicken der Reihe 2 entsprechen bis DN 1000 der Normalwanddickenreihe nach DIN 2458.
GroBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fachern entsprechen, sind nicht genormt. —D-O-cuments
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