DK 621.643.42 September 1962

Rohrbogen zum Einschweif3en DIN

Stahlrohre 2605

Tube bends for butt-welding

Die Auflendurchmesser der Rohrbogen entsprechen den AuBlendurchmessern nach DIN 2448 ,Nahtlose Stahlrohre”
{Ausgabe Dezember 1961).

Die Krimmungsradien der Rohrbogen wurden international vereinbart; eine 1SO-Empfehlung befindet sich in Vor-

bereitung.
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Bezeichnung eines Rohrbogens 90 © von Rohr-Aulendurchmesser d = 88,9 mm und Wanddicke s= 3,2 mm)):
Bogen 90-88,9 X 3,2 DIN 2605

Rohr-Aus- Wanddidke a b9) c _ Gewicht
sendurch- eines Rohrbogens
messer s zul. zul. 90° kg=
Reihe Ab- Ab- Reihe
d weich- welch-
12| 2 | 3 e ong 1 2 3
25 2 - - 27,5 40 55 0,05 - -
26,9 23 | 29 - 28,5 42 57 0,07 0,08
30 26 | 32 - 335 48 67 0,09 0,12 -
31,8 26 | 36 - 35 51 70 011 0,14
337 26 | 36| - 38 25 | 55 | 76 35 1 012 | 016
38 26 | 36 - 45 64 90 0,16 0,22 -
42,4 26 3,6 - 47,5 69 95 0,19 0,26 -
445 26 | 36 - 51 73 102 0,22 0,29 -
48,3 26 | 36 - 57 81 114 0,27 0,36 -
51 26 - - 63,5 88 127 0,31 - -
57 29 4 5,6 72 +3 100 144 +6 0,44 0,60 0,80
60,3 29 4 5,6 76 104 152 0,49 0,67 0,90
63,5 29 4 - 82,5 114 165 0,57 0,77 -

), 2} und 3) siche Seite 2
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Fachnormenausschuf8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenauss&ﬁi (DNA) t
- acuments
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Seite 2 DIN 2605

Rohr-Aus- Wanddicke a b3) ¢ . Gewicht

sendurch- eines Rohrbogens
messer s zul. zul. 90° kg=

Reihe Ab- Ab- Reihe
d welch- welch-
12) 2 3 ung ung 1 2 3

70 29 | — | - 92 127 | 184 0,70 — _
76,1 29 | 56 | 7 95 133 | 190 079 | 145 | 18
82,5 32| - | = | w75 149 | 25 1,07 - -
88,9 32 | 56 | 8 | 145 159 | 229 122 | 207 | 286
101,6 36 | 56| 8 | 1335 3 g | 267 6 | 183 | 277 | 38
108 36 | 63 | 88 | 1425 196 | 285 208 | 353 | 479
1143 36 | 63 | 88 | 1525 20 | 305 237 | 402 | 546
133 4 | 63| 10| m u47 | 362 364 | 562 | 860
139,7 4 | = | = [ 1905 20 | 38 404 | — -
159 45 | 70 | m N6 24 | 432 580 | 9o | 137
168,3 45 | 70 | 1 | 2ms N3 | 457 65 | 102 | 154
1937 54 | — | - 270 367 | 540 106 - -
(216) 6 | - | - 305 | a3 | é0 8 | 150 - -
219,1 59 | 8 | 125 | 305 as | 6o 9 | 199 | 307
244,5 63| - | - 340 4“2 | 80 198 - -
267 63 | 88 | 125 | a8 51| 756 41 | 32 | 49
273 63 | 10 | 125 | 381 517 | 762 49 | 389 | 485
(318) 75| - | - 455 45 | &4 90 | £10 | 410 - -
323,9 1| 10 | 125 | 457 a9 | o 00 | 555 | 694
355,6 8 | 10 | 125 | 5335 m | 107 572 | N5 | 896
368 8 | — | — | s3s n7 | e 59,2 - -
406,4 88 | 10 | 125 | 6095 0t g3 | 1219 | O | g2 | 936 | w2
419 0| — | = | eo9s 819 | 1219 96,6 - -
457,2 0 | - | - 686 +15 | 914 | 1372 | 30 | 119
(470) 05 | -~ | — | er25 908 | 1345 126 - -
508 n| - - 762 435 |1016] 1524 | +70 | 162 - -
(521) ns | = | = | 7415 1008 | 1495 169 - -

Eingeklammerte Rohr-Aufiendurchmesser sind der Ergénzungsreihe nach DIN 2448 entnhommen.

1) Werkstoff: 5100 nach DIN 1629 Blatt 2
andere Werkstoffe bei Bestellung vereinbaren.
Rohrbogen missen schmelzschweiflbar sein

%) Die Wanddicken der Reihe 1 entsprechen der Normalwanddicke nach DIN 2448
3) Das Maf3 b wird nur bei besonderer Bestellung (in Klartext) mit +6 mm Abweichung eingehalten

Maflabweichungen fir Rohr-Auflendurchmesser und Wanddicken nach DIN 1629 Blatt 2

Rohrbogen werden ohne besondere Bestellung mit unbearbeiteter Stirnkante geliefert

Bei. besonderer Bestellung kann bei Wanddicken ab 3mm die Schweififuge nach DIN 2559 vorbereitet werden (Fase).
Bei Lieferung solcher Rohrbogen darf eine Winkelabweichung der Stirnfliche gegen die Senkrechte auf der Bogenmittel-
linie von +1° nicht Gberschritten werden.

Die Bezeichnung lautet dann z.B.:
Bogen 90—889 X 3,2 DIN 2605 — mit Fase
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