DK 621.643.23.062 Juli 1965

Rohrbogen aus Stahl zum Einschweil3en DIN

Bauvart 5d 2606

Tube bend of steel for butt welding, 5d-type

Diese Norm enthdlt Festlegungen Uber nahtlose Rohrbogen aus Stahl fir Rohr-Auflendurchmesser nach DIN 2448, jedoch
mit Krimmungsdurchmessern, die der Gleichung ¢~ 5 x (d —2s) entsprechen und die in der ISO-Empfehlung R/285
nicht enthalten sind {ISO = International Organization for Standardization).

Mafle in mm

Rohrbogen 90° Rohrbogen 180°
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Bezeichnung eines Rohrbogens 90° von Rohr-Auflendurchmesser d = 88,9 mm und Wanddicke s = 3,2 mm, Bauart 54:
Bogen 90 — 88,9 % 3,2 DIN 2606
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5?1?:;1/;2:::; Wanddicke einesGRiwhlrcl'mgens
d s) a b?) ¢ °
kg
zul. Abw. zul. Abw. ~
25 2 52,5 65 105 0,100
26,9 2,3 575 71 15 0,130
30 2,6 625 77 125 0,175
31,8 2,6 67,5 83 135 0,200
33,7 2,6 72,5 89 145 0,250
38 2,6 82,5 101 165 0,300
42,4 2,6 92,5 114 185 0,400
44,5 2,6 97,5 120 195 0,420
48,3 2,6 107,5 132 215 0,500
+25 +5
51 2,6 ns 140 230 0,570
57 2,9 127,5 156 255 0,820
60,3 2,9 135 165 270 0,880
63,5 2,9 142,5 174 285 0,980
70 2,9 160 195 320 1,22
76,1 2,9 175 213 350 1,45
82,5 3,2 190 231 380 1,89
88,9 3,2 205 249 410 223
101,6 3,6 237,5 288 475 3,15
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Seite 2 DIN 2606

Rohr-Aufien- . Gewicht
durchmesser Wanddicke eines Rohrbogens
d s a b?) P 90°
kg
zul. Abw. zul. Abw. =~
108 3,6 252,5 306 505 3,67
114,3 3,6 270 3277 540 4,00
133 4 3125 +5 379 625 +10 6,30
139,7 4 330 400 660 720
159 4,5 375 454 750 10,2
168,3 45 3%0 +10 474 780 +20 1,2
193,7 54 455 552 Nno 18,2
(216) 6 510 618 1020 249
+
219,1 59 510 £125 619 1020 £25 248
244,5 6,3 580 702 1160 35
267 6,3 635 +15 768 1270 +30 40,5
273 6,3 650 786 1300 415
(318) 75 7575 916 1515 é83
+
3239 71 775 7.5 937 1550 £35 67,5
355,6 8 850 1028 1700 94,5
+
368 8 880 20 1064 1760 £40 98,0
406,4 8,8 970 1173 1940 131
419 10 1000 +25 1209 2000 +50 160
457,2 10 1122,5 1351 2245 195
508 11 1245 +40 1499 2490 +80 265
(521) 11,5 1245 1505 2490 282

Eingeklammerte Rohr-Auflendurchmesser sind der Ergéinzungsreihe nach DIN 2448 entnommen; sie sind mdglichst zu ver-
meiden.

Die angegebenen Wanddicken entsprechen der Normalwanddicke nach DIN 2448.

Werkstoff: St00 nach DIN 1629 Blatt 2
Andere Werkstoffe bei Bestellung vereinbaren
Rohrbogen missen schmelzschweiflbar sein
'} Andere Wanddicken kdnnen entsprechend der Wanddickenstufung in DIN 2448 bestellt werden

2) Das Maf} b wird nur bei besonderer Bestellung (in Klartext) mit 6 mm Abweichung eingehalten
Maflabweichungen fir Rohr-Aulendurchmesser und Wanddicken nach DIN 1629 Blatt 2

Rohrbogen werden ohne besondere Bestellung mit unbearbeiteter Stirnkante geliefert.

Bei besonderer Bestellung kann die Schweififuge (Fase) nach DIN 2559 vorbereitet werden. Bei Lieferung solcher Rohr-
bogen darf eine Winkelabweichung der Stirnflache gegen die Senkrechte auf der Bogenmittellinie von *1° nicht Uber-
schritten werden.

Die Bezeichnung lautet dann z. B.:
Bogen 90 — 88,9 x 3,2 DIN 2606 — mit Fase
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